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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
OBRA: Requalificação do Lago Lavapés – Etapa 01  
LOCAL: Parque Lavapés, Cunha – SP 
DADETUR - 2017 
 
 
 
1.- CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 
  
 A barragem será edificada em estrutura mista de Concreto Armado e Aço, sendo a 
fundação, mesoestrutura e superestrutura em concreto armado. 
           As dimensões da barragem estão detalhadas conforme projeto básico que segue em 
anexo a este memorial. 
 
SERVIÇOS INICIAIS 
 
2. – PLACA DA OBRA 
 
CPOS 170 - 02.08.020 - Placa de identificação para obra (4,00x1,50) 
 
  Deverá ser confeccionada, montada e instalada uma placa institucional com 6m², 
contendo as informações necessárias da obra, seguindo modelo da instituição. 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e 
título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 
Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma 
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como 
Cambará), de 3" x 3". 
 
 
3. – LOCAÇÃO DE CONTAINER 
 
 Inicialmente será feito a locação da obra e mobilização de containers que servirá 
como depósito.  
O item remunera a locação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 
desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 
(2013). Área mínima de 13,80 m². 
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Drenagem para construção da Barragem 
 
4. – Ensecadeira 
 
DER 06_2017 - 25.03.04.01.99 - Ensecadeira com sacos de Areia  
 
 Deverá ser executado um desvio provisório, ensecadeira de sacos de areia, na 
medida de 1,8 m de altura por 2 metros de largura,  26,17 de comprimento do lado direito e, 
como forma de desvio.   
 
 

5. – Escavação para colocação de Dreno  
 
CPOS 170 07.01.060 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª 
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO: 
O item remunera  o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 
necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solos de segunda categoria, 
englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num 
raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação 
dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a 
limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos. 
A escavação desde item é para colocação de tubo de concreto PA – 2, DN = 600 mm para 
servir de dreno no decorrer da execução da barragem. 
 
 
CPOS 170 - 05.10.020 - TRANSPORTE DE SOLO 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 
até 2 km 
 
O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 
descarregado,para distâncias até 2,0 quilômetros. O serviço de transporte de solos até 
unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas 
na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias 
junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de 
espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
O material a ser utilizado deverá ser transportado da jazida para o local do aterro através de 
caminhões basculantes em distância de no máximo 2Km. 
O transporte será para o resíduo de terra após escavado e reaterrado o dreno para a 
construção da barragem. 
 
 
CPOS 170 07.11.020 - reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 
 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 
necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: 
lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; 
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 
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CPOS 170 - 46.12.150 - Tubo de Concreto (PA - 2), DN = 600 mm 
 
O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 
com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, 
diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; 
argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da 
junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera 
também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e 
nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da 
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; 
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º 
em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da 
escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço 
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 
 
 
6 – Movimento de terra para remoção de barragem de terra após a contrução da barragem 
de concreto armado 
 
CPOS 170 07.01.060 - ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª 
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO: 
O item remunera  o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 
necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solos de segunda categoria, 
englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num 
raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação 
dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a 
limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos. 
A escavação desde item se trata da retirada da barragem de terra existente. 
 
 
CPOS 170 - 05.10.020 - TRANSPORTE DE SOLO 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 
até 2 km 
 
O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo 
descarregado,para distâncias até 2,0 quilômetros. O serviço de transporte de solos até 
unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas 
na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias 
junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de 
espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
O material a ser utilizado deverá ser transportado da jazida para o local do aterro através de 
caminhões basculantes em distância de no máximo 2Km. 
O transporte será para o resíduo de terra após a escavação da barragem provisória 
existente de terra. 
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7. – INFRAESTRUTURA 
 
 A fundação do tipo profunda com estacas pré moldada, com capacidade mínima de 
40 toneladas, disposta conforme projeto que deverá ficar abaixo do leito do rio. O 
comprimento das estacas foi calculado considerando o nível do fundo da barragem, 
conforme especificado no projeto estrutural. A escavação deverá ser executada por 
equipamento adequado até atingir solo perfeito, seguindo rigorosamente os níveis contidos 
no projeto estrutural. 

.  
CPOS 170 -  120401 - TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE  ESTACA PRÉ-MOLDADA 
 
O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de 
equipamentos necessários a execução dos serviços de cravação de estacas pré-moldadas. 
 
 
CPOS 170 – 120404- ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ATÉ 40 T 
 
O item remunera o fornecimento das estacas, mão-de-obra especializada e equipamentos 
Necessários para os serviços de cravação das estacas, pré-moldadas em concreto, para 40 
toneladas, de qualquer dimensão, inclusive suplementos, emendas e perdas. Remunera, 
Também, o fornecimento da mão-de-obra adicional para a execução dos serviços de 
arrasamento e o preparo da cabeça da estaca. 
 
Conforme sondagem anexa a este memorial, sera pago 14 metros lineares de 
estaqueamento para fundação. 
 
 

8.  – Superestrutura 
 
CPOS 170 – 17.01.040 – Lastro de Concreto Impermeabilizado 
 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo 
tipo vedacit e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 
lastro. 
O lastro de concreto será feito em toda base da barragem na espessura de 10 cm incluindo 
o enroncamento de pedra assentada. 
 
 
CPOS 170 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 
MPA 
 
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
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CPOS 170 – 11.01.170 – CONCRETO USINADO, FCK = 35,0 MPA 
 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 
compressão de 35,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
O item faz referência ao volume para toda concretagem da barragem excluído a área do 
vertedouro de 3,15 m² por 1,5 m de largura na horizontal. 
Dimensão do contraforte (somente a parte triangular multiplicada por 5 contrafortes) =5 x 2,5 
x 2,5 /2 
 
CPOS 170 – 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL 
 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de 
formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; 
incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em "Erisma 
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como 
Cambará); desmoldante, desforma e descimbramento. 
O item faz referência a forma para a concretagem da barragem. 
 
 
CPOS 170 – 32.17.040 -  IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM 
REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA 
 
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, 
estruturada com tela poliéster para a impermeabilização da Barragem, compreendendo:  
a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos 
aditivados, com as características técnicas:  Bi-componente: componente A (resina) à base 
de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de 
aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção 
recomendada pelos fabricantes, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água. 
Protótipos comerciais: Denver TEC-100, fabricação Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus 
TOP, fabricação Viapol, Sikatop 107, fabricação Sika ou equivalente, desde que atenda às 
exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas; 
 
b) Tela estruturante em poliéster para impermeabilização aplicada a frio;  
Malha de 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36 g/m². Protótipos comerciais: Tela Industrial MS 
Crua ou Resinada, fabricação Ernetex, Vedatex, fabricação Otto Baumgart ou equivalente, 
desde que atenda às características técnicas acima descritas;  
c) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, inclusive 
limpeza da superfície. 
 
 
As dimensões da impermeabilização da barragem são as mesma do item “Forma plana para 
estrutura convencional” acrescido da área horizontal sobre a barragem e da área do 
enroncamento com pedra assentada. 
 
 
CPOS 170 - 08.10.060 - ENRONCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA 
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O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento, cimento, areia e a mão-de 
obra necessária para a execução do enrocamento com pedra assentada com 20 cm de 
espessura. 
 
 
CPOS 170 – 13.01.140 - LAJE PRÉ FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA 
CERÂMICA LT 12 - (8 + 4)  
 
 
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com 
altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento; aço para 
armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de: estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e 
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das 
lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a 
execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16 
cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o 
controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não 
remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução da armadura 
transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias. 
 
 

Serviços finais 
 
CPOS 170 - 15.05.530 - placas, vigas e pilares em concreto armado, pré moldado - fck = 25 
Mpa 
 
O item remunera a execução, transporte interno na obra, montagem e instalação de placas, 
vigas  e pilares em concreto armado pré-moldado na obra, compreendendo os serviços de:  
fornecimento de projetos e cálculos estruturais, devidamente aprovados e liberados para a 
execução pela contratante e / ou gerenciadora; fornecimento de formas planas para 
concreto aparente; armaduras, inclusive perdas, ferragem para o içamento das peças; 
inserts metálicos, pinos de travamento, chapas de ligação; concreto bombeável com fck 
maior ou igual a 25 MPa, lançado e adensado, com acabamento por meio de 
desempenadeira de aço para utilização aparente; base em concreto para execução das 
placas, quando executadas “in loco”; montagem das peças; união das várias peças 
solidarizadas com concreto grout e esperas. Remunera também o transporte até o local da 
obra e ART da produção, transporte e montagem das peças em concreto armado pré-
moldado quando estas não forem confeccionadas “in loco”.   
  
O item se trata 17 pilares de concreto armado de 1,1 m de altura por 15 cm x 15 cm 
espaçado de 1,5m de cada para sustentação do gradil de madeira. 
 
 
 
 
CPOS 170 - 15.20.02 - fornecimento de peças diversa para estrutura em madeira 
 
O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba, 
adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a confecção, montagem e instalação completa das peças.   
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O item se trata do gradil em madeira de peças 0,10 x 0,10 conforme descrito no projeto 
básico, as diagonais serão de 1,70 m nos dois lados da passagem sobre o vertedouro.  
 
 
CPOS 170 – 33.05.010 – Verniz Fungicida para Madeira 
 
O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a 
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 
11702. materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza, preparo da superfície; aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira 
demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 
 
CPOS 170 – 33.10.030 - TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
 
 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta plástica à 
base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, 
acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com 
resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, 
câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 
remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação 
da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações 
do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 
 
 
CPOS 170 - 54.04.350 - Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm, 
tipos: raquete, retangular, sextavado, e 16 faces, com rejunte em areia 
 
 
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, 
altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura 
de8 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser 
G16, fabricação Glasser, ou T 16, fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou 
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e 
execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo 
compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou 
a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as 
peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou 
caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensão mínima de um 
terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por 
meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, 
promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o 
conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os 
blocos e as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 
necessário. 
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CPOS 170 - 34.02.020 - plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) 
 
O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra 
vegetal, sarrafo em "Erisma uncinatum" (conhecida também como Quarubarana ou 
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecido como Cambará), nas dimensões de 5 x 2,5 cm; 
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 
preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da 
superfície; irrigação; cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando 
necessário, em áreas abertas e praças. Remunera também a rega e conservação para pega 
das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.   
 
 
 
 
 

Cunha, 23 de novembro 2017. 
 

___________________________ 
Ana Cláudia Lins de A. e Silva 
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