Prefeitura Municipal de Cunha

Estancia Climatica

PRACA CONEGO SIQUEIRA, N°. 36 — CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Requalifica¢do do Lago Lavapés — Etapa 01
LOCAL: Parque Lavapés, Cunha — SP
DADETUR - 2017

1.- CARACTERISTICAS DA EDIFICAGAO

A barragem sera edificada em estrutura mista de Concreto Armado e Ago, sendo a
fundacgdo, mesoestrutura e superestrutura em concreto armado.

As dimensfes da barragem estdo detalhadas conforme projeto basico que segue em
anexo a este memorial.

SERVICOS INICIAIS
2. — PLACA DA OBRA
CPOS 170 - 02.08.020 - Placa de identificacdo para obra (4,00x1,50)

Deveréa ser confeccionada, montada e instalada uma placa institucional com 6m?,
contendo as informacdes necessérias da obra, seguindo modelo da instituig&o.
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mdédulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l8, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sédo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como
Cambard), de 3" x 3".

3. - LOCACAO DE CONTAINER

Inicialmente sera feito a locacdo da obra e mobilizacdo de containers que servira
como depdsito.
O item remunera a locacdo, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remocao completa de container médulo para deposito, conforme NR18
(2013). Area minima de 13,80 m2.
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Drenagem para construcdo da Barragem

4. — Ensecadeira
DER 06_2017 - 25.03.04.01.99 - Ensecadeira com sacos de Areia

Devera ser executado um desvio provisério, ensecadeira de sacos de areia, ha
medida de 1,8 m de altura por 2 metros de largura, 26,17 de comprimento do lado direito e,
como forma de desvio.

5. — Escavacéo para colocacédo de Dreno

CPOS 170 07.01.060 - ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO:

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao-de-obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de segunda categoria,
englobando os servi¢os: escavagdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num
raio de um quilémetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilébmetro; locagéo
dos platbés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a
limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

A escavacao desde item é para colocacdo de tubo de concreto PA — 2, DN = 600 mm para
servir de dreno no decorrer da execucao da barragem.

CPOS 170 - 05.10.020 - TRANSPORTE DE SOLO 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
até 2 km

O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢éo, para o carregamento, descarregamento e
manutengdo; 0s servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado,para distancias até 2,0 quildmetros. O servico de transporte de solos até
unidade de destinagéo final devera cumprir todas as exigéncias e determinagfes previstas
na legislacdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Estado inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias
junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. N&o remunera 0s servigos de
espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
O material a ser utilizado devera ser transportado da jazida para o local do aterro através de
caminhdes basculantes em distancia de no maximo 2Km.

O transporte sera para o residuo de terra ap0s escavado e reaterrado o dreno para a
construcao da barragem.

CPOS 170 07.11.020 - reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méao-de-obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacdo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.



Prefeitura Municipal de Cunha

Estancia Climatica

PRACA CONEGO SIQUEIRA, N°. 36 — CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000

CPOS 170 - 46.12.150 - Tubo de Concreto (PA - 2), DN = 600 mm

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, sec¢éo circular,
com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos,
diametro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta,;
argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da
junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera
também a mao-de-obra necesséria para a execucdo dos servigos: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execucdo e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relacdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacao. Ndo remunera os servicos de escavacao de valas, nem de execucdo de berco
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

6 — Movimento de terra para remocédo de barragem de terra ap0s a contrugdo da barragem
de concreto armado

CPOS 170 07.01.060 - ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 22
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO:

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e méao-de-obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de segunda categoria,
englobando os servigos: escavagdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num
raio de um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilébmetro; locagcéo
dos platbés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a
limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

A escavacao desde item se trata da retirada da barragem de terra existente.

CPOS 170 - 05.10.020 - TRANSPORTE DE SOLO 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO
até 2 km

O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢éo, para o carregamento, descarregamento e
manutencdo; o0s servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado,para distancias até 2,0 quildmetros. O servico de transporte de solos até
unidade de destinacao final devera cumprir todas as exigéncias e determinacfes previstas
na legislacdo: Resolucédo n® 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias
junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servi¢os de
espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
O material a ser utilizado devera ser transportado da jazida para o local do aterro através de
caminhdes basculantes em distancia de no maximo 2Km.

O transporte sera para o residuo de terra ap0s a escavagcdo da barragem provisoria
existente de terra.
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7. —INFRAESTRUTURA

A fundagéo do tipo profunda com estacas pré moldada, com capacidade minima de
40 toneladas, disposta conforme projeto que devera ficar abaixo do leito do rio. O
comprimento das estacas foi calculado considerando o nivel do fundo da barragem,
conforme especificado no projeto estrutural. A escavacdo devera ser executada por
equipamento adequado até atingir solo perfeito, seguindo rigorosamente 0s niveis contidos
no projeto estrutural.

CPOS'17O - 120401 - TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA PRE-MOLDADA

O item remunera a mobilizacdo e desmobilizagéo, entre a empresa fornecedora e a obra, de
equipamentos necessarios a execucao dos servicos de cravacdo de estacas pré-moldadas.

CPOS 170 — 120404- ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ATE 40 T

O item remunera o fornecimento das estacas, mao-de-obra especializada e equipamentos
Necessarios para os servicos de cravagdo das estacas, pré-moldadas em concreto, para 40
toneladas, de qualquer dimenséo, inclusive suplementos, emendas e perdas. Remunera,
Também, o fornecimento da mao-de-obra adicional para a execucdo dos servicos de
arrasamento e o preparo da cabeca da estaca.

Conforme sondagem anexa a este memorial, sera pago 14 metros lineares de
estagueamento para fundagéo.

8. — Superestrutura
CPOS 170 — 17.01.040 — Lastro de Concreto Impermeabilizado

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo
tipo vedacit e a mao-de-obra necesséria para o apiloamento do terreno e execucdo do
lastro.

O lastro de concreto sera feito em toda base da barragem na espessura de 10 cm incluindo
0 enroncamento de pedra assentada.

CPOS 170 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500
MPA

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.
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CPOS 170 - 11.01.170 — CONCRETO USINADO, FCK = 35,0 MPA

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 35,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5+1 cm, preparado com britas 1 e 2.

O item faz referéncia ao volume para toda concretagem da barragem excluido a area do
vertedouro de 3,15 m? por 1,5 m de largura na horizontal.

Dimenséo do contraforte (somente a parte triangular multiplicada por 5 contrafortes) =5 x 2,5
x25/2

CPOS 170 - 09.02.020 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA
CONVENCIONAL

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para execucao e instalacéo de

formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto;
incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em "Erisma
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como
Cambard); desmoldante, desforma e descimbramento.

O item faz referéncia a forma para a concretagem da barragem.

CPOS 170 —-32.17.040 - IMPERMEABILIZAQAO EM ARGAMASSA POLIMERICA COM
REFORCO EM TELA POLIESTER PARA PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa polimérica,
estruturada com tela poliéster para a impermeabilizagdo da Barragem, compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, a base de dispersdo acrilica e cimentos
aditivados, com as caracteristicas técnicas: Bi-componente: componente A (resina) a base
de polimeros acrilicos, componente B (p6 cinza) a base de cimentos especiais, dotados de
aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporcao
recomendada pelos fabricantes, atoxico, inodoro, que nao altera a potabilidade da agua.
Prototipos comerciais: Denver TEC-100, fabricagdo Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus
TOP, fabricacdo Viapol, Sikatop 107, fabricagdo Sika ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 11905 e as caracteristicas técnicas acima descritas;

b) Tela estruturante em poliéster para impermeabiliza¢éo aplicada a frio;

Malha de 2 x 2 mm, gramatura minima de 36 g/m2. Prot6tipos comerciais: Tela Industrial MS
Crua ou Resinada, fabricacdo Ernetex, Vedatex, fabricacdo Otto Baumgart ou equivalente,
desde que atenda as caracteristicas técnicas acima descritas;

c) Materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos, inclusive
limpeza da superficie.

As dimensdes da impermeabilizacdo da barragem sdo as mesma do item “Forma plana para
estrutura convencional” acrescido da area horizontal sobre a barragem e da é&rea do
enroncamento com pedra assentada.

CPOS 170 - 08.10.060 - ENRONCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA
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O item remunera o fornecimento de pedra para enrocamento, cimento, areia e a mao-de
obra necesséria para a execu¢do do enrocamento com pedra assentada com 20 cm de
espessura.

CPOS 170 — 13.01.140 - LAJE PRE FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIGADA/LAJOTA
CERAMICA LT 12 - (8 + 4)

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com
altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento; ago para
armadura de distribuicdo; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao
dos servicos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas conforme exigéncias e
recomendacdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das
lajotas cermicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a
execucdo do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16
cm; a execucgdo e instalagdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o
controle da fissuracdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N&o
remunera o fornecimento de materiais e a méo-de-obra para a execucdo da armadura
transversal e da armadura superior de tracdo nos apoios e balan¢os, quando necessérias.

Servicos finais

CPOS 170 - 15.05.530 - placas, vigas e pilares em concreto armado, pré moldado - fck = 25
Mpa

O item remunera a execucao, transporte interno na obra, montagem e instalacéo de placas,
vigas e pilares em concreto armado pré-moldado na obra, compreendendo os servigos de:
fornecimento de projetos e calculos estruturais, devidamente aprovados e liberados para a
execucdo pela contratante e / ou gerenciadora; fornecimento de formas planas para
concreto aparente; armaduras, inclusive perdas, ferragem para o icamento das pecas;
inserts metdlicos, pinos de travamento, chapas de ligacdo; concreto bombeéavel com fck
maior ou igual a 25 MPa, lancado e adensado, com acabamento por meio de
desempenadeira de aco para utilizacdo aparente; base em concreto para execucdo das
placas, quando executadas “in loco”; montagem das pecas; unido das varias pecas
solidarizadas com concreto grout e esperas. Remunera também o transporte até o local da
obra e ART da producdo, transporte e montagem das pecas em concreto armado pré-
moldado quando estas ndo forem confeccionadas “in loco”.

O item se trata 17 pilares de concreto armado de 1,1 m de altura por 15 cm x 15 cm
espacado de 1,5m de cada para sustentacdo do gradil de madeira.

CPOS 170 - 15.20.02 - fornecimento de pecas diversa para estrutura em madeira

O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / magaranduba,
adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessoérios e a méo-de-obra
necessaria para a confec¢do, montagem e instalacdo completa das pecas.
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O item se trata do gradil em madeira de pecas 0,10 x 0,10 conforme descrito no projeto
bésico, as diagonais serdo de 1,70 m nos dois lados da passagem sobre o vertedouro.

CPOS 170 — 33.05.010 — Verniz Fungicida para Madeira

O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a
intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR
11702. materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de:
limpeza, preparo da superficie; aplicacdo do verniz em trés demé&os, sendo a primeira
demao aplicada como fundo selante, conforme especificacdes do fabricante.

CPOS 170 —33.10.030 - TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta plastica a
base de resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua,
acabamento semibrilho, especifica para prevencdo da proliferacdo de fungos e mofo, com
resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias,
camaras frias e locais com vapores ou condensagao de agua, materiais acessorios e a mao-
de-obra necesséria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocdo do po e aplicacao do selador, conforme recomendagfes do fabricante; aplicacao
da tinta, em 2 ou 3 deméaos sobre superficie revestida com massa, conforme especificacdes
do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

CPOS 170 - 54.04.350 - Pavimentacdo em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm,
tipos: raquete, retangular, sextavado, e 16 faces, com rejunte em areia

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,

altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
de8 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referéncia: Glasser
G16, fabricagdo Glasser, ou T 16, fabricacdo Tatu, ou P61635N, fabricacdo Presto, ou
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a execucao dos servicos: apiloamento da superficie; lancamento e
execuc¢do do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo
compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em &ngulos retos, ou
a 45° em relacédo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as
pecas ndo excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou
caixas de inspecdo, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensdo minima de um
terco da peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactacdo das lajotas por
meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o
consequente intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos espacos existentes entre 0s
blocos e as bordas de acabamento. Nao remunera fornecimento de lastro de brita, quando
necessario.
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CPOS 170 - 34.02.020 - plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas)

O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra
vegetal, sarrafo em "Erisma uncinatum" (conhecida também como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecido como Cambard), nas dimensdes de 5 x 2,5 cm;
inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos de:
preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forracdo da
superficie; irrigacdo; cobertura com terra vegetal; e o estagueamento da grama quando
necessario, em areas abertas e pracas. Remunera também a rega e conservacao para pega
das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

Cunha, 23 de novembro 2017.

Ana Claudia Lins de A. e Silva
Engenheira Civil
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