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MEMORIAL DESCRITIVO

CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
OBJETO: INFRAESTRUTURA
LOCAL: RUA MARIO FRANCISCO DOS SANTOS

1- PLACA DE OBRA:
e CPOS 02.08.020 - Placa de Identificacédo para obra

O item placa de identificacdo para obra devera ser em aco galvanizado L= 3,00 m e H=1,50m
referente a Placa Principal e L=1,00mx H= 1,50 m referente a Placa de Apoio, conforme manual,
presente no site oficial.

Unidade: m2

Quantidade: 3,00x1,5= 4,50

2- RUA MARIO FRANCISCO DE TOLEDO:
Esta rua ndo possui pavimentacao.

e CPOS 54.01.010 — Regularizagdo e Compactacao mecanizada da superficie, sem controle do
proctor normal.

E a operacdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando 0s servigos:

regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada ‘a

pavimentagao .

A medicao dos servigos de regularizacdo do subleito sera feita por m2 de plataforma concluida.

Visa conformar a camada final em termos de trerraplanagem, conferindo-lhe condi¢des

adequadas em termos geométricos e de compactacéao.

Unidade: m?

Quantidade:(6,3+5,1)*20/2+(5,1+4,5)*20/2+(4,5+5,4)*20/2+(5,4+5,2)*20/2+(5,2+4)*20/2+(4+4,5)*20/2
+(4,5+4,5)*20/2+(4,5+4,5)*20/2+(4,5+4,5)*20/2+(4,5+5,5)*20/2+40;2) = 1.002,00

e CPOS 54.06.040 — Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa.

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méao-de-obra
necesséria para a instalacdo de guias, compreendendo o0s servigcos: piqueteamento com
intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao
Prefeitura Municipal de S&o Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com
fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langcamento do concreto para a fixacdo
da guia (bolédo); execucdo de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

Unidade: m

Quantidade (200*2)+15;2) = 415,00

e CPOS 54.04.350 - Pavimentacdo em lajota de concreto 35 mpa, espessura 8 cm tipo
intertravado (16 faces), com rejunte de areia

O piso ndo devera apresentar deformidades, sendo confeccionados industrialmente em blocos
macicos, vibropensados.
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As dimensbes e a disposicao das pecas obedecerdo aos desenhos e detalhes, devendo ter
espessura de 8 cm com 16 faces e de cor natural. As pecas deverdo ser assentado em uma
camada de 5 cm de areia, o rejuntamento devera ser em areia.

A limitacdo da area devera ser feita com meio fio de concreto moldado in loco, que impedirédo
que as pecas se desloqguem e podera ser executada apds a execucdo do piso, dando
acabamento as laterais.

N&o serdo aceitos pecas com defeitos e ou trincas.Foi considerado na quantidade 1% para
perda.

Unidade: m2

Quantidade: (1002-((400%0,3)+(15*0,3));2) = 877,50

e CPOS 54.06.160 - Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 20
mpa.

A sarjeta sera executada antes do assentamento da pavimentag&o na espessura de 10 cm e

largura de 30 cm, seguindo a inclinacdo de 3% conforme detalhe do projeto.

Unidade: m3

Quantidade: ((400*0,3)+(15*0,3))*0,1;2) = 12,45
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