PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE CUNHA

PRAGA CONEGO SIQUEIRA, 36 - CENTRO CUNHA-SP
CEP 12530-000 - FONE - 012 - 3111-5000

E-mail — planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Infraestrutura Urbana

LOCAL: Avenida Padre Rodolfo; Avenida Daher Pedro; Rua José de Almeida Fornitani; Rua Luis
de Oliveira Franga; Rua Davi José de Cardoso; Avenida Isaura Maria Macedo; Rua José Domingo
das Gracas e Rua 1.

INTRODUCAO

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e caracteristicas técnicas a serem
observadas para os servigos de recapeamento e de pintura dos locais supracitados.

Todos os servicos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as boas técnicas
usualmente adotadas no campo de engenharia, em estrita consonéancia com as normas técnicas em
vigor.

A execucao dos servicos obedecerd rigorosamente as especificagdes constantes neste

Memorial, dimensées e concepcao, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e
refazer qualquer servico que ndo obedeca as condi¢cdes deste memorial.

A CONTRATADA devera estar aparelhada com maquinas e ferramentas necessarias as obras, bem
como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execugdo dos servicos nos prazos
previstos.

No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro de servicos 0os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demolicéo exigida, correndo
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicées e novas execugdes. Nao
ser& tolerado manter no canteiro de servigo qualquer material estranho as obras.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho resultante,
tanto no interior da mesma como no canteiro de servico.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A mao-de-obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esperado.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO n&o exime a CONTRATADA de sua
inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servi¢os por ele executados.

Deverd ser realizada obrigatoriamente pela CONTRATADA a sinalizagdo do trafego do local de modo a
permitir a seguranca dos veiculos e pedestres que circulam pelo local. Poderdo ser usados cavaletes
sinalizadores, faixas delimitatérias, balizas, cones.

1- PLACA DE OBRA

A Placa de Identificacdo para obra devera ser em a¢o galvanizado L= 3,00 m e H=1,50m.

2- RECAPEAMENTO ASFALTICO

Procedimento: A capa asfaltica existente sera mantida, executando somente a varricdo do pavimento e
imprimacéo ligante para a execucéo da nova capa asfaltica (4cm).

Varricdo de pavimento para recapeamento: refere-se a varricdo manual da superficie asfaltica, nos
onde sera executado somente a imprimacao ligante e capa asfaltica.

Imprimacgé&o betuminosa ligante: Sobre a superficie da base imprimada com impermeabilizante e sobre
a capa asféaltica a ser mantida (apés varri¢cdo), antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando
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promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente, devera ser feita uma aplicacéo de
Emulsdo Asfaltica do tipo RR-1C de 0,7 a 1,0 Kg/mz2.

A execucao destes servigos, serdo nas mesmas condigdes dos servicos de imprimagéo anteriormente
descritos.

Camada de rolamento - CBUQ (e=4 cm):Apdés a pintura de ligagdo sera executada a capa asfaltica final
com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, nas espessuras previstas nas planilhas orcamentarias,
sempre compactados. A mistura asfaltica devera ser colocada na pista somente quando a mesma se
encontrar seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso ou com neblina, ou sob temperaturas inferiores a
12° C. Os veiculos transportadores deverdo, em qualquer ocasido, ter condi¢cdes de transportar
imediatamente toda a producéo da usina.

Estando as condigGes climaticas, a superficie, a mistura e o equipamento de acordo com os requisitos
destas especificacBes, o concreto asfaltico deve ser espalhado, sobre a base de brita graduada, de
maneira a obter-se a espessura total indicada pelo projeto por meio de uma vibro—acabadora.

A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: rolagem inicial e rolagem
final.

A rolagem inicial ser4 executada com rolo de pneus tao logo esteja concluida a distribuicdo da massa
asfaltica. Apos cada cobertura, a pressdo dos pneus deve ser aumentada, para atingir o mais rapido
possivel, a presséo de contato pneus —superficie, que permita obter com um menor nimero de passadas
a densidade necessaria.

A rolagem final sera executada com rolo tandem, com peso minimo de 8 (oito) toneladas, e somente na
Ultima camada, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.

3- SINALIZACAO HORIZONTAL

Procedimento: Serd realizada apos a finalizacdo do servico de recapeamento, sendo aplicada
diretamente sobre a camada de rolamento. A sinalizacdo existente sera refeita apés a aplicacdo da
camada de rolamento, e a sinalizacdo a incluir devera seguir as dimensdes que constarem no Memorial
de Sinalizacéo, respeitando o Manual de Sinalizagéo Horizontal do CONTRAN.

O item remunera o fornecimento de materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a
execucdo dos servigcos de demarcagdo de pavimento com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas,
refletorizada com microesferas de vidro.

Cunha, 05 de junho de 2020.
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