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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: RUA JOAO GONZAGA GUEDES, ALAMEDA FRANCISCO DA CUNHA
MENEZES, RUA TEODORO DE OLIVEIRA LEITE, RUA MARIA BATISTA DE JESUS E AV.
DAHER PEDRO.

PLACA DE OBRA:

CDHU 181 - 02.08.020 - PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-
obra necessaria para instalacéo de placa para identificagcdo da obra, englobando os médulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°®18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

RUA JOAO GONZAGA GUEDES
PAVIMENTACAO:

CDHU 181 - 54.01.010 — REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecao horizontal, com regularizacao

e compactacao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios
para a execucdo de regularizacdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizagdo e compactacdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a
pavimentacado; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacéo e
desmobilizacio.

CDHU 181 — 54.04.350 — PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTRAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
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de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos:
apiloamento da superficie; langcamento e execugado do lastro de areia média, com altura
meédia de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagao ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm,; execugao de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensdao minima de um ter¢go da peca inteira, conforme recomendacgdes do
fabricante; compactacao das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacgos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no tragco 1.3, dos pequenos
espacgos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 181 - 54.06.160 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO
PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de

obra necessaria para a execugao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servigos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicagao, descarga; apiloamento da superficie; langamento
da pedra britada e regularizagéo para a execugdo do lastro; fornecimento e instalagdo de
formas: langamento do concreto, execucdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a secdo e caimentos desejados. Remunera também os servicos de
mobilizacéo e desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 181 - 07.02.020 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensodes
de valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 — 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 — FCK 25
MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projegdo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP
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100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; de posicionamento e
assentamento das guias; langcamento do concreto para a fixagdo da guia (bolao); execucao
de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento
de lastro ou base para as guias, quando necessario.

DRENAGEM:

CDHU 181 - 07.02.020 - ESCAVAQ[\O MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execugdo de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagao mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nameros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 181 - 46.12.150 - TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600MM

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secédo

circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos n&o
agressivos, diametro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo
da junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas.
Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execugao e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relagcdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacdo. Nao remunera os servicos de escavagao de valas, nem de execucado de berco
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 181 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU
CAVA COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execugdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactagdo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.
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CDHU 181 - 49.12.010 — BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucao
da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrao PMSP, constituida por: alvenaria de
bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento
interno com argamassa de cimento e areia trago 1.3, com uso de polimero
impermeabilizante; cinta de amarracdo superior para apoio da tampa; tampa de concreto
para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de
escavacao, escoramento da vala, reaterro e disposicao das sobras.

ALAMEDA FRANCISCO DA CUNHA MENEZES
DRENAGEM:

CDHU 181 - 07.02.040 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE3 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de
valas especificadas em projeto (m?). -

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execugado de valas com profundidade total at¢é 3 m, englobando os
servigos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavacédo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacao mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

CDHU 181 - 46.12.160 — TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secdo circular,
com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos,
didmetro nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta;
argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com hidrofugo, para o capeamento externo da
junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera
também a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicagao de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execugao e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relagcdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacdo. N&o remunera os servigos de escavagéo de valas, nem de execucdo de berco
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.
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CDHU 181 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactagdo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

CDHU 181 - 11.01.130 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 Mpa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 181 - 09.01.030 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecdo até 0,20 m? (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucao e
instalacdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas,
sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

CDHU 181 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500
MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

CDHU 181 - 17.01.040 — LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m?)

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, 3 e 4, hidrofugo
tipo vedacit e a mao-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucdo do
lastro.

CDHU 181 - 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 — FCK 25 MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecéo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).
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O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga, de posicionamento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixacdo da guia (boldo); execucéo
de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; nao remunera o fornecimento
de lastro ou base para as guias, quando necessario.

CDHU 181 - 11.01.100 - CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

PAVIMENTACAO:

CDHU 181 - 03.01.240 — DEMOLIGAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM
CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Sera medido por area real de pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacio de
pavimento ou piso em concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumatico
(martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildmetro; o
descarregamento; a selecao e a acomodacgao manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 181 - 03.01.260 — DEMOLICAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO,
INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETROE DESCARREGAMENTO.

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicao(m?).

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execucao dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de
sarjetas ou sarjetdes em concreto simples, inclusive sub-base, ou lastro, com rompedor
pneumatico (martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhédo, até 1 (um)
quildmetro;, o descarregamento; a sele¢cdo e acomodacdao manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 181 — 03.01.020 — DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicao(m?).
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O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para
a execucgao dos servigcos de: desmonte, demolicdo, fragmentagao de elementos em concreto
simples manualmente; a selecdao € a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114

CDHU 181 - 54.01.210 — BASE DE BRITA GRADUADA

Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas

em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao-de-obra
necessarios para a execugdo da sub-base ou base em brita graduada simples,
compreendendo 0 fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local
de aplicagdo, descarga, espalhamento, regularizacao, formas laterais, compactacdo e
acabamento. Remunera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo. Os produtos
florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/2005

CDHU 181 - 54.06.160 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO
PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetées executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de

obra necessaria para a execugio de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; apiloamento da superficie; lancamento
da pedra britada e regularizacdo para a execucao do lastro; fornecimento e instalacdo de
formas: langamento do concreto, execugdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a secdo e caimentos desejados. Remunera também os servicos de
mobilizacao e desmobilizacao. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 181 - 54.01.410 — VARRIGAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO

Sera medido por area real de varricdo de pavimento executado (m?).
O item remunera mao-de-obra necessaria para a execugao de varricdo de pavimento para
recapeamento

CDHU 181 - 54.03.240 — IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?)

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao-de-obra
necessarios para a execucdo de imprimacdo betuminosa impermeabilizante,
compreendendo os servicos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas;
carga, transporte até o local de aplicagdo;, aplicagdo do asfalto formando camada
betuminosa impermeabilizante. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizacao.

CDHU 181 - 54.03.230 — IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE
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Sera medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacao, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execuc¢do de imprimagdo betuminosa ligante, compreendendo os
servicos: fornecimento de emulsado betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga,
transporte até o local de aplicacao; aplicacdo da emulsdo asfaltica formando camada
betuminosa ligante. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizacao.

CDHU 181 - 54.03.210 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO QUENTE - CBUQ

Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € mao-de-obra
necessarios para a execugao de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a
quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga,
transporte até o local de aplicacdo, descarga; execucdo de camada de concreto asfaltico,
compactacdo e acabamento final. Remunera também os servicos de mobilizagdo e
desmobilizacéo.

RUA TEODORO DE OLIVEIRA LEITE
PAVIMENTAGAO:

CDHU 181 - 54.01.010 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecao horizontal, com regularizacéo

e compactacao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactagdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a
pavimentagdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagao por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizagao.

CDHU 181 - 54.04.350 — PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTRAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos:
apiloamento da superficie; lancamento e execug¢do do lastro de areia média, com altura
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média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagdo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucdo de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspec¢éo, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensdo minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do
fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 181 - 54.06.160 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO
PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetées executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de

obra necessaria para a execucgao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicagédo, descarga; apiloamento da superficie; lancamento
da pedra britada e regularizagdo para a execugéo do lastro; fornecimento e instalacdo de
formas: lancamento do concreto, execucdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a se¢do e caimentos desejados. Remunera também os servigos de
mobilizacao e desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 181 - 07.02.020 - ESCAVAQZ\O MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensodes
de valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios € mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavagdo mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 - 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecéo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a instalagdo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrédo PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga;, de posicionamento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia (bolao); execugao
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de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento
de lastro ou base para as guias, quando necessario.

DRENAGEM:

CDHU 181 - 07.02.020 — [:'SCAVACJ\O MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e médo de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacdo mecanizada, nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mio de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

CDHU 181 - 46.12.150 - TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600MM

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secdo

circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nio
agressivos, didmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo
da junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas.
Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execucéo e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo;
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relacdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacdo. Nao remunera os servigos de escavacao de valas, nem de execugdo de berco
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 181 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU
CAVA COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactagdo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.
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CDHU 181 - 49.12.010 — BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a execugado
da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de
bloco de concreto estrutural, argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento
interno com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero
impermeabilizante; cinta de amarragdo superior para apoio da tampa; tampa de concreto
para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de
escavacao, escoramento da vala, reaterro e disposigédo das sobras.

CDHU 181 - 49.12.058 — BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

Sera medida por unidade de boca de ledo executada (un)

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execucao
da boca de ledo simples, padrao PMSP, constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido;
fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traco 1:3 de cimento e areia, com
adicdo de hidréfugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsao
asfaltica); cinta de amarragéo superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em
ferro fundido para boca de ledo; referéncia comercial Fuminas, Afer ou equivalente, peso até
250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Remunera também os servicos de escavacao,
apiloamento do fundo, reaterro e disposi¢cao das sobras.

RUA MARIA BATISTA DE JESUS
PAVIMENTAGAO:

CDHU 181 - 54.01.010 — REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecao horizontal, com regularizacéo

e compactacao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servicos:
regularizagdo e compactagdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizacao.

CDHU 181 — 54.04.350 — PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTRAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia media a compressao de 35 MPa, espessura
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de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781; areia, materiais acessoérios € a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos:
apiloamento da superficie; langcamento e execugédo do lastro de areia média, com altura
média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagao ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pec¢as nao excedam a 3 mm,; execucdo de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecéo, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensado minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacées do
fabricante; compactagcdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 181 - 54.06.160 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO
PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de

obra necessaria para a execugao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servicos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicagéo, descarga; apiloamento da superficie; lancamento
da pedra britada e regularizacdo para a execu¢ao do lastro; fornecimento e instalacao de
formas: lancamento do concreto, execugcdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a secdo e caimentos desejados. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizagao. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 181 - 07.02.020 - ESCAVAQ[\O MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensbes
de valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servigos: escavagado mecanizada,; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 - 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projec¢ao horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a instalagdo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento com
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intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionarmento e
assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia (bol3o); execucéo
de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento
de lastro ou base para as guias, quando necessario.

DRENAGEM:

CDHU 181 - 07.02.020 - !ESCAVAQ[\O MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2,00 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes

de valas especificadas em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucédo de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 181 - 11.18.040 — LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucgdo do lastro.

CDHU 181 - 46.12.150 —- TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600MM

Sera medido por comprimento de tubulagao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secao

circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos nao
agressivos, diametro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, tragco 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com hidrofugo, para o capeamento externo
da junta; guindaste para o igamento, levante e assentamento dos tubos nas valas.
Remunera também a m&o-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execugdo e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo:
capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45°
em relagdo a superficie do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da
escavacao. Nao remunera os servicos de escavacao de valas, nem de execugéo de berco
para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 181 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU
CAVA COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m?).
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O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios € mao de obra
necessaria para a execugdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos:
langamento e espalhamento manuais do solo; compactagdo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

CDHU 181 - 49.12.010 - BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra necessarios para a execucio
da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de
bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento
interno  com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero
impermeabilizante; cinta de amarragéo superior para apoio da tampa; tampa de concreto
para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de
escavacao, escoramento da vala, reaterro e disposicédo das sobras.

CDHU 181 - 49.12.058 —- BOCA DE LEAO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA

Sera medida por unidade de boca de ledo executada (un)

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao
da boca de ledo simples, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de tijolo de barro cozido:
fundo de concreto; revestimento interno com argamassa traco 1:3 de cimento e areia, com
adicdo de hidrofugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emuls&o
asfaltica); cinta de amarragéo superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em
ferro fundido para boca de le&o; referéncia comercial Fuminas, Afer ou equivalente, peso até
250 kg, carga de ruptura até 25.000 kg. Remunera também os servicos de escavacio,
apiloamento do fundo, reaterro e disposicéo das sobras.

CONTENGAO DAHER PEDRO

TERRAPLANAGEM,;

Escavacdo mecanica do solo mole para execucéo do gabi&o tipo saco. Iniciamos a
implantacdo das estruturas com a escavagdo mecanica das margens até as cotas
determinadas em projeto, quando sera feita a carga e remocdo do material de baixa
resisténcia para bota fora, sendo este material convenientemente espalhado e acomodado.

O reaterro sera executado com material de boa qualidade, procedente de jazida e

compactado mecanicamente em camadas de forma a atende as exigéncias de projeto.

MURO DE CONTENGAO
Sera erguido muro de contencéo com gabibes tipo caixa apoiados sobre gabides

tipo saco com altura e alinhamentos conforme determina o projeto.
14




ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

SERVICOS COMPLEMENTARES
As tubulacbes existentes, cujo lancamento se fazem no corrego deverdo ser
adequadamente adaptadas a canalizacdo do coérrego a ser implantada. O mesmo

procedimento devera ser feito com as galerias de aguas pluviais.

GABIOES:

Sera executada na base da estrutura uma plataforma de deformacao e gabides saco
(d=0,65m) que protegera o pé da estrutura de uma possivel erosdo, evitando assim seu
solapamento. Os gabides tipo saco sdo confeccionados em malha hexagonal de dupla
torgao, tipo 8x10 (NBR 10514-88), a partir de arames de aco BTC (Baixo Teor de Carbono)
revestidos com liga de Zn/5%Aluminio — MM, conforme a ASTM 856-98), com @& de 2,40
mm. e recobertos com PVC cinza de espessura minima 0,40mm (NBR 10514-88), e
acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operagdes de amarracdo e
atirantamento, & 2,20mm e na propor¢ao de 2% sobre seu peso, também recobertos com
PVC.

Consideramos a estrutura como um muro pér gravidade, excluindo a contribuicdo da
parte metalica, fato que proporciona um coeficiente de seguranga adicional devido a sua
resisténcia a tragao.

Devera ser utilizado um filtro geotéxtil ndo tecido produzido a partir da agulhagem de
filamentos continuos 100% poliéster, com resisténcia longitudinal a tracdo de 10kN/m e
resisténcia transversal de 9kN/m, com gramatura minima de 200 g/m? posicionado junto ao
tardoz interno da estrutura, com a finalidade de evitar o carregamento dos finos do solo e
garantir a percolagao da agua pelos gabides, eliminando o empuxo hidrostatico.

Os gabides tipo caixa com altura de 0,50m e de 1,00m. sdo confeccionados em
malha hexagonal de dupla torcao, tipo 8x10 (NBR 10514-88), produzidos a partir de arames
de aco BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga Zn/5% Aluminio — MM, conforme a
ASTM 856-98, no didmetro de 2,40mm e recobertos com PVC cinza de espessura minima
0,40mm (NBR 10514-88), apresentando diafragmas inseridos de metro em metro durante o
processo de fabricacdo e acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operacdes de

amarracgao e atirantamento, no didametro 2,20mm e nas proporg¢des de 8% sobre o peso dos
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gabides com 1,00m de altura e de 6% para os de 0,50m de altura, também recobertos com
PVC.

MATERIAL DE ENCHIMENTO DOS GABIOES:

Devera ser utilizado para o enchimento dos gabides, material proveniente de rochas
selecionadas, com indice de desgaste a abrasdo, segundo o ensaio “Los Angeles”, menor
ou igual a 40%. Face a abertura das malhas dos gabides, ndo podera ser utilizado material
de granulométrica nao inferior a abertura das malhas, sendo necessario o emprego de pedra
britada com maiores dimensbes para ndo ocorrer fuga de material de dentro do gabido.
Desta forma, devera ser utilizado material que apresente cerca de 70% de pedras com
didametro médio de 10" e 30% com didmetro acima de 4”. As pedras devem ser macicas, nao
friaveis, excluindo-se moledo, capa de pedreira, arenitos, etc., podendo-se usar granitos,
basaltos, pedras calcarias, etc. Exclui-se, terminantemente, o enchimento dos gabides com

areia ou terra, mesmo no “miolo” deles.

MANTA GEOTEXTIL:

Entre as caixas de gabides e o terreno, sera utilizado filtro geotéxtil, material téxtil
formado por filamentos continuos, distribuidos aleatoriamente de modo a constituir uma
manta de alta resisténcia, obtida através de processos mecanicos agulhagem classificada
como “manta geotéxtil ndo- tecida”. O filtro geotéxtil ndo tecido € produzido a partir da
agulhagem de filamentos continuos 100% poliéster, com resisténcia longitudinal a tragado de
10kN/m e resisténcia transversal de 9kN/m, com gramatura minima de 200 g/m? posicionado
junto ao tardoz interno da estrutura, com a finalidade de evitar o carregamento dos finos do
solo e garantir a percolacdo da agua pelos gabides, eliminando o empuxo hidrostatico. A
unido entre as mantas devera ser feita por sobreposicdo de no minimo, 0,30m. O sentido
dessa sobreposicdo levara em conta: o sentido de espalhamento do material de
aterro/enchimento, a inclinagdo do terreno/suporte, o sentido de escoamento da agua, o
risco de lixiviagao/lavagem do solo e a diregcdo do vento no momento da instalacdo do
geotéxtil.

VEGETAGAO:

Ao longo das margens do cérrego nas areas a onde ndo temos edificacdes e/ou
sistema viario, serd plantado grama tipo Esmeralda convenientemente estaqueada e com
cobertura de terra vegetal adubada, devendo a Empresa contratada providenciar a irrigacao

em no minimo duas vezes espacadas de 15 dias.
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| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

Todos os servicos deverdo ser executados obedecendo as Normas técnicas

Brasileiras (ABNT), bem como a boa técnica e qualidade necessaria e supervisionada pela

Prefeitura Municipal de Cunha.

Cunha, 25 de agosto de 2021.
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