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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA EMEI JOSE MAURO COELHO VERAS
LOCAL: R. EZEQUIEL VAZ DE CAMPOS - CUNHA - SP

01 PLACA DE OBRA
CDHU 186 02.08.020 Placa de identificac&o para obra
1) Sera medido por area de placa executada (m2).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria
para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mdodulos referentes as placas do
Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida
por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especifica¢des
do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de S&o Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

02 QUADRA POLIESPORTIVA
02.1 REFORCO ESTRUTURAL

CDHU 186 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
1) Ser4d medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mé&o de obra necesséria para a escava¢do manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 186 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos no
item 0s servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 186 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao de
obra necesséria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséo de 30 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 186 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional

1) Ser4d medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se descontando &reas
de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra para execuc¢ao e instalacdo de formas
em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento
até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara); desmoldante, desforma e
descimbramento.
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CDHU 186 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm — completa

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracdo, armacao,
preparo e lancamento do concreto, para a execu¢do de brocas com didmetro de 25 cm.

CDHU 186 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39
cm - classe A

1) Sera medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da
viga baldrame e a cota do piso acabado (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € méao de obra necesséria para execucéo de alvenaria
de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressdo de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Norma técnica: NBR 6136.

02.2 PILAR

CDHU 186 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional

1) Ser4d medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se descontando areas
de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra para execuc¢ao e instalagdo de formas
em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento
até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara); desmoldante, desforma e
descimbramento.

CDHU 186 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao de
obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséo de 30 MPa. Norma
técnica: NBR 12655.

CDHU 186 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no
item o0s servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

02.3 VIGA DE AMARRACAO

CDHU 186 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execucao e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 186 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
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2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estédo incluidos no
item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 186 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numeros 1, cimento, areia e a mao de
obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséo de 30 MPa. Norma
técnica: NBR 12655.

02.4 TIRANTES

CDHU 186 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
1) Ser4d medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria para a escava¢do manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto

CDHU 186 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos no
item 0s servicos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 186 12.01.041 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm — completa

1) Ser4 medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armacao,
preparo e lancamento do concreto, para a execu¢ao de brocas com didmetro de 25 cm.

CDHU 186 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a médo de obra para execucdo e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 186 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢édo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada ndmeros 1, cimento, areia e a méo de
obra necessaria para 0 preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de 30 MPa. Norma
técnica: NBR 12655.

2.5 PISOS

CDHU 186 10.02.020 Armadura em tela soldada de aco
1) Serd medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
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2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e colocacao
de telas de qualquer bitola; estao incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

CDHU 186 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao de
obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséo de 20 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 186 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superficie
1) Sera medido por area de piso em concreto nivelado e alisado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mao de obra
especializada necessaria para a execuc¢ao dos servigos: aplicacdo de régua vibratéria trelicada ou
régua vibratoria simples; aplicacdo de rodo de corte; flotacao; aplicacdo de rodo de corte; queima do
piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilizacdo de
desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade minima de 0,5%,
ou conforme indicado em projeto. Ndo remunera o fornecimento, o langamento e o adensamento do
concreto.

CDHU 186 11.20.050 Corte de junta de dilatagdo, com serra de disco diamantado para
pisos

1) Sera medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a méo de obra necessaria para a execucao de
corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura minima de 3 mm, e profundidade
minima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resisténcia.

CDHU 186 33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados

1) Ser4d medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia &
abraséo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade, maresia e
intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex
Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou
Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais
acessorios e a mao-de-obra necesséria para a execucgdo dos servigos de: limpeza da superficie,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicacéo da tinta acrilica, uma

dem&o como primer, com a tinta diluida em 40% de 4gua, duas demé&os de acabamento, com a tinta
diluida em 20% de agua, conforme especificacdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base,
quando necessario.

2.6 DRENAGEM
CDHU 186 01.23.100 Demolicdo de concreto armado com preservacdo de armadura,
para reforgo e recuperagéo estrutural

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto ou conforme levantamento cadastral
ou aferido antes da demoli¢cdo (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a méao de obra necessaria
para a execuc¢ao dos servicos: demolicdo em concreto armado com preservagdo de armadura e
remocéao do concreto deteriorado; a selecdo e acomodacao manual do entulho em lotes. A
execucao dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas nas
especificacdes técnicas de recuperacao e reforco das estruturas de concreto armado.
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SINAPI 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

- O item remunera:

- Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 20 cm, para agua pluvial;

- Pedreiro com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares;

- Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo manual. Af_08/2019

2.7 FECHAMENTO

CDHU 186 34.05.110 Alambrado em tela de a¢o galvanizado de 2°, montantes
metélicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura

1) Serd medido por &rea, na projecdo vertical, de alambrado em tela executado (m?2).

2) O item remunera a execuc¢do de alambrado de seguranca com altura superior a 4,00 m, aferida na
projecao vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalagdo de montantes verticais em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com didmetro externo de 3 e
espessura de 2,65 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade
média de 1,00 m e com espagamento maximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado
em 45° com acabamento superior tipo tampa em chapa de aco carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG
14 (2 mm de espessura) e furagéo para colocacgéo de arame trancado farpado;

b) Fornecimento e instalagéo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de a¢o doce
fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes verticais
com arames amarradores fio de aco BWG 14;

¢) Fornecimento e instalacéo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas
partes superior, intermediéria e inferior do alambrado, com tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com didmetro externo de 2 e
espessura de 2,25 mm;

d) Fornecimento e instalagdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de alambrado, por meio de méos-francesas em tubos de agco SAE 1008 / 1010 galvanizados de
acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo de 2, parafusadas ou soldadas
nos montantes verticais;

e) Fornecimento e instalacéo de sete fiadas de arame trancado farpado, na projecéo superior
inclinada com desenvolvimento de 1,00 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A,
resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317;

f) Fornecimento e instalacdo de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha cicl6nica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com
tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersao
em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g /
m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e
arames de amarragao;

g) Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de a¢o doce recozido e zincado bitola BWG
14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracéo da tela e do arame farpado aos
montantes verticais e travamentos.

h) Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para: aplicagao em
uma demé&o de galvanizacao a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
alambrado, conforme recomendac®8es do fabricante, referéncia Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da
Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco antioxidante, para superficie de aco
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galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte sintético na cor aluminio, aplicado com duas
demaos, em todo o material utilizado para a execuc¢éo do alambrado, com excecéo feita a tela;
i) N&o remunera os servicos de execucado de base para fixacdo dos montantes.

Cunha, 22 de julho de 2022.

Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 5069107040



