PREFEITURA MUNICIPALA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Construcdo Quadra esportiva — Praca S&o Paulo
LOCAL: Rua Sa Mariinha das Trés Pontes - CUNHA — SP

1- PLACA DE OBRA

CDHU 186  02.08.020 Placa de identificacdo para obra.

1) Serd medido por area de placa executada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessoérios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os médulos
referentes as placas do Governo do Estado de Séo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagbes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado
de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao
remunera as placas dos fornecedores.

2 - MURO DE CONTANGAO

CDHU 186  12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa.
1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para a perfuragéo, armacao,
preparo e langamento do concreto, para a execucao de brocas com didametro de 20 cm.

CDHU 186  10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item o0s servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

CDHU 186 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19
X 39 cm - classe A.

1) Serd medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para execucgéo de
alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressédo de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

CDHU 186  07.02.020 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com
profundidade de até 2 m

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensfes de
valas especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méo de obra
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necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os servi¢os:
escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita
manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 186  07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
compactador

1) Serd medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucao de aterro de valas ou cavas, englobando os servi¢os: lancamento
e espalhamento manuais do solo; compactacdo, por meio de compactador; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais. N&o remunera o fornecimento de solo.

CDHU 186  09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

1) Sera medido pelo desenvolvimento das &areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucgéo e instalagédo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 186  11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3 — QUADRA

CDHU 186  54.01.010 Regularizagcdo e compactacdo mecanizada de superficie,
sem controle do proctor normal

1) Serd medido por area de plataforma, aferida na projecéo horizontal, com regularizagéo e
compactacéo executada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execugdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizagcdo e compactacdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a
pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacao por meio de
piguetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os servigcos de mobilizagéo e desmobilizagéo.

Sinapi 96534 FAbricagcdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de
coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes. Af_06/2017

O item remunera:

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

- Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

- Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

- Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)
- Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

- Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)
- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
- Carpinteiro de formas com encargos complementares
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- Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10"
- chp diurno. Af_08/2015

- Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10"
- chi diurno. Af_08/2015

CDHU 186  11.18.040 Lastro de pedra britada.
1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em niumeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 186  11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 Mpa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersec¢éo dos
diversos elementos estruturais devem ser computados uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 186  10.02.020 Armadura em tela soldada de ago

1) Serd medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em agco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios
como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse
para emendas.

CDHU 186  17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de
fck= 25 Mpa

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 25 MPa; ripa de Cupiluba
(Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessorios, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a
execucao e nivelamento com acabadora de superficie do piso

CDHU 186  33.06.020 Acrilico para quadras e pisos cimentados

1) Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2).
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasao, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade,
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit,
ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da
Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou
equivalente; materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execugéo dos servicos de:
limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica, uma
demao como primer, com a tinta diluida em 40% de 4gua, duas demaos de acabamento, com a
tinta diluida em 20% de 4gua, conforme especificagfes do fabricante; ndo remunera o preparo de
base, quando necessario.

CDHU 186  35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de saléo.

1) Sera medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de saldo, todos
0s materiais, equipamentos e mao-de-obra necesséria para a execucdo dos servigos:
execucao de esperas para a fixacdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em
ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalagéo de trave removivel

3



PREFEITURA MUNICIPALA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

para futebol de saldo, nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de a¢o galvanizado,
providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede, com acabamento em esmalte verde;
fornecimento e instala¢éo de rede para futebol de saldo a base de resina de poliamida (nailon),
com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.

CDHU 186  24.02.100 Portdo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de
altura, completo.

1) Sera medido por area de portéo instalado (m2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de uma ou duas folhas
com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de aco carbono SAE 1008 / 1010
galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com didmetro externo de 2; requadro interno em
barra chata de aco carbono SAE 1008/ 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal,
Icotela ou equivalente, com malha cicl6nica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm)
ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média
de ruptura de 40 a 60 kg /mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho
de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g /
m2 NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com
porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais € mao de obra
necessarios para: aplicacdo em uma deméao de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendagfes do fabricante,
referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou
equivalente. Nao remunera os servicos de execucdo de base para fixacdo dos batentes e
arremates de acabamento.

SINAPI 102362 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de
aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro 1 %" ),
com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha guadrada 5x5cm (exceto mureta).
Af_03/2021

O item remunera:

- Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm,
h=2m;

- Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m
(nbr 5580);

- Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14*
kg/m (nbr 5580);;

- Eletrodo revestido aws - €6013, diametro igual a 2,50 mm

- Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)
- Serralheiro com encargos complementares;

- Servente com encargos complementares;

- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecéanico com betoneira 400 |. Af_05/2021.

4 — TIRANTES

CDHU 186  07.02.020 Escavacdo mecanizada de wvalas ou cavas com
profundidade de até 2 m.

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensfes de
valas especificadas em projeto (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execuc¢ao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os servicos:
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escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacéao feita
manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 186  10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa.

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item o0s servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

CDHU 186  11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa.

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 186  09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo.

1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execuc¢ao e instalagédo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 186  12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa.
1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para a perfuragéo, armacao,
preparo e langamento do concreto, para a execucao de brocas com diametro de 20 cm.

CDHU 186  35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm.

1) Sera medido por unidade de banco instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo completa de banco em concreto pré-moldado,
nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referéncia comercial BVP150 da Neo-Rex ou equivalente.
Remunera também materiais e a mao de obra necesséria para a execucdo de base em
concreto.

Cunha, 15 de agosto de 2022.
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