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 MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 

OBJETO:  INFRAESTRUTURA URBANA - PONTE DE ACESSO AO JARDIM 
BELA VISTA 
 
LOCAL: AV. DAHER PEDRO – AREÃO – CUNHA/SP 
 
 
 
1 – PLACA DE OBRA: 
 

CDHU 186 – 02.08.020 – PLACA DE IDENTICAÇÃO PARA OBRA 
 
Será medido por área de placa executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e 
título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 
Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 
 

2 – IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA EM CONCRETO ARMADO: 
2.1 – DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 
 
 
CDHU 186 – 07.01.020 – ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1º 
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO 
 
Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³).  
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, 
englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num 
raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação 
dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a 
limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos 
 
CDHU 186 – 07.12.040 – ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1º 
CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO 
 
Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³).  
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a 
execução de corte e aterro mecanizados para solos de primeira categoria, em campo 
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aberto, englobando os serviços: corte; carregamento e transporte até o raio de um 
quilômetro, dentro da obra; o lançamento do solo para aterro; acertos e acabamentos 
manuais no corte. Não remunera os serviços de compactação com controle tecnológico de 
solo. 
 
CDHU 186 – 07.12.020 – COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% 
PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO 
 
Será medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessários para a execução e compactação de aterros em campo aberto, englobando os 
serviços: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização do 
solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, 
conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e 
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à 
espessura e homogeneidade das camadas; locação dos platôs e taludes; nivelamento, 
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem 
como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades mínimas 
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Não 
remunera o fornecimento de solo 
 
DER – 21.03.13.99 – REMOÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA 
Será medido por metro cubico de gabião tipo caixa removido (m³).  
O item remunera os serviços de remoção de gabião tipo caixa. 
 

3 – FUNDAÇÃO: 
 
 
CDHU 186 – 12.07.110 – ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM 
SOLO 
 
Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e a 
cota inferior da estaca, conforme especificado em projeto (m). 
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos necessários 
para a execução da estaca tipo raiz, com diâmetro final de 31 cm para cargas até 100 
toneladas, perfuradas com equipamento especial à rotação em solo, compreendendo os 
serviços: perfuração rotativa combinada com injeção de fluido, protegida por tubo de 
revestimento; colocação de armadura em aço CA-50; injeção de argamassa; aplicação de ar 
comprimido até o preenchimento total da estaca com argamassa; retirada dos elementos do 
tubo protetor. Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento e areia para a 
confecção da argamassa de injeção com fck superior ou igual a 20 MPa; aço CA-50 e 
materiais secundários como: arame, espaçadores, solda e luvas para estacas trabalhando à 
tração, necessários à execução da armadura, inclusive perdas decorrentes de 
desbitolamento, cortes e traspasse fretado nas emendas para as estacas trabalhando à 
compressão e a mão-de-obra adicional para o transporte dos materiais, execução da 
armadura e do arrasamento após a finalização da estaca. Não remunera a remoção do 
material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora 
 
CDHU 186 – 12.07.271 – ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM ARMAÇÃO, 
EM ROCHA 
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Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do terreno e a 
cota inferior da estaca, conforme especificado em projeto (m).  
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos necessários 
para a execução da estaca tipo raiz, com diâmetro final de 31 cm, perfurada com 
equipamento especial à rotação em rocha, compreendendo os serviços: perfuração rotativa 
combinada com injeção de fluido, protegida por tubo de revestimento; colocação de 
armadura em aço; injeção de argamassa; aplicação de ar comprimido até o preenchimento 
total da estaca com argamassa; retirada dos elementos do tubo protetor. Não remunera o 
fornecimento dos materiais como: cimento e areia para a confecção da argamassa de 
injeção; aço CA-50, materiais secundários, mão-de-obra adicional para o transporte dos 
materiais, execução da armadura e do arrasamento após a finalização da estaca. 
 
CDHU 186 – 12.07.010 – TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ EM SOLO 
 
Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca tipo 
Raiz em solo (tx). O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa 
fornecedora e a obra, de equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca tipo 
Raiz em solo. 

 
CDHU 186 – 17.01.040 – LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO  

 
Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões especificadas em 
projeto (m³).  
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, hidrófugo 
tipo vedacit e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro 
 
SINAPI – 92484 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 
 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto (m²). 
O item remunera os serviços de desmoldante protetor para formas de madeira, de base 
oleosa emulsionada em água; tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em maçaranduba, 
angelim ou equivalente da região – bruta; prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 
1/2 x 11); ajudante de carpinteiro com encargos complementares; carpinteiro de formas com 
encargos complementares; fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. 
af_09/2020; fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. 
af_09/2020. 

 
CDHU 186 – 10.01.040 – ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 
MPA 
 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 

 
CDHU 186 – 11.01.160 – CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA 
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Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  O item remunera 
o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 30 
MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2 

 
DER – 26.08.01.99 – APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO 
Será medido pelo volume calculado (dm³). 
O item remunera o fornecimento de aparelho de apoio fretado de Neoprene formado por 
uma ou mais camadas primárias de elastômero, cobrimento e chapas fretantes, contendo ou 
não politetrafluoretileno (PTFE) 

 
4 – LAJE: 
 
 
COTAÇÃO – VIGA METÁLICA W610X140 – 12,00 M 
 
Será medido pelo número de vigas metálicas necessárias (un). 
O item remunera o fornecimento de viga metálica – 12,00 m. 

 
CDHU 186 – 11.01.160 – CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA 
 
Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o 
fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 30 
MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 
CDHU 186 – 10.01.040 – ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 
MPA 
 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).  
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 

 
SINAPI – 92484 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 
 
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto (m²). 
O item remunera os serviços de desmoldante protetor para formas de madeira, de base 
oleosa emulsionada em água; tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em maçaranduba, 
angelim ou equivalente da região – bruta; prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 
1/2 x 11); ajudante de carpinteiro com encargos complementares; carpinteiro de formas com 
encargos complementares; fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. 
af_09/2020; fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. 
af_09/2020. 

 
5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
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SINAPI - 99837 – GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P 
 
Será medido pela metragem linear de guarda-corpo instalado (m).  
O item remunera o fornecimento de chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 
74,69 kg/m2; eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm; parafuso de aco tipo 
chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm; tubo aco galvanizado com costura, 
classe leve, dn 20 mm ( 3/4"),  e = 2,25 mm,  *1,3* kg/m (nbr 5580); tubo aco galvanizado 
com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"),  e = 2,65 mm,  *2,11* kg/m (nbr 5580); tubo aco 
galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm ( 1 1/4"),  e = 2,65 mm,  *2,71* kg/m (nbr 
5580); tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 1 1/2"),  e = 3,00 mm,  
*3,48* kg/m (nbr 5580); auxiliar de serralheiro com encargos complementares; serralheiro 
com encargos complementares. 
 
 
 
 

Cunha, 29 de agosto de 2022 
 
 

 

___________________________ 
Adriano Lopes Pereira 

Engenheiro Civil 
CREA: 5069107040 


