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Sistema
tipo: 3

Ø mangueira (mm): 120=

Trecho
H1-A
H2-A
A-BI
BI-RI

Vazão P válvula
lpm mca
200
204
404
404

40,01
41,70
40,07
38,47

Tubo: aço galvanizado

D (mm)
65
65
65
65

L real

57,40
8,67
6,17
0,50

L virtual

10,19
6,5

10,4
0,4

Perda de carga (tubulação)
L total

67,59
15,17
16,57
0,90

C tubo = 120

J unit

0,023
0,024
0,085
0,085

J total

1,56
0,36
1,41
0,08

elevação
m

-1,50
-2,00
-3,00
0,00

v
(m/s)

1,005
1,026
2,030
2,030

Esguicho regulável DN
40

P montante

mca
40,07
40,07
38,47
38,55

Bomba de Incêndio e RTI

H man =
Vazão =

Pot =

40 mca

404
8,0

l/min
(
cv

24,3 m3/h) ( )
( )
(X)

Reserva Técnica de
Incêndio

elevado
subterrâneo
ao nível do solo

Volume: 12 m3

C man
40

12m³

12m³

A

34.58

25.18

2.08

1.14

Cálculo de População - IT 12/19- Item 7.1

Densidade máxima (D): 0,5 pessoas/metro linear;
Cálculo da população (P) total:
Público Sentado 7.1.4:
P = 0,5x 307,70= 153 pessoas;
Público em Pé 7.1.5:
P= 4x73,14m= 292 pessoas;
Fluxo (F) nos acessos radiais = 73 pessoas por minuto por
metro (estádio existente);
tempo (T) de saída do setor = máximo de 6 minutos
(estádio);
Capacidade de escoamento (E) por metro: E = F x T
E = 73 x 6 = 438 pessoas por metro;
largura necessária = 465 / 438 = 1,06 metros, no mínimo.

Fachada
Corte AA

H1 - HIDR. SIMPLES
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 arquibancada 37%

DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL

PAVIMENTO TÉRREO 788,58 m²QUADRA/HALL DE ENTRADA/SECRETARIA

QUADRO DE ÁREAS

119,92 m²BANHEIROS/DEPÓSITO

ARQUIBANCADA 289,18 m²LATERAL DIREITA/ESQUERDA

PAVIMENTO TÉRREO

SECRETARIA

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS -ANEXO C

EXTINTORES
IT. 21/11

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

ALARME E
DETECÇÃO

ÁGUA PRESSURIZADA - 2A
PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B:C

NÃO SE APLICA

HIDRANTES

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

ACESSO E ESTACIONA-
MENTO DE VIATURA NA
EDIFICAÇÃO E / OU
ÁREA RISCO

- CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM
TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA OBEDECERÃO
IT 10/19

- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA OBEDECERÃO A IT 11/19

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2019

CONFORME IT 22/19

CONFORME IT 18/19  DECRETO 63.911/18

PROTEÇÃO ESTRUTURAL TRRF DE 90 MINUTOS

BRIGADA DE INCÊNDIO CONFORME IT 17/19
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