PREFEITURA MUNICIPALA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REVITALIZAGAO DA AREA DE LAZER “LUIS DA SILVA”
LOCAL: BAIRRO LUIS DA SILVA - CUNHA - SP

01 - PLACA DE OBRA
CDHU 188 - 02.08.020 - PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagbes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado
de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao
remunera as placas dos fornecedores.

02 — QUADRA DE AREIA
2.1 CONSTRUCAO

CDHU 188 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacao manual
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 188  09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando &reas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugéo e
instalag@o da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 188 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
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comprimento; estao incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

CDHU 188 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais devem ser computados uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e
a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a
compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 188 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19
x 39 cm - classe A

1) Sera medido pela area do véao, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra necesséria para execugao
de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressao de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

CDHU 188  35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salédo

1) Sera medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de saldo, todos
0S materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a execu¢ao dos Sservigos:
execucgdo de esperas para a fixagcao da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em
ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalagéo de trave
removivel para futebol de saldo, nas dimens®es oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de ago
galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede, com acabamento em
esmalte verde; fornecimento e instalacdo de rede para futebol de saldo a base de resina de
poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.

CDHU 188  11.18.020 Lastro de areia
1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavacdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;
b) Para escavagdo mecanizada, serd medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de areia e a mao de obra necesséria para o apiloamento
do terreno e execucdao do lastro.

CDHU 188  34.05.080 Alambrado em tela de a¢o galvanizado de 2°, montantes
metélicos e arame farpado, até 4,00 m de altura

1) Sera medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m32).

2) O item remunera a execucao de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na
projecéo vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalacdo de montantes verticais em tubos de ago carbono SAE 1008 /
1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo
de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na
profundidade de média 0,50 m e com espacamento maximo de 3,00 m entre colunas,
extremo superior inclinado a 45° com acabamento superior tipo tampa em chapa de aco
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carbono SAE 1008/ 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura) e furacéo para colocacao de
arame trancado farpado;

b) Fornecimento e instalacdo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de
aco doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos
montantes verticais com arames amarradores fio de aco BWG 14;

c) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de méos-francesas em tubos de ago SAE
1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro
externo de 1 1/2, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

d) Fornecimento e instalagéo de trés fiadas de arame trancado farpado, na proje¢céo superior
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria
A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme
NBR 6317;

e) Fornecimento e instalacdo de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente,
com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de
aco doce com tenséo meédia de ruptura de 40 a 60 kg / mmz2 de acordo com a NBR 5589,
galvanizado por imerséo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas
dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarracgao;

f) Fornecimento e instalagéo de arame fabricado em fio de aco doce recozido e zincado
bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracéo da tela e do
arame farpado aos montantes verticais e travamentos;

g) Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para:
aplicacdo em uma demao de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o alambrado, conforme recomendac¢des do fabricante, referéncia
Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicagdo de fundo sintético
branco antioxidante, para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte
sintético na cor aluminio, aplicado com duas demaos, em todo o material utilizado para a
execucdo do alambrado, com excecéo feita a tela;

h) N&o remunera os servi¢os de execucdo de base para fixagdo dos montantes.

CDHU 188 24.02.100 Portdo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de
altura, completo

1) Sera medido por area de portéo instalado (m2).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcéo de portdo pivotante de uma ou duas folhas
com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010
galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com didmetro externo de 2; requadro interno em
barra chata de a¢o carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da
Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclonica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10
(3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aco doce com
tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg /mmz2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por
imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco
da ordem de 70 g / m?2 NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas;
trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia,
materiais e mao de obra necessarios para: aplicacdo em uma demao de galvanizacéo a frio,
nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem oportdo, conforme
recomendacdes do fabricante, referéncia comercial Glaco Zink fabricagéo

Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente. Nao remunera os servi¢os de
execucao de base para fixacdo dos batentes e arremates de acabamento.
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- Eletricista com encargos complementares
2.2  ILUMINACAO

CDHU 188 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im,
eficiéncia minima de 125 I/W - 150 W/200 W

1) Sera medido por unidade de projetor instalado (un)

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de projetor LED modular com suporte para
fixacdo, com indice de protecdo minimo IP67 no bloco 6tico e IP54 no alojamento, indice de
protecdo IK de no minimo 09, protetor de surto de no minimo 10 KA, vida Gtil de no minimo
50000 horas, com eficiéncia minima de 125 /W e fluxo luminoso minimo de 26294 Im,
temperatura de cor 4000 até 5000K; referéncias comerciais: CLF-MP200C da Conexled,
HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502002 da Pulse Led ou equivalente.

CDHU 188 41.10.430 Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a
fogo, altura de 6,00 m

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste telecdnico reto, com altura util de 6,00 m, em
aco SAE -1010/ 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais
complementares e acessorios; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo
completa do poste, inclusive a execucdo da base de concreto para a fixagao.

CDHU 188 41.10.080 Cruzeta reforgcada em ferro galvanizado para fixagdo de
duas luminarias

1) Sera medido por unidade de cruzeta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de cruzeta reforgcada, em ferro galvanizado a fogo, para
a fixagdo de duas luminarias externas, inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagéo da cruzeta.

CDHU 188 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escava¢cao manual
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 188  39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em
PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a méo-de-obra
necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

SINAPI 92982 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_07/2020

O item remunera:

- Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-
stl, - antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, se¢cdo nominal 16 mm2

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, emrolode 19 mm x5 m
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- Auxiliar de eletricista com encargos complementares
- Eletricista com encargos complementares

CDHU 188 42.05.310 Caixa de inspecdo do terra cilindrica em PVC rigido,
didmetro de 300 mm - h= 250 mm
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspec¢éao do terra, cilindrica, em PVC
rigido, didametro de 300 mm e altura de 250 mm; referéncia comercial PK-0881 da Paraklin
ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a
instalacéo da caixa.

3 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

3.1 EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE FISICAS

COTAGCAO — PRANCHA LATERAL DUPLO

Melhora a agilidade e flexibilidade da regi&o lombar.

Descrigcao Técnica: Fabricado com tubos de aco carbono de didmetro 17, 27, 3 %", 4” e tubo
retangular 50x30mm, espessura do aco de 2mm a 3mm, pedaleira em Ago Carbono, pintura
eletrostéatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e
NBR 11003/1990), tampbes em aco para protecdo, rolamentos de esferas blindados com
lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos
trabalhados, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

COTACAO - BICICLETA DUPLO

Melhora a resisténcia aerébica e a coordenacdo dos membros inferiores.
Descrigcao Técnica: Fabricado com tubos de ago carbono 17, 1 /4", 2 2" e tubo retangular de
40x20mm, espessura do aco de 2mm, pedal em aluminio com esferas para rolamento, pintura
eletrostéatica a p6 de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e
NBR 11003/1990), tampdes em ago carbono para protecéo, rolamentos de esferas blindados,
adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos trabalhados.

COTACAO - PEITORAL DUPLO

Fortalece os membros superiores: ombros, bracos e peitoral.

Descricao Técnica: Fabricado com tubos de ago carbono de didmetro 17, 1 ¥4”, 2, 4” e tubo
retangular 50x30mm, espessura do ago de 2mm a 3mm, manipulos em Polimero de PVC com
protecdo UV, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT -
NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990) , tampdes em aco carbono para protecéo, rolamentos
de esferas blindados com lubrificacdo permanente, adesivo Alta Performance com
especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

COTACAO - ELIPTICO - TRIPLO
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Estimula a coordenacdo motora, aumenta a resisténcia muscular dos membros inferiores e
desenvolve o trabalho aerdbico.

Descricao Técnica: Fabricado com tubos de aco carbono de diametro 17, 1 12" e 2 V%" e tubo
retangular de 50x30mm, espessura do aco de 2mm, manipulos em Polimero de PVC com
protecdo UV, pedaleira em A¢o Carbono, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100%
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), rolamentos de esferas
blindados tipo, tamp8es em aco carbono para protecédo, adesivo Alta Performance com
especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo ° auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes).

COTACAO - SIMULADOR DE PERCURSO — DUPLO

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratéria.
Descrigcao Técnica: Fabricado com tubos de ago carbono de diametro 2”, 1 V4", espessura do
aco de 2mm a 3mm, pedaleira em Aco, pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100%
poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tamp&es em ac¢o carbono
para protecdo, rolamentos de esferas blindado com lubrificagdo permanente, adesivo Alta
Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas auto-travante e parafusos
zincados (antioxidantes).

COTACAO - SIMULADOR DE CAVALGADA - DUPLO

Trabalha os muasculos superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratéria.
Descricdo Técnica: Fabricado com tubos de aco carbono de didmetro 17, 1 %4”, 2" e tubo
retangular 50x30mm, espessura do aco de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para 0s pés em
Polimero de PVC com prote¢cédo UV, banco anatdmico estampado em chapa de aco carbono
isento de estofamento, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampfes em aco carbono SAE 1020 para
protecdo, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificacdo permanente, adesivo
Alta Performance com especificagdo dos musculos trabalhados, porcas tipo auto-travante e
parafusos zincados (antioxidantes).

COTACAO - REMADOR DUPLO

Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro.

Descricao Técnica: Fabricado com tubos de aco carbono de didmetro 17, 1 4", 2" e tubo
retangular 50x30mm, espessura do a¢o de 2mm a 3mm, manipulos e apoio para 0s pés em
Polimero de PVC com prote¢édo UV, banco anatdmico estampado em chapa de ago carbono
isento de estofamento, pintura eletrostética a p6 de alta resisténcia 100% poliéster (conforme
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampbes em ac¢o carbono para protecéo,
rolamentos de esferas blindados tipo com lubrificagdo permanente, adesivo Alta Performance
com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo auto-travante e parafusos zincados
(antioxidantes)..
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COTAGAO - EXERCITADOR DE PERNAS - DUPLO

Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas.

Descrigao Técnica: Fabricado com tubos de aco carbono de didmetro 17, 2” e 4”, espessura
do aco de 2mm, Banco anatdomico estampado em aco carbono SAE 1020 isento de
estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, apoio para os pés em Polimero de
PVC com protecéo UV, pintura eletrostatica a pé de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampbes em ag¢o carbono para protecao,
adesivo Alta Performance com especificacdo dos musculos trabalhados, porcas tipo auto-
travante e parafusos zincados (antioxidantes)

COTACAO - GIRO DIAGONAL COM VERTICAL

Vertical: Melhora a flexibilidade das articulagbes dos ombros - Diagonal: Aumenta a
mobilidade das articulagbes dos ombros e cotovelos.

Descricao Técnica: Fabricado com tubos de ago carbono de diametro 17, 2” e 3 14", espessura
do aco de 2mm a 3mm, apoio para as maos em Esferas de Baquelite, pintura eletrostéatica a
pé de alta resisténcia 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),
tampdes em aco carbono para protegéo, rolamentos de esferas blindados com lubrificacdo
permanente, adesivo Alta Performance com especificacao dos musculos trabalhados, porcas
tipo auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes).

COTACAO — PLACA ORIENTATIVA 2X1 ADESIVADA FRENTE E VERSO

Estrutura de apoio fabricado com tubos de ago carbono de didmetro 2”, 1 ¥4”, espessura do
aco de 2mm a 3mm, pintura eletrostatica a p6é de alta resisténcia 100% poliéster (conforme
ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampdes em aco carbono para protecéo.
Bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Orientacdes visuais
produzidas com Adesivo Alta Performance, impressdo em alta resolugédo fotografica com
1440dpi e equipamento Roland VP 540, material especial para suportar as condicbes
climaticas. Com o logotipo/brasao do local, sdo produzidas de acordo com as cores escolhidas
pelo cliente. Contém informagBes de ambos os lados, sendo: Lado 1. Exercicios para
alongamento sugeridos para antes e depois da utilizacdo dos equipamentos; Lado 2: Modo
de utilizacdo dos equipamentos escolhidos pelo cliente.

3.2 PLAYGROUD

CDHU 188 - 35.05.240 - GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8
LUGAREYS)

Sera medido por conjunto de brinquedo gira-gira instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagéo do conjunto de brinquedo gira-gira,
tipo carrocel, constituido por: eixo em tubo de ago secdo circular pintado e assento em
madeira pintada com capacidade para 8 lugares; acabamento dos elementos de madeira em

7
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6leo de linhaca; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
referéncia GiraGira, fabricacdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execucao da fundacédo e base
de apoio para a instalacéo do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

CDHU 188 — 35.05.220 — GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA

Serd medido por conjunto de gangorra dupla instalada (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalacdo do conjunto de gangorra dupla
constituido por: dois bragos de tronco articulado na parte central promovendo movimentos
oscilatérios em madeira rustica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados;
acabamento dos elementos de madeira em 6leo de linhaga; pecas em ferro com tratamento
antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as conexdes,
referéncia Gangorra Dupla, fabricacdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais e maode-obra necessarios para a execucdo da fundagéo e base
de apoio para a instalacéo do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

CDHU 188 — 35.05.210 - BALANGCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA

Sera medido por conjunto de balanco duplo instalado (cj).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de balanco duplo
constituido por: uma trave vertical com dois balangos de pneus, tabuas ou banquinhos com
assentos em plasticos, madeira rustica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados;
acabamento dos elementos de madeira em 0leo de linhaga; pegas em ferro com tratamento
antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranca em todas as conexdes,
referéncia Balanco Americano, fabricacdo Mundo Méagico ou equivalente. Remunera também
o fornecimento de materiais e mao-de obra necessarios para a execucao da fundacao e base
de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

CDHU 188 - 35.05.200 — CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA

Sera medido por conjunto de centro de atividades instalado (c;j).

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de centro de atividades
constituido por: uma plataforma Gnica com: uma prancha de escorregador, uma escada
metalica em forma de arco, um corrimdo de bombeiro e uma escada vertical de tronco de
eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em
Oleo de linhaca; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
calotas de seguranca em todas as conexdes, referéncia Mini Centro de Atividades 2,
fabricacdo Mundo Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e
mao-de-obra necessérios para a execucdo da fundacao e base de apoio para a instalagéo do
conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

CDHU 188 — 98.02.210 — BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PES EM FERRO
FUNDIDO PINTADO

Sera medido por unidade de banco instalado (un).

O item remunera o fornecimento de banco de madeira com encosto, tipos: cavalinho ou
tamandua com encosto, constituidos em réguas de madeira de lei Cumaru, ou Jatoba, ou
Tauari (madeira de lei reflorestada), resistente a intempéries; medidas aproximadas:
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comprimento de 1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 0,50 m e espessura de 2,5
mm; madeira tratada e envernizada com verniz maritimo com filtro solar; pés em ferro fundido
pintado com tinta esmalte na cor preta. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais
utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. Nao remunera fundac&do em concreto armado.

3.3 ILUMINACAO ACADEMIA/PLAYGROUND

CDHU 188 41.10.260 Poste telecénico curvo em aco SAE 1010/1020 galvanizado
afogo, alturade 8,00 m

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste teleconico curvo, com altura util de 8,00 m, aco
SAE1010/ 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais
complementares e acessorios; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo
completa do poste, inclusive a execuc¢ao da base de concreto para a fixacao.

CDHU 188 41.11.100 Luminéria retangular fechada para iluminagdo externa em
poste, tipo pétala grande

1) Sera medido por unidade de luminéria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminéria retangular fechada para iluminagéo de
areas externas, tipo pétala grande, indicada para alturas de 6 m até 9 m, instalagéo por meio
de adaptador central e distanciadores com opcao para 1, 2, 3 ou 4 pétalas; corpo em chapa
de acozincado, com acabamento em pintura, disponivel nas cores branco, preto ou
aluminio; refletor em aluminio multifacetado anodizado texturizado; difusor em vidro plano
transparente temperado;alojamento do equipamento auxiliar no corpo da luminaria;
receptaculos, refor¢cados, em porcelanapara uma lampada, por pétala, de vapor metalico
tubular / ovoéide, ou sédio tubular / ovoide de 250 /400 W; referéncia: DP2305-01 fabricagcéo
Lustres Projeto ou equivalente; remunera tambémequipamentos, materiais, acessorios e a
ma&o de obra para a instalagdo completa da luminéaria. Ndo remunera o fornecimento do
reator e da lampada.

CDHU 188 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacdo manual
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 188  39.02.020 Cabo de cobre de 4 mmz?, isolamento 750 V - isolagcdo em
PVC 70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

SINAPI 92982 Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mmz?, 0,6/1,0 kv, para rede aérea
de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalacao.
Af_07/2020
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Sera fornecido:

- Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-
st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, se¢do nominal 16 mm2

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x5 m

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares

- Eletricista com encargos complementares

4 QUADRA POLIESPORTIVA
4.1 REVITALIZACAO DA QUADRA

CDHU 188 55.01.140 Limpeza de superficie com hidrojateamento

1) Sera medido por superficie de area limpa (m?2).

2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a méo-de-obra
necessaria para a execucgao do servigo de limpeza em superficie, por meio de jato d"agua
de alta presséao.

CDHU 188  34.05.080 Alambrado em tela de a¢o galvanizado de 2°, montantes
metalicos e arame farpado, até 4,00 m de altura

1) Sera medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m32).

2) O item remunera a execucao de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na
projecéo vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalagdo de montantes verticais em tubos de ago carbono SAE 1008 /
1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo
de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na
profundidade de média 0,50 m e com espacamento maximo de 3,00 m entre colunas,
extremo superior inclinado a 45° com acabamento superior tipo tampa em chapa de ago
carbono SAE 1008/ 1012, bitola MSG

14 (2 mm de espessura) e furacdo para colocacdo de arame trancado farpado;

b) Fornecimento e instalagc&o de trés fios de cabo tirante para fixagédo da tela, em cabo de
aco doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos
montantes verticais com arames amarradores fio de aco BWG 14;

c¢) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de maos-francesas em tubos de aco SAE
1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro
externo de 1 1/2, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

d) Fornecimento e instalacéo de trés fiadas de arame trancado farpado, na projecao superior
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria
A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme
NBR 6317;

e) Fornecimento e instalacdo de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente,
com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de
aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm?2 de acordo com a NBR 5589,
galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas
dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragao;
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f) Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de aco doce recozido e zincado
bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracdo da tela e do
arame farpado aos montantes verticais e travamentos;

g) Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para:
aplicacdo em uma demao de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o alambrado, conforme recomendac¢8es do fabricante, referéncia
Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicagdo de fundo sintético
branco antioxidante, para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte
sintético na cor aluminio, aplicado com duas demaos, em todo o material utilizado para a
execucdo do alambrado, com excecao feita a tela;

h) N&ao remunera os servi¢os de execuc¢do de base para fixagdo dos montantes.

CDHU 188  33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m2).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura de borracha clorada,
tinta a base de borracha clorada; materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a
execucgdo dos servicos de: limpeza, lixamento, remog¢é&o do p6, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicacéo da tinta & base de borracha clorada, conforme especificacdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa.

SINAPI 100723 Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte
sintético grafite) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por demao).
Af_01/2020_p

O item remunera:

- Diluente aguarras

- Tinta esmalte sintético premium de dupla acdo grafite fosco para superficies metalicas
ferrosas

- Pintor com encargos complementares

CDHU 188 33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00m2 e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m2
deverédo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulsao acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solGvel em agua,
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e
maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mado de obra necesséria para a execugdo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocéao do poé e aplicacdo do selador, conforme recomendacgfes do
fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacbes
do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

CDHU 188 37.03.210 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para
disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes

1) Serd medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa
deaco tratada com pintura eletrostatica epoxi a po para disjuntores 24 DIN / 18 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
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montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores;
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacéo
completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904502 da Cemar ou
equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessorios.

4.1 PINTURA DOS PILARES E REPAROS

SINAPI 100723 Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte
sintético grafite) pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por demao).
Af_01/2020 _p

O item remunera:

- Diluente aguarras

- Tinta esmalte sintético premium de dupla acdo grafite fosco para superficies metalicas
ferrosas

- Pintor com encargos complementares

CDHU 188 16.12.020 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projegéo
horizontal, ou pela area de vedacao lateral em projec¢édo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela
area de vedacdao lateral em projecao vertical, com 0s acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacao.

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado,
acabamento com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
ondulado com 0,50mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17
da Perfilor (Perkrom), MBP 17,5 Super da Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios para a fixagao das telhas, em estrutura, de apoio,
metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacéo entre as telhas e a mao de obra
necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

4.3 ILUMINACAO

CDHU 188 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im,
eficiéncia minima de 125 I/W - 150 W/200 W

1) Sera medido por unidade de projetor instalado (un)

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de projetor LED modular com suporte para
fixacdo, com indice de protecdo minimo IP67 no bloco 6tico e IP54 no alojamento, indice de
protecdo IK de no minimo 09, protetor de surto de no minimo 10 KA, vida Gtil de no minimo
50000 horas, com eficiéncia minima de 125 I/W e fluxo luminoso minimo de 26294 Im,
temperatura de cor 4000 até 5000K; referéncias comerciais: CLF-MP200C da Conexled,
HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502002 da Pulse Led ou equivalente.

CDHU 188 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto
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1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escavacdo manual
em solo, brejoso, em campo aberto.

CDHU 188  39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em
PVC 70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiacao e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

SINAPI 92982 Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, 0,6/1,0 kv, para rede aérea
de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalagao.
Af_07/2020

O item remunera:

- Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-
st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, se¢cdo nominal 16 mm?2

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x5 m

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares

- Eletricista com encargos complementares

5 CAMPO DE FUTEBOL
51  ILIMINACAO

CDHU 188 41.10.430 Poste telecOnico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a
fogo, altura de 6,00 m

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste teleconico reto, com altura util de 6,00 m, em
aco SAE

-1010/ 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento

para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais complementares e acessorios;
equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do poste, inclusive a
execucdo da base de concreto para a fixagao.

CDHU 188 41.10.080 Cruzeta reforgcada em ferro galvanizado para fixagdo de
duas luminarias

1) Sera medido por unidade de cruzeta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de cruzeta reforcada, em ferro galvanizado a fogo, para
a fixagdo de duas luminarias externas, inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagéo da cruzeta.

CDHU 188 41.12.210 Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im,
eficiéncia minima de 125 I/W - 150 W/200 W

1) Sera medido por unidade de projetor instalado (un)

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de projetor LED modular com suporte para
fixacdo, com indice de protecdo minimo IP67 no bloco 6tico e IP54 no alojamento, indice de
protecdo IK de no minimo 09, protetor de surto de no minimo 10 KA, vida Gtil de no minimo
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50000 horas, com eficiéncia minima de 125 I/W e fluxo luminoso minimo de 26294 Im,
temperatura de cor 4000 até 5000K; referéncias comerciais: CLF-MP200C da Conexled,
HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502002 da Pulse Led ou equivalente.

CDHU 188  06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escavacdo manual
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 188 42.05.310 Caixa de inspecédo do terra cilindrica em PVC rigido,
didmetro de 300 mm - h= 250 mm

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspec¢éao do terra, cilindrica, em PVC
rigido, didmetro de 300 mm e altura de 250 mm; referéncia comercial PK-0881 da Paraklin
ou equivalente.

Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalacdo da
caixa.

CDHU 188 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mmz?, isolamento 750 V - isolagdo em
PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolagéo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra
necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

SINAPI 92982 Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mmz2, 0,6/1,0 kv, para rede aérea
de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo - fornecimento e instalacao.
Af_07/2020

O item remunera:

- Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-
st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, se¢do nominal 16 mm2

- Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x5 m

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares

- Eletricista com encargos complementares

5.2 FECHAMENTO E MOBILIARIO

CDHU 188  35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de saléo

1) Serd medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de saldo, todos
0S materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos:
execucdo de esperas para a fixacao da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em
ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalacdo de trave
removivel para futebol de saldo, nas dimens®es oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de ago
galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagéo da rede, com acabamento em
esmalte verde; fornecimento e instalacao de rede para futebol de saldo a base de resina de
poliamida (nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.
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CDHU 188  34.05.080 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2°, montantes
metalicos e arame farpado, até 4,00 m de altura

1) Sera medido por area, na projecédo vertical, de alambrado em tela executado (m2).

2) O item remunera a execuc¢ao de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na
projecéo vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por:

h) Fornecimento e instalacdo de montantes verticais em tubos de aco carbono SAE
1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com
didmetro externo de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou
sobre embasamento na profundidade

de média 0,50 m e com espacamento maximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior
inclinado a 45° com acabamento superior tipo tampa em chapa de aco carbono SAE 1008 /
1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura) e furagdo para colocacdo de arame trangado
farpado;

b) Fornecimento e instalacdo de trés fios de cabo tirante para fixagdo da tela, em cabo de
aco doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos
montantes verticais com arames amarradores fio de aco BWG 14;

c¢) Fornecimento e instalagdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de maos-francesas em tubos de agco SAE
1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro
externo de 1 %, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

d) Fornecimento e instalagéo de trés fiadas de arame trancado farpado, na projecéo superior
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria
A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme
NBR 6317;

e) Fornecimento e instalagéo de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente,
com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de
aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm?2 de acordo com a NBR 5589,
galvanizado por imerséo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas
dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarracgéo;

f) Fornecimento e instalagdo de arame fabricado em fio de a¢o doce recozido e zincado
bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracdo da tela e do
arame farpado aos montantes verticais e travamentos;

g) Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para:
aplicacdo em uma demao de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o alambrado, conforme recomendac¢des do fabricante, referéncia
Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético
branco antioxidante, para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte
sintético na cor aluminio, aplicado com duas deméaos, em todo o material utilizado para a
execucdo do alambrado, com excecéo feita a tela;

h) N&o remunera os servi¢os de execucdo de base para fixagdo dos montantes.

CDHU 188  35.04.140 Banco em concreto pré-moldado com pés vazados,
comprimento 200 cm
1) Serd medido por unidade de banco instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de banco em concreto pré-
moldado, com os pés vazados, nas medidas 200 x 42 x 47 cm; referéncia comercial: BV200
da Neo-Rex ou equivalente. Remunera também materiais e a méo de obra necesséria para
a sua fixagao.

Cunha, 26 de janeiro de 2023.

Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil

CREA: 5069107040

ART: 28227230230144632

16



