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PREFEITURA MUNICIPALA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO - CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: CONSTRUGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: R. BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA — GROTA DOS MOCOTAS — CUNHA/SP

1-PLACA DE OBRA:

CDHU 185 — 02.08.020 — PLACA DE IDENTICACAO PARA OBRA

Serd medido por area de placa executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l8, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Ndo remunera as placas dos fornecedores.

2 -ALAMBRADO:

CDHU 185 — 34.05.080 — ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2,
MONTANTES METALICOS E ARAME FARRPADO, ACIMA DE 4,00 DE ALTURA

Sera medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m2).

O item remunera a execucdo de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na
projecdo vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a altura do
chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por: Fornecimento e instalagdo de
montantes verticais em tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo
com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo de 2 e espessura de 2,25 mm,
chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade de média 0,50 m e
com espacamento maximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado a 45° com
acabamento superior tipo tampa em chapa de aco carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14
(2 mm de espessura) e furacdo para colocacdo de arame trangado farpado; Fornecimento e
instalacéo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de aco doce fio BWG 10
(3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes verticais com
arames amarradores fio de aco BWG 14; Fornecimento e instalacdo de contraventamentos
a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de maos-
francesas em tubos de aco SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM
A513/A513M-2018, com didmetro externo de 1 1/2, parafusadas ou soldadas nos montantes
verticais; Fornecimento e instalacéo de trés fiadas de arame trancado farpado, na projecao
superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado
categoria A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm
conforme NBR 6317; Fornecimento e instalacdo de tela, tipo Zinc Fence da Universal,
Incotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40
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mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a
malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de
amarracao; Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de aco doce recozido e
zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracado da
tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos; Remunera também o
fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para: aplicacdo em uma demao de
galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
alambrado, conforme recomendac¢fes do fabricante, referéncia Glaco Zink da Glasurit, ou
C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco antioxidante, para
superficie de ago galvanizado, aplicado em uma dem&o, e esmalte sintético na cor aluminio,
aplicado com duas deméos, em todo o material utilizado para a execugdo do alambrado,
com excecao feita a tela; Ndo remunera os servigcos de execucgdo de base para fixacdo dos
montantes.

CDHU 185 — 24.02.100 — PORTAO TUBULAR EM TELA DE ACO GALVANIZADO ATE
2,50 M DE ALTURA, COMPLETO

Serd medido por area de portdo instalado (m2).

O item remunera o fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de uma ou duas folhas
com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de aco carbono SAE 1008 / 1010
galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diametro externo de 2; requadro interno em
barra chata de aco carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da
Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclonica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10
(3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aco doce com
tensdao média de ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por
imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco
da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas;
trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia,
materiais e mao de obra necessarios para: aplicacdo em uma deméo de galvanizacao a frio,
nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme
recomendacdes do fabricante, referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo Glasurit, ou
C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente. Nao remunera os servi¢os de execucao de base
para fixacdo dos batentes e arremates de acabamento

3 - PISO:

CDHU 185 - 06.02.020 — ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM
VALA OU CAVA ATE 1,5 M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relacdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavacdao manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
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CDHU 185 — 12.01.041 — BROCA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM -
COMPLETA

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do
bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuracdo, armacao,
preparo e lancamento do concreto, para a execucao de brocas com diametro de 20 cm

CDHU 185 - 11.01.130 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (md).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 185 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500
MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 185 - 17.01.040 — LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em
projeto (m3). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, 3 e 4,
hidrofugo tipo vedacit e a mao-de-obra necesséria para o apiloamento do terreno e
execuc¢ao do lastro.

CDHU 185 - 06.11.040 — REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE
COMPACTACAO

Sera medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).

O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria para a execucao dos
servicos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem
controle de compactacao.

CDHU 185 - 17.03.040 — CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)

Sera medido pela area de cimentado executado (m?). 2) O item remunera o fornecimento de
cimento, areia e a mao de obra necesséria para a execucdo do cimentado desempenado e
alisado, ndo remunerando a camada de regularizagéo prévia.
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CDHU 185 - 10.02.020 - ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servigos e materiais
secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e
pontas de transpasse para emendas.

CDHU 185 - 09.01.020 - FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

Sera medido pelo desenvolvimento das &reas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a médo de obra para execugéao e instalacao
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 185 - 09.01.160 - DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA
ESTRUTURA DE VIGAS COM TABUAS

Sera medido por area de forma desmontada (m2)
O item remunera a mao de obra necessaria para desmontagem completa de forma de
madeira macica para vigas, com tabuas e sarrafos.

CDHU 185 - 33.06.020 — ACRILICA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS

Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m2).

O item remunera o fornecimento de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta
resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a agua, alcalinidade,
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da
Glasurit, ou Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou
Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos
da Eucatex, ou equivalente; materiais acessorios e a mdao-de-obra necesséria para a
execucgdo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo da tinta acrilica, uma demé&o como primer, com a tinta diluida em 40% de agua,
duas demdos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de &gua, conforme
especificagbes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessério.

4 — DRENAGEM:

CDHU 185 - 06.02.020 — ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM
VALA OU CAVA ATE 1,5 M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relacéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em
solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
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CDHU 185 - 11.18.040 — LASTRO DE PEDRA BRITADA

erA medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para
escavacdo manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacdo
mecanizada, serd medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nameros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execuc¢éao do lastro.

CDHU 185 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500
MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 185 -11.01.130 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (ms).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CDHU 185 — 49.06.190 — GRELHA PRE MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS
REDONDQS, 79,5 X 24,5 X8 CM

Sera medido por unidade de grelha pré-moldada instalada (un).

O item remunera o fornecimento de grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos,
nas dimensbdes de 79,5 x 24,5 x 8 cm e peso de 28 kg, referéncia GRE 88R da Neo-Rex, ou
equivalente; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo da grelha.

CDHU 185 - 49.12.010 - BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE
CONCRETO

Sera medida por unidade de boca de lobo executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugéo
da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de
bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento
interno com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com uso de polimero
impermeabilizante; cinta de amarracdo superior para apoio da tampa; tampa de concreto
para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os servicos de
escavacdao, escoramento da vala, reaterro e disposicéo das sobras.

CDHU 185 -46.12.270 — TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400 MM
Sera medido por comprimento de tubulacao instalada (m).
O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secao circular,

com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos ndo-agressivos,
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diametro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta;
argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da
junta. Remunera também a maode-obra necesséria para a execucdo dos servicos:
carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou
estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucéo
e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagcdo a superficie do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavacdo. Ndo remunera 0s servigos de
escavacdao de valas, nem de execucao de ber¢o para o assentamento. Norma técnica: NBR
8890.

CDHU 185 - 09.01.020 - FORMA EM MADEIRA COM PARA FUNDACAO

Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalagdo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 185 - 09.01.160 - DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA
ESTRUTURA DE VIGAS COM TABUAS

Sera medido por area de forma desmontada (m2)
O item remunera a mao de obra necesséria para desmontagem completa de forma de
madeira macica para vigas, com tabuas e sarrafos.

CDHU 185 - 07.11.020 - REATERRO COMPACTO MECANIZADO DE VALA OU CAVA
COM COMPACTADOR

Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando o0s servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacdo, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Ndo remunera o fornecimento de solo

5 — CALCADA

CDHU 185 -11.01.130 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
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CDHU 185 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500
MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualguer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 185 - 11.18.040 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para
escavacdo manual, serd& medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacdo
mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nameros médios e a mdo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 185 — 09.01.020 - FORMA EM MADEIRA COM PARA FUNDACAO

Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o0 concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m2).

O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para execucao e instalagédo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 185 - 09.01.160 - DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA PARA
ESTRUTURA DE VIGAS COM TABUAS

Sera medido por area de forma desmontada (m2)
O item remunera a mao de obra necessaria para desmontagem completa de forma de
madeira maci¢a para vigas, com tabuas e sarrafos.

6 — SERVICOS COMPLEMENTARES:

CDHU 185 — 35.01.150 — TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE
SALAO

Sera medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).

O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de salédo, todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a execucao dos Servigos: execucao
de esperas para a fixacdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro
galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalagdo de trave removivel
para futebol de saldo, nas dimensdes oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de ac¢o galvanizado,
providos de ganchos especiais para a fixacdo da rede, com acabamento em esmalte verde;
fornecimento e instalacdo de rede para futebol de saldo a base de resina de poliamida
(nailon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.
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CDHU 185 - 35.01.160 - TABELA COMPLETA COM SUPORTE A REDE PARA
BASQUETE

Sera medido por unidade de tabela executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra necessarios
para a execucao de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os
servigos: escavacdo da vala e apiloamento do fundo; execugdo de formas resinadas, ou
plastificadas; execucédo e instalacdo de armagédo em aco CA-50; fornecimento de concreto,
com fck de 150 kg / cm2, e langcamento para a execu¢do do suporte e tabela; aro duplo em
aco, com diametro de 9,5 mm (3/8), com pintura a 6leo sobre fundo antioxidante; cesto em
malha de néilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela & base de estireno butadieno;
reaterro, regularizagdo e compactacao do terreno contiguo.

Cunha, 28 de abril de 2022.
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