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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTENGAO EM SOLO - CIMENTO

LOCAL: ESTRADA VICINAL IGNACIO BEBIANO DOS REIS - CUNHA/SP

1 — CONTENGAO EM SOLO

CDHU 189 — 05.07.050 - REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA
METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m?).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagamba,
remogao e transporte da cacamba até unidade de destinagéo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do entulho, ou area licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo: a) A empresa ou
prestadora dos servicos de remogado do entulho, residuos provenientes da
construgao civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagao: Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio
de 1999, e normas; b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na
obra, remog¢ao da mesma quando cheia, e a reposigdo por outra cacamba vazia, o
transporte e o despejo na unidade de destinacao final, independente da distancia do
local de despejo; c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados,
necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho,
até o local onde esta situada a cagamba; d) Protecdo das areas envolvidas, bem
como o despejo e acomodagao dos materiais na cagamba; €) A mao de obra, os
materiais acessorios e 0os equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servigos prestados. f) Na
retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacgdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos
e seu destino, unidade de disposigao final, bem como o comprovante declarando a
sua correta destinagao; g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004

CDHU 189 — 07.01.020 - ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de
obra necessaria para a execucgao de corte, em campo aberto, para solos de primeira
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categoria, englobando o0s servigos: escavagao e carga mecanizadas; transporte
interno a obra, num raio de um quildmetro; descarregamento para distancias
inferiores a um quildmetro; locacao dos platdés e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a
retirada de raizes e troncos.

CDHU 189 — 05.10.022 — TRANSPORTE DE SOLO DE 1?2 E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacao final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildbmetro (m?3).

O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencgao; os servicos de: transporte, descarregamento, e o
retorno do veiculo descarregado, para distancias superiores a 3 quildmetros até 5
quildmetros. O servigo de transporte de solo até unidade de destinagao final devera
cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugao n°
307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Nao
remunera os servicos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 189 — 54.01.010 - REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO MECANIZADA
DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projegdo horizontal, com
regularizacao e compactagcao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra
necessarios para a execugao de regularizacdo e compactagdo mecanizada,
englobando os servigos: regularizagao e compactagdo em solo, para a implantacao
de plataforma destinada a pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto
das cotas; locacao por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servigos de mobilizagao e desmobilizacao.

CDHU 189 — 11.18.140 - LASTRO E/OU FUNDAGCAO EM RACHAO MECANIZADO
Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado
pela contratante e/ou Fiscalizagao (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de mao tipo rachao,
equipamentos € mao -de-obra necessarios para a execugdo de fundagao,
englobando os servigos: o transporte interno a obra; o langamento e espalhamento
do rachado; a homogeneizagéo; a compactacdo, em camadas, conforme exigéncias
do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Remunera também os
servigos de mobilizagcao e desmobilizagao.
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CDHU 189 - 08.10.109 - GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE
1 M, COM REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10
CM, FIO DIAMETRO 2,7 MM, INDEPENDENTE DO FORMATO OU UTILIZACAO
Sera medido pelo volume de gabiao executado, nas dimensbes especificadas em
projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagao (m?3).

O item remunera o fornecimento de tela para gabido, com altura de 1 m, malha
hexagonal de tor¢cao dupla 8/10, fio com didmetro de 2,7 mm, composta de arame de
aco revestido com galvanizagao com liga zinco e aluminio, conforme estabelece a
NBR 8964; referéncia comercial: Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente.
Remunera também pedra para enrocamento, amarrilho para amarragdo e
atirantamento, a mao de obra e equipamentos necessarios para execugao completa
do gabiao. Nao remunera a manda geotéxtil

CDHU 189 — 07.01.020 - ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12
CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios € mao de
obra necessaria para a execugao de corte, em campo aberto, para solos de primeira
categoria, englobando os servigos: escavagao e carga mecanizadas; transporte
interno a obra, num raio de um quildmetro; descarregamento para distancias
inferiores a um quildbmetro; locagao dos platés e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a
retirada de raizes e troncos.

CDHU 189 - 05.10.022 - TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM

Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacao final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m?3).

O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento € manutengao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o
retorno do veiculo descarregado, para distancias superiores a 3 quildmetros até 5
quildmetros. O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera
cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolugao n°
307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Estao inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos o6rgados regulamentadores das atividades envolvidas. N&o
remunera os servicos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 189 - 06.11.060 - REATERRO MANUAL COM ADICAO DE 2% DE
CIMENTO

Sera medido pelo volume de reaterro executado (m?3).

O item remunera o fornecimento de cimento e mao de obra necessarios para
execucgdo dos servigos de reaterro manual, com material existente ou importado,
com adicao de 2% de cimento
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CDHU 189 — 07.12.020 - COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MIiNIMO
DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de
obra necessarios para a execugdo e compactacao de aterros em campo aberto,
englobando os servigos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado;
homogeneizagcdo do solo; compactagao igual ou maior que 95%, em relagdo ao
ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnoldgico
com relagao as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em
relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
locacao dos platds e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e
ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como 0s ensaios
tecnolégicos deverao obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas
pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao
remunera o fornecimento de solo.

CDHU 189 - 07.02.020 - ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS
COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m,
englobando o0s servicos: escavagado mecanizada; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do material escavado ao
longo da vala.

CDHU 189 — 54.06.110 - BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA
GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES

Sera medido pelo volume de base executada (m?3).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao de base em concreto, para
assentamento de guias, sarjetas ou sarjetdbes pré-moldados, compreendendo os
servigos: acerto manual do terreno, apiloamento, execugcao de formas, langcamento
do concreto e acabamentos manuais. Os produtos florestais € / ou subprodutos
florestais utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos
nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 189 — 54.06.170 - SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO
PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensbes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao
de obra necessaria para a execugao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os
servicos: fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n°2,
inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagao, descarga; apiloamento
da superficie; langcamento da pedra britada e regularizagao para a execugao do
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lastro; fornecimento e instalagado de formas: langcamento do concreto, execugao de
acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a segao e caimentos
desejados. Remunera também os servicos de mobilizacao e desmobilizagdo. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e
49.674 / 2005.

CDHU 189 — 54.06.040 - GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessaria para a instalagdo de guias, compreendendo os servigos:
pigueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacgéo,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixacdo da guia (boldo); execugcdo de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

CDHU 189 — 46.12.160 - TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM

Sera medido por comprimento de tubulacao instalada (m).

O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, segao
circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos
nao-agressivos, diametro nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, trago
1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento
dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execugao
dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa
alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugao
e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relacdo a superficie do
tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavacgao. Nao remunera
os servicos de escavagdo de valas, nem de execugdao de bergo para o
assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

CDHU 189 - 46.20.020 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM
DIAMETRO DE 700 ATE 1500 MM

Sera medido por comprimento de tubulagdo assentada (m).

O item remunera o fornecimento de argamassa em cimento e areia, trago 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com hidréfugo, para o capeamento
externo da junta; guindaste para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas
valas. Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos:
alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa alcatroada na
ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugéo e aplicagao
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da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavacdo. Nao remunera o
fornecimento dos tubos, os servicos de escavacdo de valas, nem a execucdo de
berco para o assentamento.

CDHU 189 - 10.01.040 - ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =
500 MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como
arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas

CDHU 189 - 11.01.130 - CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compresséo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com
britas 1 e 2.

CDHU 189 — 11.16.060 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da
intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para
o transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em
estrutura

SINAPI - 103795 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E =17 MM, 3 UTILIZAGOES. AF_08/2022

Sera medido pela area de forma utilizada (m?)

O item remunera o fornecimento de chapa/painel de madeira compensada resinada
(madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm;
desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua; pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao — bruta prego de aco
polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11); locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20
m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange prego de aco polido com
cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11); ajudante de carpinteiro com encargos
complementares; carpinteiro de formas com encargos complementares; serra
circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" -
chp diurno. af 08/2015; serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de
5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af _08/2015.
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CDHU 189 - 34.02.020 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRACAS
E AREAS ABERTAS)

Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?2).

O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas,
terra vegetal, sarrafo em “Erisma uncinatum’(conhecida também como
Quarubarana ou Cedrinho), ou “"Qualea spp ’(conhecido como Cambard), nas
dimensoes de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessoérios € a mao-de-obra necessaria
para a execugao dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas,
promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; cobertura com terra
vegetal, e o estaqueamento da grama quando necessario, em areas abertas e
pracas. Remunera também a rega e conservagao para pega das mudas e a
substituicao de placas que nao pegarem, num prazo de 30 dias.

Cunha, 01 de junho de 2023

(- darotopssereia
L Engenheiro Civil

CREA: 5069107040




