PREFEITURA MUNICIPAL DA ES TANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: RUA. JAIME MANOEL DE OLIVEIRA; RUA. ROTILIO ALVES DE
CARVALHO; RUA. ZELADORA ZULMIRA DE OLIVEIRA CAMPOS; RUA DOS
CERAMISTAS - CUNHA/SP

1 - PLACA DE OBRA:

CDHU 188 — 02.08.020 — PLACA DE IDENTICAGAO PARA OBRA

Sera medido por area de placa executada (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra
necessaria para instalagado de placa para identificacdo da obra, englobando os mddulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, € do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizagcdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora, Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

2 - RUA. ZELADORA ZULMIRA DE OLIVEIRA CAMPOS:
2.1 - CALCAMENTO

CDHU 188 - 54.01.010 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na projecado horizontal, com regularizacéo e
compactacao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucao de regularizagdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantagcdo de plataforma destinada a
pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizacao.

CDHU 188 — 54.04.350 — PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM
REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).
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O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781; areia, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos:
apiloamento da superficie; langamento e execugado do lastro de areia média, com altura
média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relacdo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execucgao de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensao minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do
fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacgos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; nao remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 188 - 07.02.020 - ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE2 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de
valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala

CDHU 188 — 54.06.170 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP
EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a execucao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servicos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicacado, descarga; apiloamento da superficie; langcamento
da pedra britada e regularizacao para a execucao do lastro; fornecimento e instalacado de
formas: langamento do concreto, execugdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a secado e caimentos desejados. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 188 — 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 — FCK 25 MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projegcao horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).
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O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méao
de obra necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langcamento do concreto
para a fixagao da guia (bolado); execucao de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias; nao remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

3 — RUA. JAIME MANOEL DE OLIVEIRA:
3.1 - CALCAMENTO

CDHU 188 - 54.01.010 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Sera medido por area de plataforma, aferida na proje¢ao horizontal, com regularizacio e
compactacao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios
para a execucao de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizagdo e compactagdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a
pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacao e
desmobilizagao.

CDHU 188 — 54.04.350 — PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM
REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781; areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execug¢ao dos servicos:
apiloamento da superficie; lancamento e execucao do lastro de areia média, com altura
média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relacao ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo excedam a 3 mm,; execugao de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensdo minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do
fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacos das juntas do pavimento e o conseqiente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.
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CDHU 188 - 07.02.020 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE 2 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de
valas especificadas em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala

CDHU 188 — 54.06.170 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP
EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao de obra
necessaria para a execugao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicagcao, descarga; apiloamento da superficie; langamento
da pedra britada e regularizacao para a execugao do lastro; fornecimento e instalacdo de
formas: langamento do concreto, execugcdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a seg¢do e caimentos desejados. Remunera também os servicos de
mobilizagdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 188 — 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 — FCK 25 MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méao
de obra necessaria para a instalagcao de guias, compreendendo 0S servigos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixagcdo da guia (bolao); execugdo de argamassa de cimento e areia € o
rejuntamento das guias; nao remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

4 - RUA. DOS CERAMISTAS:
4.1 - CALCAMENTO

CDHU 188 - 54.01.010 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
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Sera medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal, com regularizagéo e
compactagao executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios
para a execucdo de regularizagdo e compactagdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactagcdo em solo, para a implantagcdo de plataforma destinada a
pavimentagdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizacdo e
desmobilizagao.

CDHU 188 — 54.04.350 — PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM
REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781; areia, materiais acessoérios € a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos:
apiloamento da superficie; langamento e execug¢ao do lastro de areia média, com altura
meédia de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagédo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pecas ndao excedam a 3 mm; execugao de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspec¢ao, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensdo minima de um tergo da peca inteira, conforme recomendagdes do
fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacos das juntas do pavimento e o conseqiente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 188 - 07.02.020 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE2 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensbdes de
valas especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e méo de obra
necessaria para a execugao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavagao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala

CDHU 188 — 54.06.170 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP
EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a execugdo de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servigos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;

5



PREFEITURA MUNICIPALDA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga; apiloamento da superficie; langcamento
da pedra britada e regularizagdo para a execugao do lastro; fornecimento e instalagéo de
formas: lancamento do concreto, execu¢cdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a secdo e caimentos desejados. Remunera também os servigos de
mobilizacdo e desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 188 — 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 — FCK 25 MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na proje¢cao horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrdao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixacdo da guia (bolao); execugado de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

5 — RUA. ROTILIO ALVES DE CARVALHO:
5.1 - CALCAMENTO

CDHU 188 - 54.01.010 — REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

Serd medido por area de plataforma, aferida na projecado horizontal, com regularizagcéao e
compactacado executada (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra necessarios
para a execucdo de regularizagdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizagdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentagdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locagdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os servicos de mobilizagcao e
desmobilizacao.

CDHU 188 - 54.04.350 — PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA,
ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM
REJUNTE EM AREIA

Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura
de 8 cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR
9781; areia, materiais acessoérios € a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos:
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apiloamento da superficie; lancamento e execugado do lastro de areia média, com altura
média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir
de um meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relacédo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pecas nao excedam a 3 mm; execucdo de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou
cortados, na dimensao minima de um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do
fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espacos das juntas do pavimento e o conseqlente intertravamento dos blocos. Remunera
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos
espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento
de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 188 - 07.02.020 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATE2 M

Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes de
valas especificadas em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execugado de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavagao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala

CDHU 188 — 54.06.170 — SARJETA OU SARJETAO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP
EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensodes
especificadas em projeto (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a execugdo de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicacao, descarga; apiloamento da superficie; langcamento
da pedra britada e regularizacao para a execucao do lastro; fornecimento e instalagdo de
formas: langamento do concreto, execugdo de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a seg¢do e caimentos desejados. Remunera também os servicos de
mobilizacdo e desmobilizagdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 188 — 54.06.040 — GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 — FCK 25 MPA

Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessaria para a instalacao de guias, compreendendo 0s servigos:
piqgueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
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para a fixagdo da guia (bolao); execucao de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

Cunha, 02 de margo de 2023
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