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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: BANHEIRO PCD VARZEA DO TANQUE
LOCAL: ZONA RURAL - VARZEA DO TANQUE

SERVICOS PRELIMINARES
1 DEMOLICAO

CDHU 190 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
1) Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com o0s acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagéo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagéo;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagéo.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas
em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecéo e a guarda
das pecas reaproveitaveis.

CDHU 190 04.03.020 Retirada de telhamento em barro

1) Serd medido pela area de cobertura em projecdo horizontal (m2), com o0s acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagéo;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacéo;

¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinag&o.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséria para a retirada completa das telhas
de barro, inclusive elementos de fixagdo, a sele¢édo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

CDHU 190 03.02.040 Demolicdo manual de alvenaria de elevacdo ou elemento vazado,
incluindo revestimento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demolicao(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria e ferramentas adequadas para a
execucao dos servigcos de: desmonte, demoligdo, fragmentacédo de elementos em alvenaria de
elevacao ou elemento vazado, manualmente; a sele¢do e a acomodacao manual do entulho em

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 190 04.11.020 Retirada de aparelho sanitério incluindo acessoérios

1) Sera medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un).

2) O item remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatérios, mictorios, bidés,
tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a
selegdo e a guarda do material reaproveitavel.

CDHU 190 05.07.050 Remocédo de entulho de obra com cacamba metalica - material
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

1) Ser4d medido por volume de entulho retirado, aferido na cacamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigcos de carregamento manual de terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagamba, remocéao e transporte da
cagamba até unidade de destinacéo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracao e retirada

do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocao do entulho, residuos provenientes da
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construcéo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacées previstas na legislacédo:
Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remog¢ao da mesma
quando cheia, e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;

c¢) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;
d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacéo dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade
de disposicéo final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagéo;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

2 BANHEIRO PNE
2.1 BASE - Baldrame

CDHU 190 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escava¢do manual em solo,

de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 190 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm — completa

1) Ser4d medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para a perfuracdo, armagao,
preparo e lancamento do concreto, para a execuc¢ao de brocas com didmetro de 20 cm.

CDHU 190 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execuc¢ao e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 190 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacao mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa

1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos
no item o0s servigcos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de



bf
Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao
de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de 20 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 190 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo
1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢éo

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo.

2.2 PILARES E FECHAMENTO

CDHU 190 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

1) Ser4d medido pelo desenvolvimento das 4reas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execucéo e instalacéo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa

1) Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos
no item o0s servigcos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao
de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de 20 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 190 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo
1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢éo

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéao.

2.3 VERGA E CONTRAVERGA

CDHU 190 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacéo

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo de obra para execucao e instalacdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
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CDHU 190 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacao de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao incluidos
no item os servigcos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao
de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséo de 20 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 190 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo
1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢éo

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (ms3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o transporte
interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo.

3 FECHAMENTO-PISOS-REVESTIMENTOS

CDHU 190 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedagado de 14 x 19 x 39 cm -
classe C

1) Serd medido por &rea de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para a execu¢ao de
alvenaria de vedacéo ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado

de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressédo de 3 MPa, classe C; assentada
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilizagao
estrutural desde que atenda a NBR 16868/20.

CDHU 190 17.02.120 Emboc¢co comum

1) Sera medido pela area revestida com emboco, nédo se descontando véos de até 2,00 m2 e ndo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria
para a execu¢do do embogo comum sarrafeado.

CDHU 190 17.02.220 Reboco

1) Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m2).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a méo de obra necessaria para a
execucao do reboco.

3.1 PISO -SANITARIO E VARANDA
CDHU 190 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).



bf
Cunha

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada numeros 1, cimento, areia e a mao
de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséo de 20 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 190 11.11.030 Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de
cimento 600 kg/m?3 - material para injecdo em estaca raiz

1) Sera medido por metro cubico de argamassa injetada, medido conforme especificado em projeto
(m3).

2) O item remunera o fornecimento de material e equipamentos necessarios para a execucao de
argamassa de cimento e areia, com resisténcia Fck= 20 MPa e consumo de cimento 600kg/m3; a

mao de oba para a mistura do material, transporte dos materiais até a inje¢édo; ndo remunera

injecdo de argamassa.

SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

- O item remunera o fornecimento de:

Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2
Argamassa colante ac i para ceramicas

Rejunte cimenticio, qualquer cor

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares

Servente com encargos complementares

3.1.1 REVESTIMENTO DE PAREDE

SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

O item remunera o fornecimento de:

Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025
cm2

Argamassa colante ac i para ceramicas

Rejunte cimenticio, qualquer cor

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares

Servente com encargos complementares

4 ESQUADRIAS

CDHU 190 25.01.030 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial

1) Ser4d medido por &rea de caixilho instalado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de
aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessoérios e a mao de obra necessaria para
a instalacao completa do caixilho.

CDHU 190 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e
guarnicbes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios € a mao
de obra necesséria para a montagem e fixacéo do batente, da folha e das guarni¢cdes nas duas
faces.

CDHU 190 26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm
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1) Sera medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacéo, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m2).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 6 mm, composto por dois ou
mais vidros colados, entre si, com filme de poli vinil butiral (PVB), materiais acessorios e a mao de
obra necessaria para a instalagdo completa do vidro.

5 ACESSORIOS DO BANHEIRO

SINAPI 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGA(;AO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

O item remunera o fornecimento de:

Conjunto de ligagdo para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louga branca sem assento -
fornecimento e instalagdo. Af_01/2020

SINAPI 100848 VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

O item remunera o fornecimento de:

Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e
bucha de nylon tamanho s-10

Anel de vedagéo, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario

Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento)

Rejunte epoxi, qualquer cor

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Servente com encargos complementares

SINAPI 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

O item remunera o fornecimento de:

Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-8

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Servente com encargos complementares

SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

O item remunera o fornecimento de:

Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-8

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, didmetro minimo 3 cm

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Servente com encargos complementares

SINAPI 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020

O item remunera o fornecimento de:

Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-8

Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, 70 cm, diametro minimo 3 cm
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Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares
Servente com encargos complementares.

CDHU 190 44.01.610 Lavatério de louca para canto, sem coluna - sem pertences

1) Sera medido por unidade de lavatério instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatério de louga para canto sem coluna; referéncia

Comercial 101 linha Maraj6 da Deca ou equivalente. Remunera também materiais para fixagéo,
materiais acessorios e a méo de obra necessaria para sua instalacao.

SINAPI 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
O item remunera o fornecimento de:

Assento vaso sanitario infantil em plastico branco

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Servente com encargos complementares

CDHU 190 44.03.300 Torneira clinica com volante tipo alavanca

1) Ser4d medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo de torneira clinica com volante tipo alavanca
modelo de parede ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de
rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessoérios e mao de obra
necessarios para instalagdo e ligacdo a rede de agua.

51 ENCANAMENTOS -HIDRAULICA

SINAPI 102605 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

O item remunera o fornecimento de:

Caixa d'agua / reservatério em polietileno, 500 litros, com tampa

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

CDHU 190 44.20.240 Sifdo plastico com copo, rigido,de 1" x 1 1/2°

1) Sera medido por unidade de sifdo com tubo de ligacéo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifdo de PVC rigido com copo tipo refor¢cado e tubo de
ligagdo ajustavel de 1”'x 1 1/2”"; materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para sua
instalacao e ligacéo a rede de esgoto.

CDHU 190 46.01.010 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive
conexdes

1) Serd medido por comprimento de tubulacao executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulacéo executada;

b) Nas tubula¢@es de entradas, saidas e interligacBes de caixas d"agua e reservatérios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € méao-de-obra, e instalagdo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacédo e o
didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latéo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugéo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

CDHU 190 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2),
inclusive conexfes

1) Sera medido por comprimento de tubulag@o executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulac&o executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligagfes de caixas d"agua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacéo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conex®8es, para sistemas prediais
de &gua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexodes de PVC rigido com bucha e refor¢co de latéo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulag8es enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

CDHU 190 47.01.010 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1/2°
1) Serd medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro
nominal de 1/2”", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacao.

CDHU 190 48.05.040 Torneira de boia, DN=1 1/2

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo da torneira de boia, com didmetro nominal de 1
1/2, inclusive material de vedacéao.

CDHU 190 47.04.180 Vélvula de descarga com registro préprio, duplo acionamento
limitador de fluxo, DN =1 1/2°

1) Serd medido por unidade de vélvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula de descarga, com duplo acionamento
limitador de fluxo, duas opc¢8es de descarga (03 litros ou completa), registro proprio, didametro

nominal de 1 1/2, inclusive tubo de descida conjugado ao tubo de ligacdo, acabamento externo
cromado; referéncia comercial Duoflux 2545C da Hydra, VD Salvagua da Docol ou equivalente.
Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessarios a instalacéo e ligacdo a rede

de agua.

5.2 ENCANAMENTOS ESGOTO

CDHU 190 46.05.020 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100
mm, inclusive conexdes

1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de 100

mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive conexdes e
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materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente. Ndo remunera
0s servigos de escavagéo.

CDHU 190 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2),
inclusive conexfes

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicao, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulag&o executada;

b) Nas tubulac@es de entradas, saidas e interligacGes de caixas d"agua e reservatérios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo de obra, e instalacéo de tubos de PVC
rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de 4gua fria. Nos tubos deveréo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexodes de PVC rigido com bucha e refor¢co de latéo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢édo limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

COTACAO FOSSA SEPTICA
Biodigestor (Fossa séptica) com capacidade tratamento para no minimo 1.500l/dia de esgoto
domiciliar, impermeavel (o esgoto ndo tem contato com o solo), com sistema 2 em 1 sendo reator e -
FOSSA SEPTICA Biodigestor (Fossa séptica) com capacidade tratamento para no minimo 1.500l/dia
de esgoto domiciliar, impermeével (o esgoto ndo tem contato com o solo), com sistema 2 em 1 sendo
reator e Filtro anaerébio em uma Unica peca.

CDHU 190 49.04.010 Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha

1) Sera medido por unidade de ralo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com
grelha metdlica, inclusive materiais acessorios.

6 LAJE

CDHU 190 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12
(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa

1) Serd medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com
altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR
6118; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execu¢ao dos servicos de
estocagem das vigotas e lajotas cerAmicas; conforme exigéncias e recomendac¢@es do fabricante; o
transporte interno a obra; o igamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa
das vigotas trelicadas e das lajotas cerdmicas; a execucdo do capeamento com 4 cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execucéo e instalacdo da armadura de
distribuicao posicionada na capa, para o controle da fissuracédo; o escoramento até 3,00 m de altura
e aretirada do mesmo. Ndo remunera o fornecimento de materiais e a méo de obra para a
execucao da armadura transversal, da armadura superior de tracéo nos apoios e balancos, quando
necessérias e também do aco para armadura de distribuicao.
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CDHU 190 17.02.120 Emboc¢co comum

1) Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo
se considerando espaletas. Os véos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a m&o-de-obra necessaria
para a execucdo do embogo comum sarrafeado.

CDHU 190 17.02.220 Reboco

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e nédo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a
execucao do reboco.

7 BEBEDOURO

CDHU 190 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm,
acabamento polido

1) Serd medido pela area de tampo instalado (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para instalacdo de

tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontao, furos (se
necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais

elementos de arremate e fixagdo; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumb4, Santa

Cecilia ou Verde Ubatuba.

CDHU 190 44.06.570 Cuba em aco inoxidavel simples de 700x600x450mm

1) Ser4d medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao da cuba simples, linha comercial sem pertences,
de 700 x 600 x 450 mm, em ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive
materiais acessorios necessarios para a instalagdo em bancadas.

CDHU 190 44.03.300 Torneira clinica com volante tipo alavanca

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de torneira clinica com volante tipo alavanca
modelo de parede ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de
rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessorios e mao de obra
necessarios para instalagdo e ligacédo a rede de agua.

8 PINTURA

SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

O item remunera o fornecimento de:

Selador acrilico opaco premium interior/exterior

Pintor com encargos complementares

Servente com encargos complementares

SINAPI 104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

O Item remunera o fornecimento de:

Tinta latex acrilica standard, cor branca
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Pintor com encargos complementares
Servente com encargos complementares

9 ELETRICA

CDHU 190 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25
mm

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve,
diametro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm,

referéncia 3/4”", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacédo da Tigre, ou equivalente, para
instalacdes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria;

remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalacdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiacao, inclusive nas tubulacdes secas.

CDHU 190 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mmz?, isolamento 750 V - isolagcdo em PVC
70°C

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,

revestimento termoplastico em PVC para isolagcao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento

para tens@es até 750 V; remunera também materiais e a méo-de-obra necessaria para a enfiacdo e
instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

CDHU 190 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A,
completo

1) Serd medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1

(uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de

funcéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente.

Norma técnica: NBR 14136.

CDHU 190 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (c;j).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:
054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

CDHU 190 40.07.020 Caixaem PVCde 4 x 4

1) Ser4d medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de 4 x 4, em PVC rigido, antichama, na
cor amarela, com olhais para instalacdo de eletrodutos e orelhas para fixacdo de espelho,
referéncia Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

CDHU 190 41.20.080 Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com
soquete E-27 para lampada fluorescente compacta

1) Sera medido por unidade de plafon instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27
integrado para lampada fluorescente compacta, em plastico, ou PVC, disponivel nas cores branco

e preto, conforme o fabricante; referéncia: Plafon 114 / 117 fabricacdo Perlex, Plafonier Decorativo
PVC fabricacdo Sadokin, Plafon com Soquete fabricacdo Taschibra, PF 1/2 fabricacdo Wetzel ou
equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalacéo
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do plafon em teto ou parede; ndo remunera o fornecimento da lampada.

CDHU 190 41.02.580 Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da lampada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura

3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 Im, vida util de 20.000 a 25.000 h; referéncia comercial
fabricacdo Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais,
acessorios e a mao de obra para instalagdo da lampada.

10 ALAMBRADO

10.1 FECHAMENTO
COTACAO Mouréo de madeira rolica tratada de 8-14 cm & em madeira rolica tratada
Serd medido pela unidade de mourdo em madeira rolica e tratada nas dimensfes de 8-14 cm @
aproximadamente. De 2m de comprimento.

CDHU 190 24.20.270 Tela em aco galvanizado fio 16 BWG, malha de 1" - tipo
alambrado

1) Ser4d medido por area de tela instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tela tipo alambrado, com malha ciclénica tipo Q

de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 16 (1,651 mm), fabricada em fio de agco doce com tensdo média de

ruptura de 40 a 60 kg / mm2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de

zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR

6331, com acabamento de pontas dobradas; referéncia comercial fabricagéo Incotela, Furametal,
Telas Cupecé, Alambrados Boromelo, Perame, Alambre ou equivalente; remunera também materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacao e fixagdo da tela. Nao remunera

estrutura auxiliar de sustentacdo, arremates de acabamento e adequag0des civis.

INSUMO 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X9
O item remunera o fornecimento de grampo de a¢o polido de 1” x9

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
O item remunera o fornecimento de ajudante de carpinteiro com encargos complementares pago por
hora trabalhada.

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O item remunera o fornecimento de carpinteiro com encargos complementares pago por hora
trabalhada.

Cunha, 20 de junho de 2023.

Adriano Lopes Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 5069107040



