PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA

PRACA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO — CEP. 12530-000 - CUNHA/SP — TEL./FAX: (12) 3111-5000 — e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO GARAGEM

OBJETO: CONSTRUGCAO DE LAVADOR
LOCAL: AV. PADRE RODOLFO

1 PLACA DE OBRA

CDHU 187 02.08.020 Placa de identificacao para obra

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra
necessaria para instalagio de placa para identificagdo da obra, englobando os médulos
referentes

as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da
obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo
resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e
estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificagdes

do Manugl de Padronizagéo de Asgsinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

2 BARRACAO 02

CDHU 187 11.18.020 Lastro de areia

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm {m?):
a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala; :
b) Para escavagao mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de areia e a mao de obra necessaria para o apiloamento do
terrenc e execucao do lastro.

CDHU 187 54.04.350 Pavimentacado em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

1) Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).
2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 8
cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial: Glasser G16
Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais
acessorios e a mao de obra necesséria para a execugdo dos servigos: apiloamento da superficie;
langamento e execugdo do lastro de areia média, com aitura média de 5 cm, adensado por meio de
rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em &ngulos retos ou a
45° em relagao ao-eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as pegas ndo
excedam a 3 mm; execugao de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspecao,
etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensado minima de um tergo da peca inteira, conforme
recomendacdes do fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente
com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espagos
das juntas do pavimento e o consequiente intertravamento dos blocos. Remunera também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes
entre os blocos e as bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento de lastro de brita, quando
necessario.
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2.1 MADEIRA

COTAGAO Peca em madeira roliga de 5,50m ¢ 18-20cm
Pega em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

COTAGAO Pega em madeira rolica de 6,00m ¢ 18-20cm
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

COTAGAO Pega em madeira roliga de 6,50m ¢ 18-20cm
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
soly chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas. *

COTAGAO terca em madeira de 4,50m ¢ 14 -16 m
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

COTAGAO caibros em madeira de 6,00m ¢ 10 - 12 m
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas. '

22 TELHADO

CDHU 187 16.13.140 Telhamento em chapa de ago galvanizado autoportante,
perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em pro;er;ao horizontal, ou
pela area de vedacao lateral em projegao vertical;
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela area
de vedacao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacao;
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacéo;
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de aco zincado, grau B, (260
g/ m?), perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 120 mm, autoportante para vaos até
7,50 m e balanco de 2,50 m. Remunera também materiais acessorios para a fixagdo das telhas em
estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacao entre as telhas e a méo
de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

<
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3 LAVADOR

CDHU 187 06.01.020 Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacdo manual em solo,
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 187 14.02.030 Alvenaria de elevacao de 1/2 tijolo macigco comum

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execugao de

alvenaria de elevacao, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

CDHU 187 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm — completa

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).
"2) O item remunera o fornecimento dos materiais'e a mao de obra para a perfuragio, armacso,
preparo e langcamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro de 20 cm.

CDHU 187 17.02.220 Reboco

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a
execucgao do reboco

4 GARAGEM MOTOS

COTAGAO" Peca em madeira roliga de 5,50m ¢ 18-20cm
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

COTAGAO Pega em madeira roliga de 6,00m ¢ 18-20cm
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

COTAGAO terca em madeira de 4,50m ¢ 14 -16 m
Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

COTAGAO caibros em madeira de 4,50m ¢ 10 - 12 m
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Peca em eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado. Eucalipto que passa pelo processo
de tratamento no autoclave, garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como
sol, chuva e umidade e ao ataque de fungos, insetos, cupins e brocas.

4.1 TELHADO

CDHU 187 16.13.140 Telhamento em chapa de ago galvanizado autoportante,
perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal, ou
pela area de vedacéo lateral em projecao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou pela area
de vedacao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.

*2) O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de aco zincado, grau B, (260 *
g / m?), perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 120 mm, autoportante para vaos até
7,50 m e balan¢o de 2,50 m. Remunera também materiais acessorios para a fixacao das telhas em
estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacgdo entre as telhas e a mao

de obra necesséria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

4.2 FECHAMENTOS E ABERTURAS

CDHU 191 03.02.040 Demolicdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento
vazado, incluindo revestimento ‘ ' '
1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral,
ou aferido antes da demolicdo(m?). 2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria
e ferramentas adequadas para a execugdo dos servigos de: desmonte, demolicdo, fragmentagao de
elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente; a selecao e a acomodacao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 06.01.020 Escavacdao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?). 2) O item remunera o fornecimento da mao de obra
necessaria para a escavagao manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm — completa
1) Serad medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a m&o de obra para a perfuragéo, armagéo,
preparo e langamento do concreto, para a execucao de brocas com didmetro de 20 cm.

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéao
1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersecao até 0,20 m? (m2).
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2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugéo e instalacdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 191 10.01.020 Armadura em barra de ago CA-25 fyk = 250 Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item
remunera o fornecimento de ago CA-25 com fyk igual 250 MPa, dobramento, transporte e colocagdo
de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e
pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?). 2) O item remunera o
fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a m&o de obra necessaria
para ¢ preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR
12655.

» w - »

CDHU 191 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedacédo de 14 x 19 x 39
cm -classe C i

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os ‘vdos (m?2). 2) O item
remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execugdo de alvenaria de
vedacao ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de
14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilizagao estrutural desde que
atenda a NBR 16868{20.

{ \ '

CDHU 191 24.02.060 Porta/portao de abrir em chapa, sob medida

1) Sera medido por area de porta instalada (m?). 2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou
portao de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de
ferro n® 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta,
em perfil de chapa de ferro n® 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa
de ferro n® 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas,
puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Remunera também fornecimento de
cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao e fixagao da porta
e do batente. Nao remunera arremates de acabamento.

CDHU 191 17.02.220 Reboco

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a méo
de obra necessaria para a execugao do reboco.

CDHU 191 33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo 1)

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m?
e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverédo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). 2) O item_remunera

5
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o fornecimento de selador de tinta para pintura latex premium a base de emulséo acrilica modificada,
aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua, conforme norma NBR 11702,
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia comercial
Coralmur fabricagado Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessoérios e m&o de obra
necessaria para a execucao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogéo do p6 e
aplicagao do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagao da tinta, em varias demaos
(2 ou 3 deméaos), conforme especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

5 FECHAMENTO

CDHU 187 34.05.080 Alambrado em tela de agco galvanizado de 2°, montantes
metalicos e arame farpado, até 4,00 m de altura

1) Sera medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m?).
2) O item remunera a execucao de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida na projecéo
vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a altura do chumbamento
em embasamento, ou solo, constituido por:
a) Fornecimento e |nstalagao de montantes verticais em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com didmetro externo de 2 e
espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade
de média 0,50 m e com espagamento maximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado
a 45° com acabamento superior tipo tampa em chapa de ago carbonc SAE 1008 / 1012, bitola MSG
14 (2 mm de espessura) e furagado para colocacdo de arame trangado farpado;
b) Fornecimento e instalagao de trés fios de cabo tirante para fixagdo da tela, em cabo de ago doce
fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes verticais
com arames amarradores fio de aco BWG 14;
c) Fornecimento e instalagdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou
‘finais de alambrado, por ' meio de maos-francesas'em tubos de aco SAE 1008 / 1010 galvanizados
de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com didmetro externo de 1 1/2, parafusadas ou
soldadas nos montantes verticais;
d) Fornecimento e instalagao de trés fiadas de arame trangado farpado, na projecao superior
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A,
resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317;
e) Fornecimento e instalagdo de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce com
tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imerséo
em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70
g/ m? NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores
e arames de amarragéo;
f) Fornecimento e instalagdo de arame fabricado em fio de ago doce recozido e zincado bitola BWG
14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarragdo da tela e do arame farpado aos
montantes verticais e travamentos;
g) Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para: aplicagéo em
uma demao de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
alambrado, conforme recomendacgdes do fabricante, referéncia Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da
Quimatic, ou equivalente; aplicagdo de fundo sintético branco antioxidante, para superficie de ago
galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte sintético na cor aluminio, aplicado com duas
demé&os, em todo o material utilizado para a execucdo do alambrado, com excecao feita a tela;

h) Nao remunera os servigos de execugdo de base para fixagcdo dos montantes.

5.1 BASE PARA FIXAGAO DOS MONTANTES
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CDHU 187 06.01.020 Escavacao manual em solo de 17 e 22 categoria em campo aberto
1) Sera medido pelo volume real escavado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagédo manual em solo,
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

SINAPI 102989 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - fornecimento
e instalagdo. Af_08/2021

O servigo remunera:

- Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, didmetro de 20 cm, para agua pluvial

- Pedreiro com encargos complementares

- Servente com encargos complementares

- Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo manual. Af_08/2019

CDHU 187 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa

1) Serad medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais devem ser computados uma sé vez (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usmado resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) deb5+1cm, preparado com britas 1 e 2.

Cunha, 16 de fevereiro de 2024.

CREA 5069107040



