ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: REFORMA DO CENTRO CULTURAL
ENDERECO: RUA DOM LINO, n° 21 — Centro — Cunha/SP
DATA DE REFERENCIA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023

OBJETIVO DO MEMORIAL:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais,
bem como normas para a execucao das obras de reforma a ser executada no CENTRO
CULTURAL ELIAS JOSE ABDALLA, visando torna-lo novamente operante, cumprindo
com sua fungao.

PROJETOS:

Serdo fornecidos ao executor a planta de situagéo e locacéo do terreno, bem
como o projeto de executivo. A seguir, temos as especificagdes basicas de cada item
do projeto.

PLACA: A contratada confeccionara, fixara e conservara em local apropriado e bem
visivel, a placa da obra obedecendo ao modelo que sera fornecido pela Fiscalizagéao.
As pranchas do projeto sdo complementares deste memorial e devem ser consultadas
para o entendimento deste.

.0 - SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 - Descri¢ao da obra:

Planta de projeto executivo prevendo: a localizacdo do terreno, e projeto
executivo.
Previamente a execucao dos servi¢cos, devera ser realizado o isolamento em
area onde haja necessidade.
1.2 — QUADRO DE AREAS:

1.2.1 - AREA: 692,53m?2
1.3 — LOCACAO:

A locacdo da obra sera feita obedecendo-se as medidas do projeto de
arquitetura e o cédigo de obras do Estado de Sdo Paulo. Mantendo o posicionamento
da calcada ja existente.

2.0 —- DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS:

Havera:
- Demolicdo de alvenaria para abertura de portas, devidamente indicadas na planta
baixa;

- Demolicdo de marquise, de forma mecanizada com utilizacdo de martelete;

- Demolicao de reboco da parte interna do imével, de forma manual.

- Remocéo de piso emborrachado;
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- Remocao de calhas e telhas;

- Remocéo de ventiladores.

- Substituic&o de forro em EPS (Poliestireno Expandido), comprometidos.

- Retirada e substituicdo de guarda corpo.

- Retirada de poltronas, para que estas ndo sejam danificadas no processo.

Os entulhos deverédo ser armazenados em caixa coletora (capacidade de 5m?),
e retirado quando este tiver sua capacidade de armazenamento utilizada.

3.0 - ALVENARIA
3.1 - Paredes

As paredes serdo executadas em alvenaria utilizamos blocos ceramicos,
Largura: 9 cm Altura: 19 cm Comprimento: 39 cm 16,2 kg, assentados rigorosamente
de acordo com os projetos fornecidos, em argamassa de cimento, calo e areia no trago
1:2:8. As juntas terdo espessura maxima de 1,5 cm, rebaixadas com a ponta da colher.

4.0 - REVESTIMENTO
4.2 - Revestimentos

Os revestimentos das paredes serdo executados dessa forma:
- Emboco: com argamassa trago - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura
1,5cm;
- Chapisco: com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia);

- Reboco: Reboco especial sobre parede para isolamento termico e acustico c/
argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm;

- Revestimento em placa ceramica esmaltada de 15x15 cm, aplicadas em todas as
paredes do banheiro PCD até o teto.

- Revestimento em placa ceramica ndo esmaltada extrudada, de alta resisténcia quimica
e mecanica, espessura de 9 mm, aplicado sob o chédo do banheiro PCD.

5.0 TELHADO

Retirada e substituicdo de telhas de fibrocimento, por telhas de aluminio dupla,
tipo sanduiche 0,6mm, pré-pintada em duas faces, com isolamento de espuma rigida
de poliuretano 30mm pintada, com &rea de 278,58mz;

Retirada e substituicdo de calhas em chapa zinco, por calha em chapa de aco
galvanizado n° 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3
cm), com 76,22m lineares;

Retirada e substituicdo de tubos condutores pluviais por, tubo pvc, série r, agua
pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

6.0 BANHEIRO PCD
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O banheiro destinado a pessoas com deficiéncia (PCD) sera concebido e implementado
com o propdsito de assegurar acessibilidade e comodidade a todos 0s usuarios, em
conformidade com as normas estabelecidas pela NBR 9050. O arranjo interno do
banheiro sera meticulosamente elaborado para possibilitar uma circulagdo adequada de
cadeiras de rodas, enquanto os dispositivos sanitarios, como vaso sanitario e lavatorio,
serdo posicionados em alturas acessiveis, complementados por barras de apoio. Os
pisos serdo revestidos com materiais antiderrapantes, visando prevenir acidentes por
escorregdes. As paredes serdo cobertas por revestimentos de facil limpeza e
higienizac@o. Além disso, o ambiente contara com um sistema de ventilacao artificial e
serd equipado com um sistema de emergéncia, garantindo uma resposta imediata a
gquaisquer necessidades inesperadas.

7.0 GUARDA CORPO

Retirada e substituicdo de guarda corpo, conforme as normas bésicas de
seguranca, onde o mesmo devera ter o minimo de 1,10m (Um metro e dez centimetros)
de altura. Em aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2?
espacados de 1,20m, travessa superior de 2?, Gradil formado por barras chatas em
ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecanico.

8.0 - PINTURAS

- Paredes:

As paredes externas requerem preparo prévio, que ocorrera da seguinte forma:
- Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 demé&o de liquido selador
acrilico; - Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em superficies internas de sacada de
edificios de mudltiplos pavimentos, duas deméos. Nas cores predominantes da
bandeira municipal, de acordo com Lei 1.197/09

As paredes internas, receberdo: pintura para interiores, sobre paredes ou tetos,
com lixamento, aplicacdo de 01 dem&o de liquido selador e 02 demaos de tinta pva latex
convencional para interiores, na cor preto fosco.

Apoés secagem completa das paredes, serdo elas limpas e revestidas com

resina acrilica em 3 (trés) demaos.

9.0 — PARTE ELETRICA.

Devido as necessidades serdo substituidos e divididos o padrdo existente
por:
- Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e
disjuntor din 50Q;
- Quadro de distribuicdo de embutir, em resina termoplastica, para até 32 disjuntores,
SLIM, com barramento, padrédo DIN, exclusive disjuntores, estes cobrirdo a area interna
e servirdo somente ao Centro Cultural;
- Entrada de energia elétrica, aérea, bifasica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e
disjuntor din 50Q;
- Quadro de distribuicdo de embutir, em resina termoplastica, para até 32 disjuntores,
SLIM, com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores, estes servirdo para area de
comércio existente na entrada do prédio, e somente a ela;

10.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA E REMO(;AO DE ENTULHOS
ApOs o término da obra, sera feita uma limpeza geral em torno da
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construgao, tanto interna quanto externamente.
11.0 — FISCALIZAGAO:

Realizada periodicamente a qualquer momento pelo responsavel técnico do
setor de Planejamento de Obras da Prefeitura Municipal de Cunha.

12.0 - CANTEIRO DE OBRAS:
Fica a responsabilidade da empresa que ird executar o projeto.
13.0 - QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS:
Com base na sec¢éo tipo do projeto, bem como no presente Memorial Descritivo, a
descricdo dos materiais e suas quantidades encontra-se na planilha orgamentaria e
cotacfes orcamentarias em anexo.
14.0 — CONSIDERACOES FINAIS
Esta especificac@o atende perfeitamente aos objetivos de melhorias nas instalagées do

CENTRO CULTURAL ELIAS JOSE ABDALLA, pretendendo colocar este em perfeito
estado de funcionamento tendo um custo total da obra avaliado em R$ 338.463,87.

Cunha, 30 de novembro de 2023.
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