ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Implantagdo do Terminal Rodoviario da Varzea do Gouveia
LOCAL: Av. Daher Pedro, s/n Varzea do Gouveia

01 PLACA DE OBRA

CDHU 188 02.08.020 Placa de identificacdo para obra
(1,5*4) = 6m?2
(Largura x comprimento)

2 DEMOLICOES

SINAPI 97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

(3,5*124*0,2) = 86,8m3

(Altura do muro x comprimento x espessura)

CDHU 191 04.40.050 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento
(280,96+254+513,77) = 1048,73m?

Area + area + area

CDHU 191 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

250+51,94 = 301,94m?

(Area +area)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

86,8+51,94*0,2=97,19m?3

(Metro cubico da alvenaria + metro cubico da sarjeta)

CDHU 191 03.01.260 Demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive
fragmentacéo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

(247,56 *0,2*0,15 = 7,43m3

(Comprimento x largura x espessura)

CDHU 191 34.13.031 Corte, recorte e remocado de arvore inclusive as raizes - diametro
(DAP)>30cm<45cm
Unidade= 9 unidades
3 DRENAGEM
3.1 ESCAVACAO - GRELHA E CONDUTORES
3.1.1 TUBOS
CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto

(0,8*0,8*44) = 28,16m3
(Largura x profundida x comprimento)
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CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
(0,1*0,8*44) = 3,52m?3
(Espessura x largura x comprimento)

CDHU 191 46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN=500mm
Metro linear = 44m

CDHU 191 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo
(0,8*0,8*44) - (3,14*0,015*44) = 26,03m3
(Largura x profundidade x comprimento) — (1T x raio ao cubox comprimento)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

(28,16-26,09) = 2,07m?3

(Escavacéao do solo — area de reaterro)

3.1.2 CAIXAS

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(1*1*1) *2= 2,00m3
(Largura x profundidade x altura) x n.° de caixas a seres abertas

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
(1*1*0,1)*2 = 0,20m3
(Largura x profundidade x espessura de brita a ser utilizada) n.° de caixas a seres abertas

SINAPI 99262 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

Unidade = 2 unidades

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

(1*1*1) *2=2,00m3

(Largura x profundidade x altura) x n.° de caixas a seres abertas

3.1.3 GRELHA

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
((0,75%0,8*32)) = 19,20m3
((Profundidade x largura x comprimento)

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
(0,8*0,2*32) = 5,12m?3
(Largura x espessura x comprimento)

SINAPI1 96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAQOES. AF_06/2017
(2*(0,75*32))+(2*(0,5*32)) = 80?2

(N.° de lados x (Largura das laterais externas x comprimento)) + (N.° de lados x (Largura da laterais
internas x comprimento))
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CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
((2*(0,75*0,1*32)) + (32*0,1*0,3))*80 = 460,80 Kg

((n.° de lados das caixas de formas x (Altura da forma x espessura de concreto x comprimento)) +
((Comprimento da vala x espessura do concreto x largura)) x peso de agco por metro cubico de
concreto))

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

((2*(0,75*0,1*32)) + (32*0,1*0,3)) = 5,76m3

((n.° de lados das caixas de formas x (Altura da forma x espessura de concreto x comprimento)) +
((Comprimento da vala x espessura do concreto x largura

CDHU 191 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo
(2*(0,15*0,75)) = 0,23m?3
(N.° de lados x (Largura do vao x altura))

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

(19,20 - 0,23) = 18,98m?

(Metro cubico escavado — reaterro)

CDHU 191 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas
(0,5*32+1,20*0,8) = 16,96m?
(Largura x comprimento) + (Largura x comprimento)

4 CANTEIROS CENTRAIS

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
((2*(4*6,75)) + (0,8+3,1+3,22))+ (6*0,8)+(12,4+4,99+1,72) * 0,15*0,15 = 1,38m3

((N.° de lados a ser escavado x (N.° canteiros x comprimento dos canteiros)) + (Comprimento das
laterais + comprimento + comprimento) + (n.° de valas x comprimento da vala) + (comprimento +
comprimento + comprimento)) x largura x espessura)

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa
((2*(4*6,75))+(0,8+3,1+3,22))+(6*0,8)+(12,4+4,99+1,72) = 85,03m

((N.° de lados a ser escavado x (N.° canteiros x comprimento dos canteiros)) + (Comprimento das
laterais + comprimento + comprimento) + (n.° de valas x comprimento da vala) + (comprimento +
comprimento + comprimento))

CDHU 191 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa
Metro linear = 2,40m

CDHU 191 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto
com fck 20 Mpa

(0,15*0,1*32) = 0,48m?3

(Largura x profundidade x comprimento)

CDHU 191 34.01.010 Terra vegetal orgdnica comum
(4*(0,6*6,75))*0,1 = 1,62m?
(n.° de canteiros x (Largura x comprimento) x espessura da terra a ser colocada

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
(4%(0,6*6,75))+19 = 35,20m?
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(n.° de canteiros x (largura interna X comprimento) + area

CDHU 191 34.03.020 Arbusto Azaléa - h=0,60a 0,80 m
Unidade = 48 unidades

CDHU 191 34.04.360 Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h=4,00 m

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km
(19,20 - 0,23) = 18,98m3

5 PAVIMENTACOES
5.2 CALCAMENTO
52.1 GUIAS TOTAIS

CDHU 191 07.01.060 Escavacdo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em
campo aberto

(165,02+2) *0,2*0,2 = 6,68m3

(Metro lineas + metro linear) x largura x profundidade

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa
(130,22+10,3+24,5+93) = 258,02m
Metro linear + metro linear + metro linear + metro linear

CDHU 191 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa
Metro linear = 2m

5.2.2 CALGAMENTO VIA ONIBUS

CDHU 191 07.01.060 Escavacdo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em
campo aberto

(457+97) *0,2 = 110,8m3

(Area + area) x espessura

SINAPI 96396 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

(457+97) *0,2 = 110,8m3

(Area + area) x espessura

CDHU 191 11.18.140 Lastro e/ou fundagcdo em rachdo mecanizado
(457+97) *0,2 = 110,8m®
(Area + area) x espessura

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
((457+97) *0,1) = 55,40m?*
(Area + area) x espessura

CDHU 191 54.04.350 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm,
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tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
(253,31+450) = 703,31m?
(Area de pavimento do estacionamento + area da via do 6nibus)

5.2.3 ESTACIONAMENTO

CDHU 191 54.04.342 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm,
colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

(283,85+51,92) = 335,77m?

(Area + area) do pavimento do caminho

5.3 MURO DE FECHAMENTO/ALAMBRADO
53.1 BASE

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(100*0,3*0,3) = 9,0m?3
(Metro linear x largura x profundidade)

CDHU 191 12.06.010 Taxa de mobilizacdo e desmobilizagcdo de equipamentos para
execucdo de estacatipo Strauss
Taxa unica = 1 mobilizacdo

CDHU 191 12.06.020 Estaca tipo Strauss, diametro de 25cm até 20t
(67%4) = 268,00m
(N.° de estacas posicionadas de 1,50 a 1,50m cada x a profundidade)

5.3.2 BALDRAMES

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
((75+25) *0,3*0,3) = 9,0m3
(Metro linear + metro linear) x largura x profundidade)

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao
(2%(75+25)) *0,35 = 70m
(N.° de lados x (metro linear + metro linear) x altura da forma)

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa
((6*75+25))*0,395+(340*0,245) = 270,93Kg

((N.° de varas de aco de 8mm x (metro linear + metro linear) x Peso da vara de aco de 8mm por metro
linear + (Metro linear de aco de 6mm para estribos x peso do aco de 600 por metro linear)

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa
(200*0,2*0,35) = 7,00m3
(Metro linear x largura x altura da forma)

CDHU 191 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento

(100*0,2*0,35) = 7,00m?3

(Metro linear x largura x altura da forma)

5.3.3 PILAR
CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao
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(67*(2*(1*0,2))) = 26,80m?2
(N° de pilares x (n.° de lados x largura)))

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
(67%(0,2*0,2*1)) * 0,395 = 1,06Kg

(N.° de pilares x (Largura x largura x altura) x peso da barra de aco de 8mm por metro cubico de
concreto)

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck =20 Mpa
(67*(0,2*0,2*1)) = 2,68m3
(N.° de pilares x (Largura x largura x altura)

CDHU 191 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento

(67%(0,2*0,2*1)) = 2,68m3

(N.° de pilares x (Largura x largura x altura)

5.3.4 ALVENARIA

CDHU 191 14.02.040 Alvenaria de elevacao de 1 tijolo macico comum
(75+25*1) = 100m?
(Metro linear + metro linear * altura)

CDHU 191 17.02.220 Reboco
((75*1,5) + (2*25*1)) = 162,50m?
((Metro linear x altura) + (N.° de lados x metro linear x altura))

5.3.5 VIGA DE AMARRAGCAO

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
((75+25) * 0,3*0,3) = 9m?3
((Metro linear + metro linear) x largura x profundidade

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagao
(2*(75+25)) *0,35 = 70m2
(N.° de lados x (Metro linear + metro linear) x largura da forma)

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
((6*75+25)) * 0,395+(340*0,245) = 270,93Kg

((N.° de varas x comprimento + comprimento) x peso da vara de ago de 8mm por metro linear + (metro
linear da vara de aco para estribos x peso da barra de aco de 6mm por metro linear)

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck =20 Mpa
(100*0,2*0,35) = 7m3
(Metro linear x largura x altura)

CDHU 191 11.16.020 Langcamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento
(100*0,2%0,35) = 7m?3
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(Metro linear x largura x altura)

5.3.6 REATERRO

CDHU 191 07.12.040 Aterro mecanizado por compensacdo, solo de 12 categoria em
campo aberto, sem compactacéo do aterro

(75*1*2,5) = 187,5m?3

(Metro linear x altura a ser aterrada x largura a ser aterrada)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

(75*1*2,5) = 187,5m?3

(Metro linear x altura a ser aterrada x largura a ser aterrada)

CDHU 191 07.12.020 Compactacdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem
fornecimento de solo em campo aberto

(75*1*2,5) = 187,5m?

(Metro linear x altura a ser aterrada x largura a ser aterrada)

5.3.7 ALAMBRADO/PORTOES

CDHU 191 34.05.110 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2%, montantes
metalicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura

7*75+4*25+9*4-3,5*3 = 650,5m?

(Altura x comprimento) + (Altura x comprimento lateral) + (Comprimento x altura — lateral préximo ao
portdo) — Largura x altura (V&o do portao)

CDHU 191 24.02.270 Portdo de 2 folhas, tubular em tela de aco galvanizado acima de
2,50 m de altura, completo

(4,20*3) + (3,5*3) + (1,3*3) = 27?2

(Comprimento x altura do portéo principal) + (Comprimento x altura do portéo lateral préximo ao posto)
+ (Comprimento x altura do portédo individual)

5.3.8 COBERTURA

CDHU 191 15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metélica em perfil
metalon, sem pintura

(((16*12) * 6,7)+((4*36,74)*6,7)) = 2.271,03Kg

(((N.° de pecas x metro linear das pecas de metalon) x peso do metalon por metro linear) + ((N.° de
pecas x comprimento da peca de metalon) x peso de metalon por metro linear)

CDHU 191 27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm
(36,74*4,55) = 167,17m?2
(Comprimento x comprimento do arco a ser coberto)

6 ILUMINACAO

CDHU 191 04.21.140 Remocéo de poste metdlico
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Unidade = 7 unidades

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

((7*((3,14*(0,1*0,1)) * 3))) = 0,66m3

((N.° de postes x (11 x (raio x raio) x altura do poste

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(341,01*0,5%0,2) = 34,10m3
(Metro linear de escavagédo para cabos x profundidade x largura)

CDHU 191 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC
70°C

(3%(73,27+6+3,5+5,5+7,4+5)) + (13*3) = 341,01m

(N.° de cabos x (Metro linear+ metro linear +metro linear + metro linear + metro linear +metro linear)) +
(N.° de postes x altura do postes)

SINAPI 88247 Auxiliar de eletrecista com encargos complementares
13*1,058 = 13,75H
N.° de postes x hora paga por poste

SINAPI 88264 Eletrecista com encargos complementares
13*3,437 = 44,68H
N.° de postes x hora paga por poste

COTACAO (SIGMA MAC LTDA) Poste decorativo com 02 pétalas, em aco galvanizado com
difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2,, da Aladin ou similar, com 3,00m,
inclusive lampada de led 10W.

Unidade = 13 unidades

CDHU 191 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40
mm, com acessorios

((73,27+6+3,5+5,5+7,4+5)) + (13*3) = 139,67m

((Metro linear + Metro linear + Metro linear + Metro linear + Metro linear + Metro linear) + (N.° de
postes x altura dos postes)

CDHU 191 37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos
Unidade = 1 unidade

CDHU 191 42.05.330 Caixa de inspecé&o do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de
300 mm - h=600 mm
Unidade = 13 unidades

CDHU 191 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m
Unidade = 13 unidades

CDHU 191 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4
Unidade = 13 unidades
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CDHU 191 07.02.020 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de
até 2 m.

(13*(0,6*0,6*0,6)) = 2,81m?3

(N.° de covas x (largura x profundidade x altura)

CDHU 191 07.01.120 Carga e remocdo de terra até a distancia média de 1 km
(13%(0,6*0,6*0,6)) = 2,81m3
(N.° de covas x (largura x profundidade x altura)

CDHU 191 37.03.200 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para disjuntores 16
DIN /12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
Unidade = 1 unidade

7 PAISAGISMO PRACA

CDHU 191 34.01.010 Terra vegetal orgdnica comum
((150+55,93) * 0,1 = 20,59m?
((4rea + &rea) x espessura

CDHU 191 34.01.020 Limpeza e regularizacdo de areas para ajardinamento (jardins e
canteiros)

(150+55,93) = 205,93m?

(Area + area)

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
(150+55,93) = 205,93m?
(Area + area)

CDHU 191 34.02.110 Forracao com clorofito, minimo de 20 mudas / m2 - h=0,15m
(10*0,5) = 5,00m2
(Metro linear + largura)

CDHU 191 34.04.280 Arvore ornamental tipo Manaca-da-serra - h=2,00 m
Unidade = 1 unidade

CDHU 191 34.04.130 Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h=2,00 m
Unidade = 3 unidades

CDHU 191 34.04.166 Arvore ornamental tipo Aroeira salsa - h=2,00 m
Unidade = 2 unidades

CDHU 191 34.04.050 Arvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m
Unidade = 1 unidade

CDHU 191 34.04.160 Arvore ornamental tipo Areca Bambu - h=2,00 m
Unidade = 10 unidades

CDHU 191 34.03.120 Arbusto Moréia - h=0,50 m
Unidade = 10 unidades

COTACAO Lixeira dupla em madeira plastica
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Unidade = 9 unidades

CDHU 191 35.04.020 Banco continuo em concreto vazado
(22*(0,5*1,5)) = 16,50m?2

(N.° de bancos x (largura x comprimento do banco)

COTACAO Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrezem pastilhas,
medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.
Unidade = 8 unidades

7.1 PERGOLADO
7.1.1 BASE

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(16*0,2*0,2) = 16m3
(Metro linear x largura x profundidade)

SINAPI1 96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017.
(2*(16*0,2*0,2)) = 1,28m?

(N.° de lados x (Metro linear x Largura x profundidade)

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
((4*4) * 0,05) = 0,80m3
((Lado x lado) x espessura de brita

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
((4*16) * 0,397) = 25,41Kg
((N.° de varas de 8mm x metro linear) x peso por metro linear da vara de 8mm

CDHU 191 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 Mpa
(16*0,2*0,2) = 0,64m3
(Metro linear x largura x profundidade)

7.1.2 PISO E PERGOLADO

CDHU 191 54.04.342 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm,
colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

(4*4) = 16m?

Lado x lado

SINAPI 103314 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021

(4,0%4,0) = 16m?

(Lado x lado)

CDHU 191 16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm
(4,5*4,5) = 20,25m?
(Lado x lado)
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8 PINTURA

8.1 REPARO NO BARRADO
CDHU 191 03.03.040 Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto
(36%2) = 72m2
(Comprimento x altura da parede do muro a ser demolido)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

(36*2%0,04) = 2,88m3

(Metro linear x Altura x espessura do reboco a ser retirado)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicdo dentro da obra, até o raio de 1 km

(36*2*0,04) = 2,88m?3

(Metro linear x Altura x espessura do reboco a ser retirado)

CDHU 191 03.10.140 Remocao de pintura em massa com lixamento
(((36,2*6,33)+((6,35%6,33)*2)+(17*0,6)+((1,7+1,5)*36,2)+(35,1*3)+(1*75))) = 615,88

((Comprimento x altura) + ((Comprimento x altura) x n.° de lados) + (Comprimento x altura) x
comprimento) + (Comprimento x altura) + (Altura x comprimento)))

CDHU 191 17.02.220 REBOCO
(36%2) = 72m?
(Comprimento x altura da parede do muro a ser demolido)

SINAPI 88413 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
(((36,2*6,33)+((6,35*6,33)*2)+(17*0,6)+((1,7+1,5)*36,2)+(35,1*3)+(1*75))) = 615,88M?

((Comprimento x altura) + ((Comprimento x altura) x n.° de lados) + (Comprimento x altura) x
comprimento) + (Comprimento x altura) + (Altura x comprimento)))

CDHU 191 33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo
(((36,2*6,33)+((6,35*6,33)*2)+(17%0,6)+((1,7+1,5)*36,2)+(35,1*3)+(1*75))-(1*36) = 572,56M?
((Comprimento x altura) + ((Comprimento x altura) x n.° de lados) + (Comprimento x altura) x
comprimento) + (Comprimento x altura) + (Altura x comprimento))-(altura x comprimento do barrado)

CDHU 191 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
((1,2%(36,73+6,71+6,71))) = 60,18m?2
((Altura do barrado x (Comprimento + comprimento + comprimento)

CDHU 191 33.07.102 Esmalte a base de dgua em estrutura metdlica
(2*(12*((2,7*1)+(0,9*1)))+(2,1*1)+(2,1*0,8)+(2,1*3,6))= 97,74m?
(N.° de lados x (N.° de pecas metélica x ((Comprimento x largura) + (Largura x altura))) + (Altura x
largura) + (Altura x largura) + (Altura x largura) + (Altura x largura)

9 GABIAO

9.1 ESCAVACOES E BASE
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CDHU 191 07.05.010 Escavacdo e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa

(1*4*21) = 84m3

(Profundidade x largura x comprimento)

CDHU 191 05.10.033 Transporte de solo brejoso por caminhdo para distancias
superiores ao 5° km até o 10° km

(1*4*21) = 84m3

(Profundidade x largura x comprimento

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(37,84*4) = 151,36m?
(Area do perfil x altura)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

(37,84*4) = 151,36m3

(Area do perfil x altura)

CDHU 191 11.18.140 Lastro e/ou fundagcdo em rachdo mecanizado
(1*4*21) = 84,00m?3
(Espessura a ser colocada x largura x Comprimento)

9.2 REATERRO E EXECUCAO DO GABIAO

CDHU 191 08.10.109 Gabido tipo caixa em tela metdlica, altura de 1 m, com
revestimento liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diametro 2,7 mm, independente
do formato ou utilizacéo

(6*(1*1*21)) = 126,00m3

(N.° de gaiolas de gabido x (Lado x lado x comprimento)

9.2.1 REATERRO DO GABIAO

CDHU 191 07.01.020 Escavacdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em
campo aberto

(151,36+84) -126 = 109,36m3

(Area da escavacdo de solo de primeira categoria + area da base de rac&o) — area do gabido

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

(151,36+84) -126 = 109,36m?

(Area da escavacdo de solo de primeira categoria + area da base de racdo) — area do gabido

CDHU 191 07.12.040 Aterro mecanizado por compensacéo, solo de 12 categoria em
campo aberto, sem compactacéo do aterro

(151,36+84) -126 = 109,36m?

(Area da escavacdo de solo de primeira categoria + area da base de racio) — area do gabido

CDHU 191 07.12.020 Compactacdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem
fornecimento de solo em campo aberto

(151,36+84) -126 = 109,36m?

(Area da escavacéo de solo de primeira categoria + area da base de racio) — area do gabido

CDHU 191 08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kN/m e
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transversal de 27kN/m

5*21 = 105,00m?

(Largura da superficie a ser revestida x comprimento)

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
(4*21) = 84,00n?

(Largura x comprimento)

9.3 PROLONGAMENTO DE GALERIA PLUVIAL E TUBULAGOES DE ESGOTO

CDHU 191 46.04.090 Tubo de PVC rigido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive
conexdes
Metro linear = 4m

9.3.1 GALERIA

SINAPI 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

((2*(1,2*3) + (2%(1,6*3)) + (1,6*3) + (1,2*3))) = 25,20m2

((N.° de lados x (Largura interna x comprimento) + (N.° de lados x (Largura da lateral externa x
comprimento)) + (Largura da base inferior x comprimento) + (Largura da base superior x comprimento)

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck =20 Mpa

((2*(1,6*3%0,2)) + ((2*(1,2*3*0,2)))) = 3,36m3

((N.° de lados x (Altura x comprimento x espessura)) + ((N.° de lados x (Altura x comprimento X
espessura))

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
3,36*80 = 268,80Kg
(Volume de concreto x peso de a¢o por metro cibico de concreto)

9.3.2 BASE DA GALERIA

SINAPI 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

(2%(3*0,3)) = 1,80m?

(N.° de lados x (Comprimento x altura)

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
(2,2*0,15*3) = 0,99m3
(Comprimento da base x espessura x comprimento)

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

(2,2*0,15*3) = 0,99m3
(Comprimento da base x espessura x comprimento)

10 PAVIMENTACAO ASFALTICA
10.1 Remocgéo e Limpeza

CDHU 191 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
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carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

24,5+34,48 = 58,98M

(Comprimento da guia do lado do rio + comprimento da guia na lateral do campo)

CDHU 191 04.40.050 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

Area = 24,5m?2

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

(58,98*0,1*0,15) + (24,5*0,1) = 3,33m3

(Metro linear de guias a serem retiradas x largura da guia x altura da guia) + (Area da calcada a ser
removida x espessura da calcada a ser removida)

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
((73,22*0,25) + (34,48*0,15*0,15)) = 19,058 m3

((Area a ser escavada para novo asfaltamento x profundidade) + (Comprimento de escavacéo da guia
nova a ser colocada x largura x profundidade)

CDHU 191 54.01.010 Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem
controle do proctor normal
Area = 73,22m2

CDHU 191 54.01.220 Base de bica corrida
(73,22*0,05) = 3,66m?
(Area do local a ser pavimentado x espessura da brita a ser colocada)

CDHU 191 54.01.210 Base de brita graduada
(73,22%0,15) = 10,28m?
(Area do local a ser pavimentado x espessura da brita graduada a ser colocada)

CDHU 191 54.03.240 Imprimagéo betuminosa impermeabilizante

Area = 73,22m2

CDHU 191 54.03.230 Imprimacdo betuminosa ligante

Area = 73,22m?

CDHU 191 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente —
CBUQ.

(73,22*0,05) = 3,66m?
(Area do local a ser pavimentado x espessura do concreto a ser colocado)

CDHU 191 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou
sarjetdes

58,98*0,2*0,15 = 1,77m3

Comprimento da sarjeta a ser implantada x largura x profundidade)

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
Metro linear = 58,98m

11 CALCADA
11.1  Demolicao
CDHU 191 03.01.020 Demolicdo manual de concreto simples
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(41*1,3) * 0,1 =5,33m3
(Comprimento da calcada da ser demolida — lateral do campo x largura da calgada x espessura)

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

(41*1,3) * 0,1 = 5,33m?

(Comprimento da calcada da ser demolida — lateral do campo x largura da calgada x espessura)

10.1.2 CALCADA

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(24,5*0,2*0,2) + (40*0,2*0,2) = 2,58m3
(Comprimento x largura x profundidade) + (comprimento x largura x profundidade)

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa
(24,5+40) = 64,5m
(Comprimento + comprimento)

CDHU 191 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou
sarjetdes.

(24,5*0,2*0,15) + (40*0,2*0,15) = 1,95m?3

(Comprimento x largura x espessura) + (Comprimento x largura x espessura)

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
((24,5%1,3*0,1) + (40%1,08*0,1)) = 7,51m3
(Comprimento x largura x espessura) + (Comprimento X largura x espessura)

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
((24,5*1,3*0,1) + (40*1,08*0,1)) = 7,51m?3
(Comprimento x largura x espessura) + (Comprimento x largura x espessura)

12 ROTATORIA

CDHU 191 04.40.050 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento
Area = 18,85m2

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhao a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

18,85*0,15 = 2,83m3

Area x espessura da guia

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
(16*0,15*0,15) = 0,36m3
(Metro linear x profundidade x largura)

SINAPI 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020.

(16*0,3) * 2 = 9,60m?
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(Metro linear x largura da forma) x n.° de lados

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck =20 Mpa
(16*0,15*0,3) = 0,72m?
(Metro linear x largura x profundidade)

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa
(0,72x80) = 57,6Kg
(Metro cubico de concreto x peso de ago por metro cibico de concreto)

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
Area: 18,85m?2

Cunha, 30 de novembro de 2023.
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