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CRITERIO DE MEDICAQ

OBRA: Implantagéo do Terminal Rodoviario da Varzea do Gouveia
LOCAL: Av. Daher Pedro, s/n Varzea do Gouveia

SERVICOS PRELIMINARES
1 PLACA DE OBRAS

CDHU 191 02.08.020 Placa de identificac&do para obra

1) Sera medido por area de placa executada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necesséria para instalagdo de placa para identificacdo da obra, englobando os maddulos
referentes as placas do Governo do Estado de S&do Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ac¢o galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagbes do Manual de Padronizacéo de Assinaturas do Governo do Estado de
Sdo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3 x 3. Ndo remunera
as placas dos fornecedores.

2 DEMOLICOES

SINAPI 97625 Demolic@o de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada,
sem reaproveitamento. Af_12/2017

Seré fornecido:

P& carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3,
peso operacional 11632 kg - chp diurno. Af_06/2014

CDHU 191 04.40.050 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento.

1) Sera medido por area real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto retirado,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria e o ferramental apropriado para
a execucgdo dos servicos: desmonte manual de pavimento em paralelepipedo, ou lajota de
concreto, inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminhdo, até 1 (um)
quildmetro; o descarregamento; a selecédo e separa¢do do material, a limpeza e a acomodacgéo
manual das pecas em lotes, para o reaproveitamento ou remocao. A execucao dos servicos
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao: Resolugéo n° 307,
de 5 de julho de 2002 e suas altera¢@es, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
e nas Normas.Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

1) Sera medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).
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2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e o ferramental apropriado para
a execucao dos servicos: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto;
a carga manual; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a
selecdo e separacdo do material, a limpeza e a acomodacdo manual das pecas em lotes, para o
reaproveitamento ou remocao. A execucao dos servicos deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolu¢do n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracbes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mado de obra necessaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacéo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragfes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

CDHU 191 03.01.260 Demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, inclusive
fragmentacdo, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicao(m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria e dos equipamentos adequados
para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacdo de sarjetas ou sarjetdes
em concreto simples, inclusive sub-base, ou lastro, com rompedor pneumatico (martelete); a
carga mecanizada; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a
selecdo e acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113
e NBR 15114.

CDHU 191 34.13.031 Corte, recorte e remocdo de arvore inclusive as raizes -
diametro (DAP)>30cm<45cm

1) Sera medido por unidade de arvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, inclusive
remocao das raizes (un).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessaria
para a execucado dos servicos de corte, recorte, e remogéo de arvore ou arbusto com tronco com
diametro (DAP) acima de 30 cm até 45 cm medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a
remocdao das raizes, com auxilio de ferramental apropriado. Remunera também a carga manual
Oou mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um quilémetro.

3 DRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO - GRELHA E CONDUTORES
3.1.1 TUBOS
CDHU 191 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo

aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavagdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;
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b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 191 46.12.300 Tubo de concreto (PA-2), DN=500mm

1) Sera medido por comprimento de tubulacéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, sec¢éo circular,
com juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos n&o-agressivos,
diametro nominal de 500 mm; argamassa de cimento e areia, traco 1:3, para a junta; argamassa
de cimento e areia, traco 1:1, com hidréfugo, para o capeamento externo da junta; guindaste
para o icamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a méao-de-
obra necessaria para a execuc¢do dos servi¢os: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagao
de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada;
execucdo e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagdo a superficie do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavacdo. Nao remunera o0s servicos de
escavacgdo de valas, nem de execucdo de berco para o assentamento. Norma técnica: NBR
8890.

CDHU 191 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo

1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, po¢os ou cavas executado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a execugdo dos servi¢os de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacao.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo de obra necesséaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhao, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagcbes previstas na legislagao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.1.2 CAIXAS

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavacao manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

SINAPI 99262 Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020

O item remunera o fornecimento de:

Bloco de vedacédo de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe ¢ - nbr 6136)
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Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba
carreg. Cap. Min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdo méax. 4,37 m - chp diurno. Af_06/2014

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liq. 88 hp, cagamba
carreg. Cap. Min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacao max. 4,37 m - chi diurno. Af_06/2014

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta.

Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco convencional,
preparo mecénico com betoneira 400 |. Af_08/2019

Pedreiro com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia média Umida), preparo mecanico com
betoneira 400 |. Af_08/2019

Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecénico com betoneira 600 |. Af_05/2021

Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aco aproximada de
30kg/m3. Af_01/2018

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mado de obra necessaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagfes previstas na legislagao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

3.1.3 GRELHA

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavacao manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em niumeros médios e a méo de obra
necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

SINAPI 96533 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25 mm, 2 utiliza¢des. Af_06/2017

O item remunera o fornecimento de:

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
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Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta.

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares

Carpinteiro de formas com encargos complementares

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chp
diurno. Af_08/2015

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chi
diurno. Af_08/2015

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para 0 preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 191 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagao

1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necesséria para a execucao dos servigos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacéo.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo & disposicdo dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhao (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servicos: a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1 (um) quildmetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacédo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

1) Sera medido por area de grelha de ferro instalada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido
com peso minimo de 20 kg / m?, acessoérios e a mao-de-obra necessaria para o grapeamento do
requadro e colocacgédo da grelha, em pisos e areas com trafego leve.

4 CANTEIROS CENTRAIS
CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo

aberto
1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).
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2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecéo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a méo de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servicos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrdo PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacéo, descarga; de posicionamento e assentamento
das guias; lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boldo); execugcédo de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base
para as guias, quando necessario.

CDHU 191 54.06.020 Guia pré-moldada curvatipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecéo horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra
necesséria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos: pigueteamento com
intervalo de 1 m no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m; fornecimento
de guias curvas pré-moldadas padrdao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com
fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacéo,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto para a fixacdo
da guia (boldo); execucédo de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; nao
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

CDHU 191 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em
concreto com fck 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetBes executados, nas dimensdes especificadas
em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra
necessaria para a execucao de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo os servi¢os: fornecimento
de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas; carga, transporte
até o local de aplicacéo, descarga; apiloamento da superficie; langamento da pedra britada e
regularizacdo para a execuc¢do do lastro; fornecimento e instalacdo de formas: langamento do
concreto, execucdo de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a secéo e
caimentos desejados. Remunera também os servigcos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Os
produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos
de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 191 34.01.010 Terra vegetal organica comum

1) Sera medido por volume de terra vegetal fornecida (m3).

2) O item remunera o fornecimento de terra vegetal organica comum de primeira qualidade, livre
de ervas daninhas e contaminagéo. A terra vegetal fornecida devera ser uma mistura de solo in
natura com restos de vegetacdo decomposta, como galhos, folhas, frutos, sementes, caules e
cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; remunera também o
espalhamento em areas abertas ou jardins; ndo remunera o0s servicos de limpeza e
regularizacdo prévia da area.

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
1) Sera medido pela &rea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m2).
2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-
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obra necessaria para a execugdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagao para pega das mudas
e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m.

1) Sera medido por unidade de muda plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento da muda de arbusto, tipo Azalea / Azaléia (Rhododendron
indicum), em mudas, com altura variavel entre 0,60 e 0,80 m, terra vegetal organica adubada e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos de preparo do solo, plantio das mudas,
irrigacao, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservacao para pega das
mudas e eventual substituicdo das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.04.360 Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h=4,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Coqueiro jeriva (Syagrus romanzoffiana) em
mudas formadas com altura média de 4,50 m e o didmetro na altura do peito (D.A.P.) minimo de
2,5cm; tutores em estacas de bambu ou madeira apropriada e a méo de obra necesséria para a
execucao dos servi¢os: transporte da muda até o local do plantio; plantio das arvores; cobertura
com a terra previamente preparada da propria cova; irrigacdo; instalacao dos tutores com
profundidade minima de 50 cm e altura compativel com a altura da muda; remunera também a
rega e conservacao para pega das mudas e eventuais substituicbes daquelas que ndo pegarem,
num prazo de 60 dias. Nao remunera os servi¢cos de abertura de cova e / ou coveta

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo de obra necessaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagcbes previstas na legislagao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

5 PAVIMENTACOES
5.2 CALCAMENTO

521 GUIAS TOTAIS

CDHU 191 07.01.060 Escavacgéo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em
campo aberto

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execugao de corte, em campo aberto, para solos de segunda categoria,
englobando os servi¢os: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de
um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quilémetro; locacdo dos platbs
e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. N&o remunera a limpeza e raspagem
do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra



Cunhrq

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servigos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrdo PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento
das guias; lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boldo); execugcdo de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base
para as guias, quando necessario.

CDHU 191 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servicos: pigueteamento com
intervalo de 1 m no méaximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3 m; fornecimento
de guias curvas pré-moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com
fck de 20MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto para a fixacao
da guia (bol&o); execugcédo de argamassa de cimento e areia e 0 rejuntamento das guias; ndo
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessario.

5.2.2 CALCAMENTO VIA ONIBUS

CDHU 191 07.01.060 Escavacgdo e carga mecanizada em solo de 22 categoria, em
campo aberto

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de segunda categoria,
englobando os servi¢os: escavacio e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de
um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locacdo dos platés
e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. N&o remunera a limpeza e raspagem
do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

SINAPI 96396 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacdo de
brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019

O item remunera o fornecimento de:

Rolo compactador vibratério de um cilindro aco liso, poténcia 80 hp, peso operacional maximo
8,1 t, impacto dindmico 16,15/ 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. Af_06/2014

Rolo compactador vibratério de um cilindro aco liso, poténcia 80 hp, peso operacional maximo
8,1 t, impacto dindmico 16,15/ 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. Af_06/2014
Caminhdo pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg,
distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de agua -
chp diurno. Af_06/2014

Caminhao pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg,
distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago para transporte de agua -
chi diurno. Af_06/2014

Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura
da ldmina de 3,7 m - chp diurno. Af_06/2014

Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura
da lamina de 3,7 m - chi diurno. Af_06/2014

Servente com encargos complementares

Usinagem de brita graduada simples. Af_03/2020

Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro
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10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chp diurno. Af_06/2017
Rolo compactador de pneus, estatico, pressao variavel, potencia 110 hp, peso sem/com lastro
10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - chi diurno. Af_06/2017

CDHU 191 11.18.140 Lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimens@es indicadas em projeto aprovado pela
contratante e/ou Fiscalizagao (md).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de méo tipo rachdo, equipamentos e
mao

-de-obra necessérios para a execugdo de fundacgdo, englobando os servigos: 0 transporte
interno a obra; o langcamento e espalhamento do rachdo; a homogeneiza¢cdo; a compactacao,
em camadas, conforme exigéncias do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
Remunera também os servi¢cos de mobilizacdo e desmobilizacao.

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 191 54.04.350 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8
cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

1) Sera medido pela &rea total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 8
cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial: Glasser
G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execu¢do dos servigos: apiloamento da
superficie; langamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm,
adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio
lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagéo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e
gue as juntas entre as pec¢as ndo excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio,
ou bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimens&do minima
de um terco da peca inteira, conforme recomendac¢fes do fabricante; compactagédo das lajotas
por meio de rolo compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e 0 consequente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, dos pequenos espacos existentes entre 0s blocos e as bordas de
acabamento; ndo remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessério.

5.2.3 ESTACIONAMENTO

CDHU 191 54.04.342 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6
cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

1) Sera medido pela &rea total de piso pavimentado com blocos de concreto (m2).

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressédo de 35 MPa, espessura de 6
cm, colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execu¢ao dos servi¢os: apiloamento da
superficie; lancamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm,
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adensado por meio de placa vibratoria; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral,
em angulos retos ou a 45° em relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as
juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou
bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensdo minima de
um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactacdo das lajotas por
meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o
preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o consequliente intertravamento
dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no trago
1:3, dos pequenos espacgos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; néo
remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessério.

53 MURO DE FECHAMENTO/ALAMBRADO
53.1 BASE

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavagcao manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 12.06.010 Taxa de mobilizagcdo e desmobilizacdo de equipamentos
para execuc¢do de estaca tipo Strauss.

1) Serad medido por taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para estaca tipo
Strauss (tx).

2) O item remunera a mobilizacdo e desmobilizacéo, entre a empresa fornecedora e a obra, de
equipamentos necessérios a execucdo dos servicos de estaca tipo Strauss.

CDHU 191 12.06.020 Estaca tipo Strauss, didametro de 25 cm até 20t

1) Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca
até um diametro acima da cota de arrasamento, ndo sendo considerados os alargamentos da
base(m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execucao da estaca tipo Strauss em solo, com diametro final de 25 cm para
cargas até 20 toneladas, compreendendo os servicos: perfuracdo e introducéo de tubos em ago
até a cota final desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos
tubos por meio de lancamento de agua; remocao total da 4gua e lama por meio de sonda;
langcamento e apiloamento do concreto com auxilio de soquete metalico cilindrico macico com
didametro inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um
bulbo; retirada da tubulacdo a medida que se procede a concretagem com o apiloamento;
concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm);
execucdo e colocac¢do de armadura de ligacd@o, constituida por quatro barras com 8 mm de
didmetro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para a
confeccdo do concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aco CA-50 e CA-60 para a execucao
da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a mao de obra adicional
para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca.
N&o remunera a remocao do material escavado proveniente da perfuragdo até o bota-fora.

5.3.2 BALDRAMES

CDHU 191 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto



Cunhrq

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).
2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacgéo

1) Sera medido pelo desenvolvimento das é&reas em contato com o concreto, ndo se
descontando &reas de interse¢éo até 0,20 m2 (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para execucéo e instalagédo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Ser4d medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (md).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada ndmeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 191 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimens@es indicadas em projeto (md).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

53.3 PILAR

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacao

1) Ser4 medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o0 concreto, ndo se
descontando areas de intersecéo até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucdo e instalacédo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

1) Sera medido pelo peso hominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
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CDHU 191 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento

1) Serd medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

5.3.4 ALVENARIA

CDHU 191 14.02.040 Alvenaria de elevacao de 1 tijolo macico comum

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a execucao de
alvenaria de elevacao, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

CDHU 191 17.02.220 Reboco

1) Serd medido pela area revestida com reboco, néo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a
execucdo do reboco.

5.3.5 VIGA DE AMARRACAO

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escavacdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundacao

1) Ser4 medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o0 concreto, nao se
descontando areas de intersecéo até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucdo e instalacédo
da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa.

1) Sera medido pelo peso hominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de agco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
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CDHU 191 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro e/ou enchimento

1) Serd medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

5.3.6 REATERRO

CDHU 191 07.12.040 Aterro mecanizado por compensacéo, solo de 12 categoria
em campo aberto, sem compactacgéo do aterro

1) Serd medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a
execucdo de corte e aterro mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto,
englobando os servigos: corte; carregamento e transporte até o raio de um quilémetro, dentro da
obra; o lancamento do solo para aterro; acertos e acabamentos manuais no corte. Nao
remunera os servigos de compactacdo com controle tecnoldgico de solo.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposic¢éo dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo de obra necesséaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacéo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracfes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 07.12.020 Compactacdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN,
sem fornecimento de solo em campo aberto

1) Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessarios para a execugdo e compactacdo de aterros em campo aberto, englobando os
servicos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do solo;
compactacdo igual ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagdo as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e
homogeneidade das camadas; locacdo dos platbs e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e ensaios geotécnicos.

Toda a execucgédo dos servicos bem como os ensaios tecnolégicos deverdo obedecer as
especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR
7180, NBR 7181 e NBR 7182. N&o remunera o fornecimento de solo.

5.3.7 ALAMBRADO/PORTOES

CDHU 191 34.05.110 Alambrado em tela de aco galvanizado de 2", montantes
metélicos e arame farpado, acima de 4,00 m de altura

1) Sera medido por area, na projecao vertical, de alambrado em tela executado (m?).

2) O item remunera a execucdo de alambrado de seguranca com altura superior a 4,00 m,
aferida na projecdo vertical, incluindo o extremo superior inclinado, ndo sendo considerada a
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altura do chumbamento em embasamento, ou solo, constituido por:

a) Fornecimento e instalacdo de montantes verticais em tubos de aco carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com di&metro externo de 3 e
espessura de 2,65 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na
profundidade média de 1,00 m e com espagamento maximo de 3,00 m entre colunas, extremo
superior inclinado em 45° com acabamento superior tipo tampa em chapa de ago carbono SAE
1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura) e furacdo para colocacé@o de arame trancado
farpado;

b) Fornecimento e instalacdo de trés fios de cabo tirante para fixacdo da tela, em cabo de aco
doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes
verticais com arames amarradores fio de aco BWG 14;

c) Fornecimento e instalacdo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas
partes superior, intermediaria e inferior do alambrado, com tubos de ago carbono SAE 1008 /
1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo de 2
e espessura de 2,25 mm;

d) Fornecimento e instalacdo de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou
finais de alambrado, por meio de mdaos-francesas em tubos de aco SAE 1008 / 1010
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diametro externo de 2,
parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;

e) Fornecimento e instalacdo de sete fiadas de arame trancado farpado, na projecdo superior
inclinada com desenvolvimento de 1,00 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A,
resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR
6317,

f) Fornecimento e instalacéo de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, com
malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce
com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado por
imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da
ordem de 70g / m2 NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de
cabos tensores e arames de amarragao;

g) Fornecimento e instalacdo de arame fabricado em fio de aco doce recozido e zincado bitola
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarracéo da tela e do arame
farpado aos montantes verticais e travamentos.

h) Remunera também o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessérios para: aplicacao
em uma demao de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que
comp8em o alambrado, conforme recomendacdes do fabricante, referéncia Glaco Zink da
Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicacdo de fundo sintético branco
antioxidante, para superficie de aco galvanizado, aplicado em uma demao, e esmalte sintético
na cor aluminio, aplicado com duas deméos, em todo o material utilizado para a execugédo do
alambrado, com excecdo feita a tela;

i) Nado remunera os servicos de execucdo de base para fixacdo dos montantes.

CDHU 191 24.02.270 Portdo de 2 folhas, tubular em tela de aco galvanizado
acima de 2,50 m de altura, completo

1) Sera medido por area de portao instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de duas folhas com altura
acima de 2,50 m, constituido por: perfil tubular de aco carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
norma ASTM A513/A513M-18, com didmetro externo de 2; requadro interno em barra chata de
aco carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou
equivalente, com malha ciclénica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x
25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de ago doce com tensdo média de ruptura de
40 a 60 kg /mm?2 de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes
de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com
acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trincos e ferrolhos com porta-cadeado.
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Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mao de obra necessarios para:
aplicacdo em uma demédo de galvanizacdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos
elementos que compdem o portdo, conforme recomendac¢fes do fabricante, referéncia comercial
Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente. Nao remunera os
servicos de execucéo de base para fixacdo dos batentes e arremates de acabamento.

5.3.8 COBERTURA

CDHU 191 15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metdlica em perfil
metalon, sem pintura

1) Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimens@es especificadas no projeto de estrutura
metalica (Kg).

2) O item remunera o fornecimento, montagem e instalacdo completa de estrutura metalon;
translado interno a obra, transporte e descarregamento e materiais necessarios para sua
completa execugéo.

CDHU 191 27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm

1) Sera medido pela &rea de chapa em policarbonato instalada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de chapa em policarbonato tipo alveolar de 6 mm, varias
cores, inclusive fita dupla face tipo VHB, perfis em aluminio, materiais acessorios e a mao de
obra necesséria para a instalacdo da chapa de policarbonato alveolar.

5 ILUMINACAO

CDHU 191 04.21.140 Remocéo de poste metalico

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remo¢do de poste
metalico, inclusive sistema de fixacdo; remunera também a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necesséaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacbes previstas na legislacéo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mmz?, isolamento 750 V - isolacdo em
PVC 70°C

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de
isolamento para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria
para a enfiacéo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.
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SINAPI C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares
O Item remunera auxiliar de eletricista por hora trabalhada por poste e encargos
complementares.

SINAPI C 88264 Eletrecista com encargos complementares
O Item remunera eletricista por hora trabalhada por poste e encargos complementares.

COTACAO COTACAO Poste decorativo com 02 pétalas, em a¢o galvanizado com
difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2,, da Aladin ou similar, com 3,00m,
inclusive lampada de led 10W

O Item remunera o fornecimento de:

Poste decorativo com 02 pétalas, em aco galvanizado com difusor em vidro transparente
temperado, ref. PT-301/2,, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lampada de led 10W

CDHU 191 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=
40 mm, com acessorios

1) Sera medido pelo comprimento de tubulacéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal de 40 mm, em polietileno de
alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalacdes de cabos subterrAneos em redes de energia, ou telecomunica¢des. Remunera
também a méo de obra e os acessOrios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes
terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacgdo; arame galvanizado para servir
de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulacBes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo;
referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao
remunera os servi¢cos de escavagao.

CDHU 191 37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos

1) Sera medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 4 polos; referéncia comercial WRX 12530 mA da Cutler
Hammer, 5SV5 342-0MB da Siemens, SDR 425-30 da Steck ou equivalente.

CDHU 191 42.05.330 Caixa de inspecdo do terra cilindrica em PVC rigido,
didmetro de 300 mm - h= 600 mm

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspecéo do terra, cilindrica, em PVC rigido,
didmetro de 300 mm e altura de 600 mm; referéncia comercial PK-0883 da Paraklin ou
equivalente.

Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagao da caixa.

CDHU 191 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

1) Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposi¢cdo com camada de 254 microns, de
5/8 x 2,4 m; referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da Termotécnica ou
equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo da haste.

CDHU 191 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4
1) Sera medido por unidade de conector instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento de conector para cabo / haste de 3/4, corpo em latdo natural
ou estanhado com ferragem em aco galvanizado; referéncia comercial PK 0058 da Paraklin,
PRT-905 da Paratec ou equivalente. Remunera também materiais acessorios € a mao de obra
para a instalacdo do conector.

CDHU 191 07.02.020 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com
profundidade de até 2 m

1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensfes de
valas especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e méao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os servicos:
escavacdo mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita
manualmente do material escavado ao longo da vala.

CDHU 191 07.01.120 Carga e remocao de terra até a distdncia médiade 1 km

1) Sera medido por volume de terra removida, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de remocdo de terra e carga em caminhdo basculante. Remunera
também o transporte, descarregamento e espalhamento da terra para distancias inferiores a um
quildmetro.

CDHU 191 37.03.200 Quadro de distribuicdo universal de embutir, para
disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epdxi a pd para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos; remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do quadro,
modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o
fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

6 PAISAGISMO PRACA

CDHU 191 34.01.010 Terra vegetal organica comum

1) Sera medido por volume de terra vegetal fornecida (m3).

2) O item remunera o fornecimento de terra vegetal organica comum de primeira qualidade, livre
de ervas daninhas e contaminacédo. A terra vegetal fornecida devera ser uma mistura de solo in
natura com restos de vegetacdo decomposta, como galhos, folhas, frutos, sementes, caules e
cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; remunera também o
espalhamento em areas abertas ou jardins; ndo remunera o0s servicos de limpeza e
regularizacéo prévia da area.

CDHU 191 34.01.020 Limpeza e regularizagdo de areas para ajardinamento
(jardins e canteiros)

1) Sera medido pela &rea real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularizagdo (m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a limpeza e regularizacdo
para a execucdo de paisagismo, em jardins e canteiros.

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
1) Sera medido pela &rea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?2).
2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-
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obra necessaria para a execugdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagao para pega das mudas
e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.02.110 Forracdo com clorofito, minimo de 20 mudas / m2 - h= 0,15
m

1) Serd medido pela &rea real de terreno onde ocorrer o plantio de Cloroéfito (m2).

2) O item remunera o fornecimento de Cloréfito (Chorophytum comosum) em mudas, para
forragcdo, com altura média de 15 cm, na quantidade minima de 20 mudas por metro quadrado,
terra vegetal organica adubada e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos de
preparo do solo, plantio das mudas, irrigacéo, cobertura com terra vegetal; remunera também a
rega e conservacgao para pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que ndo pegarem,
num prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.04.280 Arvore ornamental tipo Manacéa-da-serra - h= 2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Manacéa-da-serra (Tibouchina mutabilis) em
mudas formadas com altura média de 2,00 m e o diametro na altura do peito (D.A.P.) minimo de
2,5cm; tutores em estacas de bambu ou madeira apropriada e a méo de obra necesséria para a
execucao dos servi¢os: transporte da muda até o local do plantio; plantio das arvores; cobertura
com a terra previamente preparada da propria cova, irrigacao; instalagéo dos tutores com
profundidade minima de 50 cm e altura compativel com a altura da muda; remunera também a
rega e conservacao para pega das mudas e eventuais substituicbes daquelas que ndo pegarem,
num prazo de 60 dias. Nao remunera os servicos de abertura de cova e / ou coveta.

CDHU 191 34.04.130 Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h=2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo Ipé Amarelo (Tabebuia
chrysotricha), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m, transporte da muda
até o local do plantio, terra vegetal organica e a mao de obra necessaria para a execucao dos
servicos de abertura da cova, preparo do solo, plantio da arvore, irrigacdo, cobertura com terra
vegetal; remunera também a rega e conservacéo para pega das mudas e eventual substituicdo
das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.04.166 Arvore ornamental tipo Aroeira salsa - h=2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Aroeira salsa (Schinus molle), em mudas
formadas com altura média de 2,00 m e o didmetro na altura do peito (D.A.P.) minimo de 2,5
cm; tutores em estacas de bambu ou madeira apropriada e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servigos: transporte da muda até o local do plantio; plantio das arvores; cobertura
com a terra previamente preparada da propria cova; irrigacdo; instalacdo dos tutores com
profundidade minima de 50 cm e altura compativel com a altura da muda; remunera também a
rega e conservacao para pega das mudas e eventuais substituices daquelas que ndo pegarem,
num prazo de 60 dias. Nao remunera 0s servicos de abertura de cova e / ou coveta.

CDHU 191 34.04.050 Arvore ornamental tipo Pata de Vaca - h=2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento da muda de arvore ornamental, tipo Pata de Vaca (Bauhinia

variegata), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m, terra vegetal organica
e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de abertura da cova, preparo do solo,
plantio das arvores, irrigagdo, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e
conservacao para pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que ndo pegarem, num
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prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.04.160 Arvore ornamental tipo Areca Bambu - h=2,00 m

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo Areca Bambu (Chrysalidocarpus
lutescens), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m, transporte da muda
até o local do plantio, terra vegetal organica e a mdo de obra necessaria para a execucédo dos
servicos de abertura da cova, preparo do solo, plantio da arvore, irrigacdo, cobertura com terra
vegetal; remunera também a rega e conservacéo para pega das mudas e eventual substituicao
das mudas que ndo pegarem, hum prazo de 30 dias.

CDHU 191 34.03.120 Arbusto Moréia - h=0,50 m

1) Sera medido por unidade de muda plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em mudas, com
altura média de 0,50 m, terra vegetal organica adubada e a mao-de-obra necesséaria para a
execucdo dos servicos de preparo do solo, plantio das mudas, irrigacdo, cobertura com terra
vegetal; remunera também a rega e conservacgdo para pega das mudas e eventual substituicdo
das mudas que nédo pegarem, num prazo de 30 dias.

COTACAO COTACAO Lixeira dupla em madeira plastica

- Estrutura e cobertura em ago carbono galvanizado, com pintura eletrostatica na cor escolhida
- Revestimento em madeira de lei, com tratamento Eco blindagem

- Parafusos Francés galvanizados

- Capacidade 45 litros

- Cesto: 35cm x 35cm x 60cm

- Altura total 90cm, mais chumbador

- Medida total: 1,20m x 85cm x 35cm

- Peso: 25kg

CDHU 191 35.04.020 Banco continuo em concreto vazado

1) Sera medido por comprimento de banco executado (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugao
dos servicos: alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria
em cimentado queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado; remunera
também o servico de limpeza final.

COTACAO Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrezem
pastilhas, medindo 90 x 90 cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.
O item remunera o fornecimento de:
- Mesa quadrada em concreto armado, com tabuleiro de xadrezem pastilhas, medindo 90 x 90

cm, fazendo conjunto com 04 banquinhos de concreto.

7.1 PERGOLADO
7.1.1 BASE

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 1% e 22 categoria em campo
aberto
1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).
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2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavacdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

SINAPI 96531 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de
coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizag8es. Af_06/2017

O item remunera:

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Prego de aco polido com cabeca 15 x 18 (1 1/2 x 13)

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao —
bruta

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares

Carpinteiro de formas com encargos complementares

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chp
diurno. Af_08/2015

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco 10" - chi
diurno. Af_08/2015

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavacao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagcdo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

7.1.2 PISO E PERGOLADO

CDHU 191 54.04.342 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6
cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

1) Sera medido pela &rea total de piso pavimentado com blocos de concreto (m32).

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35 MPa, espessura de 6
cm, colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia,
materiais acess0rios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigcos: apiloamento da
superficie; lancamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm,
adensado por meio de placa vibratoria; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral,
em angulos retos ou a 45° em relacdo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as
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juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou
bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensdo minima de
um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactacdo das lajotas por
meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o
preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento
dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, dos pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; n&o
remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessario.

SINAPI 103314 Instalacdo de pergolado de madeira, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regido, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. Af_11/2021
1) Sera medido pela &rea total de piso pavimentado com blocos de concreto (m2).

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressédo de 35 MPa, espessura de 6
cm, colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referéncia comercial:
Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia,
materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a execu¢ao dos servi¢os: apiloamento da
superficie; lancamento e execucdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm,
adensado por meio de placa vibratoria; assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral,
em angulos retos ou a 45° em relacédo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as
juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucdo de arremates junto ao meio-fio, ou
bueiros, ou caixas de inspecao, etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensdo minima de
um terco da peca inteira, conforme recomendacdes do fabricante; compactacao das lajotas por
meio de placa vibratéria, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o
preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento e o consequente intertravamento
dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, dos pequenos espacos existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; néo
remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessario.

CDHU 191 16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10
mm.

1) Ser4d medido pela area, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com
policarbonato (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalagdo completa de cobertura
plana, constituido por: estrutura plana para fixagdo das chapas de policarbonato, em perfis de
aluminio procedéncia Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color ou Prodec;
fechamento com chapas de policarbonato alveolar transllcida, espessura de 10 mm, fixadas por
meio de gaxetas; remunera também o fornecimento de materiais acessdrios como parafusos
auto perfurantes e silicone selante contra ar, 4gua e agentes climéaticos, de cura neutra,
apropriado para materiais organicos, vidros, etc. Nao remunera o fornecimento e instalagdo da
estrutura de sustentacgéo.

8 PINTURA

8.1 REPARO NO BARRADO
CDHU 191 03.03.040 Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou
teto.

1) Sera medido por area real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligdo(m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacéo de revestimentos em massa em parede, ou
teto, manualmente; a selecdo e a acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
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NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminhdo a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quilémetro;
0 descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacéo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

CDHU 191 03.10.140 Remocéo de pintura em massa com lixamento

1) Sera medido pela area de superficie com tinta removida (m32).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remocéao da
tinta em massa com lixamento.

CDHU 191 17.02.220 Reboco

1) Sera medido pela &rea revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo
se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necesséria para a
execucdo do reboco.

SINAPI 88413 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

O item remunera o fornecimento de:

Selador acrilico opaco premium interior/exterior

Pintor com encargos complementares

Servente com encargos complementares

CDHU 191 33.10.010 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de
emulséo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua,
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e
maresia; referéncia comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necessaria para a execu¢do dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocao do po e aplica¢@o do selador, conforme recomendacdes do
fabricante; aplicagdo da tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificagcdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa.

CDHU 191 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos de até
2,00m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 mz
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base
de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua,
acabamento semibrilho, especifica para prevencao da proliferacéo de fungos e mofo, com
resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cdmaras
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frias e locais com vapores ou condensacgdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo
fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de
obra necessaria para a execugédo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogéo do
po e aplicacdo do selador, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3
demaos sobre superficie revestida com massa, conforme especificacdes do fabricante e as
normas NBR 11702 e NBR 15079.

CDHU 191 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive
preparo

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da peca ou projecdo do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma so6 vez, acrescentando-se, mais uma vez, as
areas de vedacao superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela area da pega multiplicada por 2,5 (dois e
meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela
area da peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face
externa da tubulacéo:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 22,54de8a 91,69

De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57

De 3a4 2,29 de 10a 11 1,45

Ded4a 52,17 de 11a 12 1,33

De 5a 6 2,05 de 12a 131,21

De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10

De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificacdo em tubulacao: cada faixa devera ser considerada como 0,50 m da
tubulacdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear
de tubulag&o correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte & base de agua, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para
a execucao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base
de &gua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificacdes do fabricante.

9 GABIAO
9.1  ESCAVAGOES E BASE

CDHU 191 07.05.010 Escavacédo e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solo brejoso ou turfa, englobando
0S servigos: escavacdo e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um
quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locacdo dos platés e
taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza prévia com a
remocdo das camadas de solos inserviveis.
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CDHU 191 05.10.033 Transporte de solo brejoso por caminhdo para distancias
superiores ao 5° km até o 10° km

1) Serd medido pelo volume de solo brejoso, aferido na caixa, sendo a disténcia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacdo final, menos 1
quilémetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposi¢éo, para o carregamento, descarregamento e
manutenc¢ao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado,
para distancias superiores a 5 quildbmetros até 10 quildmetros. O servigo de transporte de solo
brejoso até unidade de destinacao final devera cumprir todas as exigéncias e determinacfes
previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estédo inclusos todos os impostos legais e
despesas necessarias junto aos 0rgdos regulamentadores das atividades envolvidas. N&o
remunera os servicos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR15114.

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto.

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&do a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mado de obra necessaria para a
execucdo dos servicos: a carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quildmetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinacbes previstas na legislagao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 11.18.140 Lastro e/ou fundacdo em rachdo mecanizado

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimens@es indicadas em projeto aprovado pela
contratante e/ou Fiscalizagao (md).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de méo tipo rachdo, equipamentos e
mao -de-obra necessarios para a execucdo de fundacgédo, englobando os servicos: o transporte
interno a obra; o langcamento e espalhamento do rachdo; a homogeneizacéo; a compactacgéo,
em camadas, conforme exigéncias do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
Remunera também os servi¢cos de mobilizacéo e desmobilizac¢ao.

9.2 REATERRO E EXECUCAO DO GABIAO

CDHU 191 08.10.109 Gabido tipo caixa em tela metalica, altura de 1 m, com
revestimento liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diametro 2,7 mm,
independente do formato ou utilizacao.

1) Sera medido pelo volume de gabido executado, nas dimensdes especificadas em projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo (m3).

2) O item remunera o fornecimento de tela para gabido, com altura de 1 m, malha hexagonal de
torcdo dupla 8/10, fio com didmetro de 2,7 mm, composta de arame de aco revestido com
galvanizacdo com liga zinco e aluminio, conforme estabelece a NBR 8964; referéncia comercial:
Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente. Remunera também pedra para enrocamento,
amarrilho para amarracéo e atirantamento, a mao de obra e equipamentos necessarios para
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execucdo completa do gabido. Ndo remunera a manda geotéxtil.
9.2.1 REATERRO DO GABIAO

CDHU 191 07.01.020 Escavacgéo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em
campo aberto

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,
englobando os servi¢os: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de
um quildmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locacdo dos platés
e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza e raspagem
do terreno, incluindo a retirada de raizes e troncos.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhao (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo de obra necesséaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminh&o, até 1 (um) quilémetro;
0 descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragfes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

CDHU 191 07.12.040 Aterro mecanizado por compensacéo, solo de 1% categoria
em campo aberto, sem compactacéo do aterro

1) Sera medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (md).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a
execucdo de corte e aterro mecanizados para solos de primeira categoria, em campo aberto,
englobando os servigos: corte; carregamento e transporte até o raio de um quilémetro, dentro da
obra; o lancamento do solo para aterro; acertos e acabamentos manuais no corte. N&o
remunera os servigos de compactacéo com controle tecnoldgico de solo.

CDHU 191 07.12.020 Compactacdo de aterro mecanizado minimo de 95% PN,
sem fornecimento de solo em campo aberto

1) Serd medido pelo volume de aterro executado, considerado na caixa (md).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessarios para a execugdo e compactacdo de aterros em campo aberto, englobando os
servicos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacao do solo;
compactacdo igual ou maior que 95%, em relacdo ao ensaio do proctor normal, conforme
exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagdo as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e & espessura e
homogeneidade das camadas; locacdo dos platbs e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execucdo dos servicos bem como os
ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especificacbes e quantidades minimas exigidas
pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Ndo remunera o
fornecimento de solo.

CDHU 191 08.05.220 Manta geotéxtil com resisténcia a tracdo longitudinal de
31kN/m e transversal de 27kN/m

1) Sera medido pela area de manta instalada (m2).

2) O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tragcdo longitudinal de
31kN/m e resisténcia a tragéo transversal de 27 kN/m; referéncia comercial: linha Bidim RT ou
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equivalente. Remunera também materiais, acessérios e a mdo de obra necessaria para
instalacdo da manta.

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
1) Sera medido pela &rea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-
obra necessaria para a execu¢do dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservacéo para pega das mudas
e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

9.3 PROLONGAMENTO DE GALERIA PLUVIAL E TUBULACOES DE ESGOTO

CDHU 191 46.04.090 Tubo de PVC rigido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm),
inclusive conexbes

1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido DEFoFo classe 20 (10
kgf /cm?), didmetro nominal de 300 mm e didmetro externo de 326 mm, com ponta e bolsa e
anel de borracha, para aducdo e distribuicdo de &gua, inclusive conexdes e materiais
acessorios; referéncia comercial Vinilfer da Tigre ou equivalente. Nado remunera os servigcos de
escavacéo.

9.3.1 GALERIA

SINAPI 92447 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com pontalete
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizagdes. Af_09/2020

O item remunera o fornecimento de:

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares

Carpinteiro de formas com encargos complementares

Fabricacéo de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020

Fabricacéo de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. Af_09/2020

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niumeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para 0 preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de deshitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

9.3.2 BASE DA GALERIA

SINAPI 92447 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com pontalete
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de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizag8es. Af_09/2020

O item remunera o fornecimento de:

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares

Carpinteiro de formas com encargos complementares

Fabricacéo de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020

Fabricacéo de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. Af_09/2020

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para 0 preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

10 PAVIMENTACAO ASFALTICA
10.1 Remocgdao e Limpeza

CDHU 191 04.40.010 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
carregamento, transporte até 1 quildbmetro e descarregamento

1) Sera medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).

2) O item remunera o fornecimento da méao de obra necesséria e o ferramental apropriado para
a execucao dos servigos: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto;
a carga manual; o transporte com caminhdo, até 1 (um) quildbmetro; o descarregamento; a
selecdo e separacdo do material, a limpeza e a acomodacdo manual das pecas em lotes, para o
reaproveitamento ou remocao. A execucdo dos servicos devera cumprir todas as exigéncias e
determinacdes previstas na legislacdo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteraces, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR
15112, NBR15113 e NBR 15114.

CDHU 191 04.40.050 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento

1) Sera medido por area real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto retirado,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e o ferramental apropriado para
a execucdo dos servicos: desmonte manual de pavimento em paralelepipedo, ou lajota de
concreto, inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminh&o, até 1 (um)
quildmetro; o descarregamento; a sele¢do e separacdo do material, a limpeza e a acomodacao
manual das pecas em lotes, para o reaproveitamento ou remocdo. A execucdo dos servigcos
devera cumprir todas as exigéncias e determinac@es previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307,
de 5 de julho de 2002 e suas altera¢6es, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1 (um) quilémetro;
0 descarregamento; a selecdo e acomodac¢do manual do entulho em lotes. A execuc¢do dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinacbes previstas na legislagao:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 06.01.020 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavagdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 54.01.010 Regularizacdo e compactacdo mecanizada de superficie,
sem controle do proctor normal

1) Sera medido por area de plataforma, aferida na projecéo horizontal, com regularizagéo e
compactagédo executada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para
a execucdo de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentacdo; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide.

Remunera também os servi¢os de mobilizagdo e desmobilizac¢éo.

CDHU 191 54.01.220 Base de bica corrida

1) Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimens@es especificadas em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucao da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o
fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacéo,
descarga, espalhamento, regularizacao, formas laterais, compactacéo e acabamento. Remunera
também os servicos de mobilizacéo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 191 54.01.210 Base de brita graduada

1) Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimens@es especificadas em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € méo-de-obra
necessarios para a execucao da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo:
o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga, espalhamento, regularizacéo, formas laterais, compactagcédo e acabamento. Remunera
também os servi¢os de mobilizacdo e desmobilizagédo. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

CDHU 191 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante
1) Serd medido por éarea de superficie com aplicagcdo de imprimacdo, nas dimensdes
especificadas
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em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucao de imprimagéo betuminosa impermeabilizante, compreendendo os
servicos: fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o
local de aplicacdo; aplicacdo do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante.
Remunera também os servigos de mobilizacéo e desmobilizacao.

CDHU 191 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante.

1) Ser4 medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacdo, nas dimensfes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucao de imprimagéo betuminosa ligante, compreendendo 0s servicos:
fornecimento de emulsédo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte
até o local de aplicagéo; aplicagcdo da emulséo asfaltica formando camada betuminosa ligante.
Remunera também os servicos de mobilizagédo e desmobilizacao.

CDHU 191 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente — CBUQ

1) Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimens06es especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucéo de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente
tipo CBUQ, compreendendo os servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente,
executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte
até o local de aplicacdo, descarga; execu¢cdo de camada de concreto asféltico, compactagéo e
acabamento final.

Remunera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacéo.

CDHU 191 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas
ou sarjetdes

1) Sera medido pelo volume de base executada (m3).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais
acessoérios e a mdo de obra necessaria para a execugcdo de base em concreto, para
assentamento de guias, sarjetas ou sarjetées pré-moldados, compreendendo 0s servigos: acerto
manual do terreno, apiloamento, execucdo de formas, langcamento do concreto e acabamentos
manuais. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servicos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrdo PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de posicionamento e assentamento
das guias; langamento do concreto para a fixagdo da guia (boldo); execucdo de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base
para as guias, quando necessario.

11 CALCADA
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11.1  Demoligéo
CDHU 191 03.01.020 Demolicdo manual de concreto simples
1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicdo(m3).
2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a
execucdo dos servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em concreto
simples manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo de obra necesséria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1 (um) quilémetro;
o descarregamento; a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagbes previstas na legislacéo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

10.1.2 CALCADA

CDHU 191 06.01.020 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavacao manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

1) Sera medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo 0s servi¢os: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacéo, descarga; de posicionamento e assentamento
das guias; lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boldo); execucdo de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base
para as guias, quando necessario.

CDHU 191 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas
ou sarjetdes

1) Serd medido pelo volume de base executada (m3).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais
acessorios e a mdo de obra necessaria para a execucdo de base em concreto, para
assentamento de guias,sarjetas ou sarjetdes pré-moldados, compreendendo os servigos: acerto
manual do terreno, apiloamento, execucdo de formas, langamento do concreto e acabamentos
manuais. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle

estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada
1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):
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a) Para escavagdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacdo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em ndmeros médios e a méo de obra
necesséria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

1) Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada ndmeros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

12 ROTATORIA

CDHU 191 04.40.050 Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quildbmetro e descarregamento

1) Sera medido por area real de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto retirado,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e o ferramental apropriado para
a execucdo dos servigos: desmonte manual de pavimento em paralelepipedo, ou lajota de
concreto, inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminhdo, até 1 (um)
quildmetro; o descarregamento; a selecdo e separa¢do do material, a limpeza e a acomodacéao
manual das pecas em lotes, para o0 reaproveitamento ou remoc¢do. A execucdo dos servigcos
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolugéo n° 307,
de 5 de julho de 2002 e suas altera¢fes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 05.08.220 Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com
caminh&o a disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido no caminh&o (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mdo de obra necesséaria para a
execucao dos servigos: a carga mecanizada; o transporte com caminhéo, até 1 (um) quilémetro;
0 descarregamento; a sele¢cdo e acomodagdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos
servicos deverd cumprir todas as exigéncias e determinagBes previstas na legislagdo:
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

CDHU 191 06.01.020 Escavagcdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo
aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m3).

2) O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria para a escavacdo manual em
solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

SINAPI 92447 Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com pontalete
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizagdes. Af_09/2020

O item remunera o fornecimento:

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares
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Carpinteiro de formas com encargos complementares
Fabricacéo de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020
Fabricacdo de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. Af_09/2020

CDHU 191 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nameros 1, cimento, areia e a
mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

1) Sera medido pelo peso hominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de a¢o CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CDHU 191 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
1) Sera medido pela &rea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-
obra necessaria para a execugdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forracdo da superficie; irrigacdo; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagao para pega das mudas
e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
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