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ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: FECHAMENTO DO ENTORNO - UBS PRAGA SAO PAULO
LOCAL: PRAGA SAO PAULO - CUNHA - SP

01 SERVICOS PRELIMINARES

CDHU 191 02.08.020 Placa de identificagao para obra
1) Sera medido por area de placa executada (m?).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-
obra necessaria para instalagdo de placa para identificacdo da obra, englobando os
modulos referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, consfituida por: chapa em aco galvanizado
n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira;
Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagbes do Manual
dée Padronizacao de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa
—Geérenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedriﬁhc)i, ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as
— placas dos fornecedores.

01.1 DEMOLICAO

CDHU 191 03.02.040 Demolicaio manual de alvenaria de elevagao ou
elemento vazado, incluindo revestimento

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execuc¢ao dos servicos de: desmonte, demoligao, fragmentacao de
elementos em alvenaria de elevagao ou elemento vazado, manualmente; a selegéo e
a acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114. _

CDHU 191 03.01.020 Demolicdo manual de concreto simples

1) Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolicao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas
adequadas para a execugao dos servigos de: desmonte, demolicao, fragmentacao de
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elementos em concreto simples manualmente; a selegéo e a acomodagédo manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114,

CDHU 191 05.07.050 Remocao de entulho de obra com cagcamba metalica -
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e
metal

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m?3).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cagcamba,
remogao e transporte da cacamba até unidade de destinagao final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geragao e retirada do entulho, ou area licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
que atenda as exigéncias de legislagao municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos
provenientes da construgdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagao: =~ ) )
Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;
b) Fornecimento de cagamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remogéo da
mesma quando cheia, e a reposigao por outra cagamba vazia, o transporte e o
despejo na unidade de destinacdo final, independente da distancia do local de

despejo; |

‘c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o

transporte manual, vertical ou horizontal,'do material de entulho, até o local onde esta

- situada a cagamba;

d) Protecao das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagao dos materiais
na cagamba;

e) A mao de obra, os materiais acessoérios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos
servigcos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte,
devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente
preenchido, contendo informagoes sobre o gerador, origem, quantidade e descricédo
dos residuos e seu destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacao; —

g) Estao inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113, NBR15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

CDHU 191 05.08.060 Transporte de entulho, para distancias superiores ao
3° km até o 5° km
1) Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhao, sendo a distancia de
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transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos
1 quilémetro (m3).

2) O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cagamba
reforgada, e a mao de obra necessaria para a execugao do servigo de transporte do
material de entulho, para distancias superiores a 3 quildmetros até 5 quilédmetros.
Remunera também o retorno do veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera
obedecer a Lei n° 14.803, de 26 de junho de 2008 e a

Resolugcao CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

02 FECHAMENTO
02.01 VIGA BALDRAME

CDHU 191 06.01.020 Escavagao manual em solo de 1% e 2% categoria em
campo aberto :

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacgao
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

"~ CDHU 191 12.01.021  Broca em concreto armado diametro de 20 cm -
_ completa;

" 1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo
~ inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para a perfuragao,
armacao, preparo e langamento do concreto, para a execugao de brocas com
didmetro de 20 cm.

SINAPI 96530 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGCAO.
AF_06/2017

O Iltem remunera: '

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
regiao — bruta;

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco
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10" - chp diurno. Af_08/2015;
Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco
10" - chi diurno. Af_08/2015;

CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500
Mpa _

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como
arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

CDHU 191 11.04.020 Concreto nao estrutural executado no local, minimo
150 kg cimento/ m* B

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niameros 1 e 2,
cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para o preparo do concreto nao estrutural,

~ com teor minimo de 150 kg de cimento por m* de concreto.

7_"CD_HU 191 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de

_concreto pu massa em lastro e/ou enchimento

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m?).

- 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para
‘o transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em
lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

02.02 GRADE

CDHU 191 34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm,
galvanizado

1) Sera medido pela area de projecao, do conjunto instalado, no plano vertical (m?).

2) O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldada galvanizada, fio
3 mm, malha 5 x 15 cm, perfil U enrijecido {60 x 45 x 20) mm, chapa 14, galvanizado
a frio, com pintura esmalte sintético para aluminio; inclusive materiais acessoérios € a
mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa e fixagdo do gradil. Nao
remunera os arremates de acabamento.

CDHU 191 24.02.100 Portao tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m
de altura, completo

1) Sera medido por area de portao instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de portao pivotante de uma ou duas
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folhas com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008
/ 1010 galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diametro externo de 2;
requadro interno em barra chata de ago carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; tela
tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha cicl6nica tipo Q de 2
(50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm),
fabricada em fio de ago doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg /mm? de
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer
a malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m® NBR 6331,
com acabamentode pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-
cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mao de
obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de galvanizagéo a frio, nos pontos
de solda e / ou corte dos elementos que compéem o portdo, conforme
recomendacdes do fabricante, referéncia comercial Glaco Zink fabricacao
Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente. Nao remunera os servicos de
execucao de base para fixagao dos batentes e arremates de acabamento
CDHU 191 34.05.300 Portio de correr em grade de ago galvanizado
eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostatica
1) Sera medido pela area de porta ou portdo de correr instalado (m?).
~ 2) O item remunera o fornecimento de portdo de correr, constituido por barras
_verticais de 25 x 2mm e fio de ligagao com didmetro de 5 mm formando um gradil
com malha de 65 x 132 mm; quadrc em perfil quadrado, espessura minima de 1,9
B mmf_k)_atépte em perfil retangular, espessura minima de 3 mm; trilho chumbado no
piso em perfil U, espessura minima de 3 mm; jogo completo de ferragens, roldanas,
- fechaduras, puxadores e trincos, compativeis com as dimensbées do portdo; todo
~ material confeccionado em acgo galvanizado a fogo, soldados pelo processo
automatico de eletrofusao, tratamento superficial por galvanizagcao a fogo conforme
norma ASTM-A 123, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a po6
aplicada eletrostaticamente, em varias cores. Remunera também materiais e a mao-
de-obra necessaria para a instalagao completa e fixagao do portao.

03 CALCAMENTO

CDHU 191 54.01.010 Regularizagado e compactagcao mecanizada de
superficie, sem controle do proctor normal :

1) Serda medido por area de plataforma, aferida na projecao horizontal, com
regularizagao e compactagao executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execugdo de regularizagdo e compactagdo mecanizada,
englobando os servicos: regularizacdo e compactagdo em solo, para a implantacao
de plataforma destinada a pavimentagdo; acabamento da superficie, para o acerto
das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagao
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CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacado mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucgéo do lastro.

CDHU 191 54.04.350 Pavimentacao em lajota de concreto 35 MPa,
espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte
em areia

1) Sera medido pela area total de piso pavimentado com blocos de concreto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto
simples, altamente vibrado e prensado, com resisténcia média a compressao de 35
MPa, espessura de 8cm, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces;
referéncia comercial: Glasser G16 Glasser, T16 Tatu, P61635N Presto ou
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessorios e a mao de
obra necessaria para a execugdo dos servicos: apiloamento da superficie;
langamento e execugdo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm,
adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos blocos a partir de um
meio-fio lateral, em angulos retos ou a 45°, em relagéo ao eixo definido, garantindo o
intertravamento e que as juntas entre as pecas ndo excedam a 3 mm; execucdo de

serrados ou cortados, na dimensao 'minima de um tergo da peca inteira, conforme

‘recomendagbes do fabricante; compactacdo das lajotas por meio de rolo

compactador, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o
preenchimento completo dos espagos das juntas do pavimento e o conseqiente
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, dos pequenos espagos existentes entre os blocos e as
bordas de acabamento; ndo remunera fornecimento de lastro de brita, quando
necessario. (Usar o retangular)

CDHU 191 06.01.020 Escavagao manual em solo de 1? e 22 categoria em
campo aberto - - -

1) Sera medido pelo volume real escavado {m?3).

2) O item remunera o fornecimento-da mao de obra necessaria para a escavacao
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

1) Serd medido pelo comprimento, aferido na projecdo horizontal do
desenvolvimento, de guias instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mao



L

ESTANCIA CLIMATICA

| SECRETARIA DE OBRAS
E PLANEJAMENTO

de obra necessaria para a instalagdo de guias, compreendendo os servigos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrdo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacgéo,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para.a fixagdo da guia (boldo); execugdo de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

04 CALCADA - INTERNA E EXTERNA

CDHU 191 06.01.020 Escavacdao manual em solo de 12 e 22 categoria em
campo aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagao
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. .
SINAPI 96530 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

_ AF_06/2017

_O Item remunera:
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua

7_ Pontalete 17,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Sarrafo *2,5 x 7,5 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta
‘Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (21/4 x11); ‘

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
regiao — bruta;

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco
10" - chp diurno. Af_08/2015;

Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia de 5hp, com coifa para disco
10" - chi diurno. Af_08/2015. '

CDHU 191 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

1) Serd medido pelo comprimento, aferido na projecao horizontal do
desenvolvimento, de guias instaladas (m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao
de obra necessaria para a instalagdo de guias, compreendendo 0s servigos:
piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas
pré-moldadas padrao PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de
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20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagéo,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto
para a fixagdo da guia (boldo); execugdo de argamassa de cimento e areia e o
rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base para as
guias, quando necessario.

CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagao mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de
obra necesséria para o apiloamento do terreno e execucgéo do lastro.

CDHU 191 11.04.020 Concreto nao estrutural executado no local, minimo
150 kg cimento I m?

2) O item remunera o fornemmento de b-é_t‘onelra pedra britada nimeros 1 e 2,
cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para o preparo do concreto ndo estrutural,
com teor minimo de 150 kg de cimento por m? de concreto.

CDHU 191 11.16.020 Lancamento, espalhamento e adensamento de
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

-1 Sera medldo pelo volume acabado, nas dimensées indicadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para
o transporte interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em
“lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessario.

05 GRAMADO

CDHU 191 07.01.020 Escavagcdo e carga mecanizada em solo de 12
categoria, em campo aberto

1) Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m®).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao de
obra necessaria para a execugao de corte,"em campo aberto, para solos de primeira
categoria, englobando os servigcos: “escavacdo e carga mecanizadas; transporte
interno a obra, num raio de um —quildmetro; descarregamento para distancias
inferiores a um quildmetro; locagdo .dos platés e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Nao remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a
retirada de raizes e troncos.

CDHU 191 05.10.022 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhio
para distancias superiores ao 3° km até o 5° km
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1) Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacgao final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quildmetro (m?).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencgéo; os servigos de: transporte, descarregamento, e o
retorno do veiculo descarregado, para distancias superiores a 3 quilémetros até 5
quildmetros. O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera
cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolugdo n°
307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do

Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos todos os impostos legais e despesas
necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Nao
remunera os servicos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas: NBR
15112, NBR 15113 e NBR 15114

CDHU 191 54.01.010 Regularizacdo e compactacido mecanizada de
superficie, sem controle do proctor normal

1) Sera medido por area de plataforma, aferida na projecdo horizontal,” com
regularizagao e compactacao executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais € mao-de-obra
necessarios para a execugao de regularizacdo e compactagdo mecanizada,
_englobando os servigos: regularizagdo e compactagédo em solo, para a implantacao
de plataforma destinada a pavimentagdo; acabamentoda superficie, para o acerto
das cotas, locagdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera
tambem os serwg:os de mobilizagao e desmobmzagao

"CDHU 191 34.02.100 Plantio  de grama esmeralda em placas (jardins e
canteiros)

1) Sera medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a
méao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos de: preparo do solo; plantio
das placas justapostas, promovendo a completa forragdo da superficie; irrigacao; e
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e
conservagao para pega das mudas e a substltulgao de placas que nao pegarem, num
prazo de 30 dias.

06 PINTURA -
SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
O item remunera:

Selador acrilico opaco premium interior/exterior;
Tinta acrilica premium para piso;
Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m;
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Pintor com encargos complementares;
Servente com encargos complementares.

07 CAIXA DE PASSAGEM

CDHU 191 06.01.020 Escavagao manual em solo de 1% e 22 categoria em
campo aberto

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?3).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagao
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

CDHU 191 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de
14 x 19 x 39 cm - classe A

1) Sera medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre o
respaldc superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para
execucao de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14
x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 8 MPa, classe A; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136

' _CDHU 191 17.02.220 Reboco

' 2) O item rémunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra

1) Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? g nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

necessaria para a execugao do reboco.

CDHU 191 46.05.050 Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica,
DN= 200 mm, inclusive conexoes

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, didmetro
nominal de 200mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto
sanitario, inclusive conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da
Amanco, Tigre ou equivalente. Nao remunera os servigos de escavagéo.

CDHU 191 06.11.040 Reaterro — manual apiloado sem controle de
compactacao -

1) Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pog¢os ou cavas executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugao dos
servigos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem
controle de compactacgao.

CDHU 191 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas
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1) Serad medido por area de grelha de ferro instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de
ferro fundido com peso minimo de 20 kg / m?, acessérios e a mao-de-obra necessaria
para o grapeamento do requadro e colocagdo da grelha, em pisos e areas com

trafego leve.

Cunha, 20 de fevereiro de 2024.
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